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s vedoucim oboru zaznamove techniky 
k. p. TESLA PFeloud, ing. Dimitrijem Tju- 
nikovem. 

Nejdrive bych V£m cht£l polozit 
tolikrat probiranou otazku: jak je to 
s vyrobou naSich kazetovych mag¬ 
netofonu, ktere jli tollk let chybi na 
naSem trhu? 

V souladu s nove vypracovanymi zame- 
ry technickeho rozvoje vyvijime v naSem 
podniku krome civkovych pnstroju od 
ned^vn6 doby t6z techniku kazetovou. 
Pro zac£tek pocit^ime se dvema typy, K 10 
a K11, urcenymi pro nejsirsi verejnost. 
Budou to prenosne monofonni magneto- 
fony s univerz^lnim nap&jemm a vzajem- 
ne se budou lisit vybavenim a parametry. 
Zatimco typ K 10 bude zcela jednoduchy 
pfistroj, jehoz cena by m£la byt na dolnt 
hranici cenoveho rozpeti obvykl£ho pro 
tuto tridu, typ K 11 bude vybaven bohateji, 
bude v£ak tak£ um£m£ drazSi. Typ K 11 
bude mit napr iklad koncove vypinani rea- 
gujici rovnez na poaichu ve vedem pasku, 
automatieke i ru£m rizeni zaznamove 
urovn£, tonov£ korekee, v£t§f vykon pri 
sifovem. napajeni atd. 


Zndm prototypy obou jmenovanych 
pf istroju; nemyslite, ze budou opro- 
ti srovnatelnym zahranidnim vyrob- 
kum nejen vetSi, ale patm£ i t£zSi? 

V tom mate urcite pravdu; bohuzel 
existujici souc^stkova zakladna, kterou 
m£me k dispozici, n£m nedovoluje do- 
sahnout v tomto sm^ru, pozadovanych 
parametru. Chybi n£m, krom£z£kladnich 
miniaturnich sou66stek, i prislusn£ „bizu- 
terie", tj. pfepfnaCe, konektory, indikato* 
ry, vodice a dal§i. Pfitom jsme nuceni 
respektovat pom£rne prisne normy bez- 
pe£nostni i jine. To vse celou situaci je£te 
vice komplikuje. M£lokdo si totiz uv£do- 
muje, ze velk£ v£t§ina zahranidnich pri- 
stroju z teto'nejniz£i kategorie by poza- 
davky CSN, kter£ jsou pro n£s zakonem, 
nesplnila. U naSich vyrobku navic pfedpo- 
kladame, diky vetsi robustnosti, i delSi 
dobu zivota a vetsi spolehlivost. 


A jak se stavi vyroba k dalSimu 
atraktivnimu vyrobku, jakym jsou 
napriklad stolni kazetove magneto- 
tony stredni tfidy ve stereofonnim 
provedenf? 

Jiz v letoSnim roce zaciname vyvoj typu 
K 20, ktery by mel byt tim prist rojem, ktery 
mate patm£ na mysli. Za tim udelem byi 
vytvoren tym pracovniku k. p. TESLA Pre- 
louc a TESLA VUST A. S. Popova v Praze, 
ktery by m£l, za sp'n£ni urditych predpo- 
kladu, ukontit vyvo, ve zkr£cenych termi- 
nech. Snahou vyrobniho podniku jezaha- 
jit vyrobu jeste v teto petiletce, tedy do 
roku 1965. Zakladni typ bude patfit mezi 
pristroje stredni jakosti, bliz§i udaje bu¬ 
dou jeSte upresneny. Pro rozvoj kazetove 
techniky v t£to oblasti i v oblasti n£ro£- 
nejsich stereofonnich kazetovych mag- 
netofonu, je v§ak tfeba vytvorit dalsi dule- 



Ing. Dimitrij Tjunikov 


zite podminky, napriklad zajistit dostatek 
kvaiitnich a pfedevgim levnych kazet. 

V souvislosti s timto planem: nezdd 
se Vdm, ze vyroba monofonnich 
i stereofonnich pristroju jednodu- 
ch£ koncepce v civkov£m provede- 
ni je z dneSniho hlediska jiz trochu 
anachronismem a neodpovidd sv&- 
tov£mu vyvojl? 

S tim musim souhlasit, je v£ak treba 
uvedomit si celou zalezitost v sirsich 
souvislostech. Vyrobci, a to na cel£m 
sv£te, plni vzdy pozadavky obchodni site 
a sviij zajem soustreefuji na vyrobky, 
u nichz Ize predpokladat z£jem vefejnosti 
a prodejnost. Z duvodu, ktere jsem nazna- 
Cil, tedy z nedostatku kazetovych pasku 
a jejich relativne vysoke ceny oproti civ- 
kov^m material urn, zustav£ u nas stile 
trvaly a dosti vyrazny zajem o civkove 
magnetofony stredni tridy, tedy takove, 
ktere se na kapitalistjckych trzich jiz sku- 
te£n£ nevyskytuji. - V 

Jaky je tedy soutasny stav ve vyro- 
be i vyvoji civkovych magnetofonu 
k. p. TESLA Preioud? 

V letosnim roce jsme uvedli natrh novy 
pristroj s typovym oznacenim B113, 
o n£mz jste prinesli obSirne pojednani 
v AR A7 a 8/81. Po tomto typu bude 
n£sledovat zle^en£ varianta s oznade- 
nim B 115, o niz jste v citovan£m £l£nku 
tez hovorili. Tato magnetofonova rada 
bude v pfistim roce obohacena o typ 
B 116, tape-deck, tedy bez vykonovych 
stuphu. Skolm varianta tohoto magneto¬ 
fonu bude mft oznadeni B 117 a bude 
predstavovat inovovany typ B 57. U toho¬ 
to pristroje bude rozsirena moznost d£J- 
kov£ho ovladani a bude do nej vestav£n 
synchronizdtor. V pfistim roce bude' 
ukon£ena vyroba jednoduch£ho magne¬ 
tofonu ve stereofonnim provedeni B 101, 
ktery bude nahrazen typem B 730. Novy 
typ vychazi z mechanicke casti nov£ rady 
a krom£ jin£ho bude umozrtovat t£2 pro- 
voz ve svisle poloze. Vyhledov£ se pfipra- 
vuje dalsi luxusn£j£i varianta stereofonni- 
ho crvkoveho magnetofonu s ozna£enim 
B 135, jeho vyvoj vsak bude zaviset na 
moznostech zajiSteni vhodnych pohon- 
nych motoru i n£kterych daJSich prvku. 
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Jaky je VdS n&zor na vyvoj a vyrobu 
ctvkovych magnetofonu nejvyddi 
tridy, napriklad pro fonoamatery? 


Fonoamatdrstvi, podobnd jako cela 
rada daldich amaterskych zajmovych cin- 
nosti, napriklad fotografie, motorismus, 
ruzne druhy sportovni dinnosti apod., je 
v soudasne dobe vlivem zahranidni kon-, 
ku rence co do technickd urovnd vyzbroje, 
posunuto do oblasti tdmer profesiondlni. 
„Vaznd“ fotografy amatory dnes stezi 
rozezndte vybavenim od profesiondlu 
a stejnd tak je tomu i daldich oborech. Ve 
fonoamaterskd oblasti vsak neni jejich 
podet takovy, aby vyvoj a vyroba podob- 
nehomagnetofonu mohly byt z hlediska 
ekonomiky vyroby zajimave. Krome toho 
by cena takoveho pristroje byla srovnatel- 
rta s cenou barevndho televizoru; Zde je 
na mistd zduraznit, ze k. p. TESLA Pre- 
loud vzdy byl, je a zati'rn i bude vyrobcem 
pristroju sirokd potreby s tfm, te technic- 
ka urovefi vyrobku se bude zvysovat se 
stoupajici urovni nadi elektroniky tak, aby 
magnetofony uspokojovaly co nejdirdi 
vrstvy obyvatelstva v cenovd pfijatelnych 
reiacfch. 


Mnoho na&ich dtenaru si stdzuje na . 
velmi pomalou inovaci i ndkterych 
prvku magnetofonu (napriklad md- 
ride zdznamovd urovnd, kterd jsou 
jli radu let stejnd a navic nepHlid 
estetickd) i na -to, te vyrobce ne- 
pruind odstranuje ndkterd nedos* 
tatky (napriklad previjeci spojky 
a brzdy), kterd byly zdrojem vdtSiny 
zdvad magnetofonu Fady B7 a ze 
tyto neosvdddend konstrukdm prv- 
ky jsou nekdy pFejimdny i do novych 
typu. Prod v tomto smdru nevyvijf 
vyrobce iadouci flak na dodavatefe 
i na vlastni vyvoj, aby byly podobnd 
nedostatky odstradovdny rychlejl? 


Tlak, ktery vyrobce vyviji, je co do 
ucinku umdrny prostredktim a moznos- 
tem, ktere odberatel vudi dodavatelimd. 
Tyto moznosti jsou dosud male a proto 
i dosavadni vysledky nejsou uspokojive. 
Pokud jde o vlastni nedostatky, je zde na 
prekaiku dlouhd prubezna doba od zada- 
ni ukolu az po realizaci ve vyrobd. Tak se 
potom nezridka stava, te nedostatky, avi- 
zovand z obchodni ci spotFebiteiskd sitd, 
se dostavaji k vyrobci at v dobd, kdy uz je 
vyvojovd ukonden ne jeden, ale i trebadva 


dal5i typy prist rojCi. V takovych pripadech 
jsou jiz zmdny velmi obtiznd a dasto jen 
kompromisni, aby nebyly ohrozeny pld- 
novand a samozrejmd sledovane terminy 
realizace. 

A nynt obyykla poslednt otdzka: co 
byste ctitdl prostfednlctvim naSeho 
dasoplsu sddlit dtendFdm? 

Zde mi dovolte, abych ponekud neob- 
vykle apeloval na ty ctendre, kteri pracuji 
v zavodech a podnicich, na jejichz vyrob- 
cich jsme z£vislf. Tak jako my, finalist6, 
respektujeme na jednom z prvnich mist 
spolu s ekonomikou predev§im potreby 
a poiadavky zakazniku, tak i oni by meli 
respektovat pozadavky nade a ddlat v§e 
pro jejich splndni, nebot’ tyto poiadavky 
jsou jen obrazem pr^ni spotrebitelu. A u- 
spokojovani potreb obyvatelstva je naS 
spoledny ukol - komunistu i nestraniku, 
ddlniku i technikO, subdodavatelu i fina- 
list 0. 

D&fcuji Vam za rozhovor a i my se 
pHpojujeme k Vdmj vysloven^mu 
zav6redn6mu prdni a byli bychom 
r£di, kdyby se vyplnilo. 

Interview pHpravif A. Hofhans 




Brnenska 

HIFI-AMA 

1981 

V dubnu letoSniho roku se v Z6vodnim 
klubu Antonina Tryba na lekarske fakultd 
UJEP v Brnd uskutecnila vystava amater¬ 
skych praci a dinnosti dlenu sedmi brndn- 
skych hifiklubQ pod ndzvem HIFI-AMA 
1981. 

•Celou akci, ktera se setkala az s nede- 
kanym ohlasem zvlddtd tech mladsich, 
uspof&data mdstskd rada etektroakustiky 
a videotechniky Svazarmu v Brne. 

Mezi ndkolika desitkami vystavenych 
praci bylo mozno viddt elektronickd zari- 
zeni skutednd gpidkovd urovne. A coi je 
zviddte potdditefne - autorum vdtdinou 
neni vice nez dvacet let. 

Ctenovd. hiftklubCi v Brnd uz dlouho 
patri mezi nasi elitu a jejich vyrobky byly 
na celostdtnfch soutdzich dasto vyzname- 
nany nejvy§dfm ocenenim. 

Z. Zacharidd 



Prace studentu elektrotechnickd fakulty 
VUT v Brnd, 204. ZO Svazarmu 






^ V provozu bylo 
amatersky zapojene televiznf studio 


^ Kamera - ddsf TV stadia 


NEZAPOMENTE 

na soutdz redakce AR o nejlepdi 
tri dldnky v rodniku 1981. Posla- 
nim ankety je ziskat konkretni 
iriformace o tom Jakd dldnky jsou 
nejiadandjdi, aby dasopis mohl 
slouzit dtenarum co nejlepe. 

Presne podminky souteze, 
udaje o terminech a odmdndch 
a dalsi podrobnosti byly uverej- 
ndny v AR A4/1981 na str. 4. 

Vysledky soutdze budou uve- 
Fejndny v AR A3/1982. 

V___ J 
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KOMUNtSTE PRIKLADEM—j 



mi 

SVAZARM 



Ing. Franti§ek Smolik, 
OK1ASF 

l__ 


V nasi ..galerii" prtkladnych radioamaterii-komunistu nemuie ing. Frantifek Smoli'k. 

OKI ASF, chybet. Zasv&il radioamat£rsk6 fiinnosti, jejimu rozvoji a popuiari 2 aci pPes 
poiovinu sveho zivota 

Narodil se 25.6.1920 v Prazev d&nicke rod'mfe. Vyufcil se obchodnim pnrucim. Jeho 
.vetkou iiskou byta a je hudba. Jiz od svych p£ti let hr£l na klavir, harmoniku a na kytaru 
hrSI mimo jin£ i v fednom orchestru Karla Vtacha. V dobe okupace po nasazeni na 
nucend prAce do Nfcmecka mu omrzly ruce, coz mu znemoznilodile profesion&nS hr£t. 

^ Po skonCeni 2. sv$tove vilky se rozhodl st&t se novinarem a vystucfoval fakultu 
novin&fstvi Vysok6 £koly politick^ a sociaini v r. -1949. V t6to dob£ zafiai s amaterskym 
vysilAntm, v r. 1948 ziskal povolenik vysflini pod znaikou OKI ASF. kterou m£ dodnes.. 

Po skonfieni studia pracova! na UV dSM jako politicky pracovnik, pozdSji vedouci 
tiskoveho odboru a soudasnfe jako vedouci redaktor fcasopisu Vteriny sv§ta. Z tohoto 
mista odeSel do funkce zastupce Setredaktora Veda a technika mtedeii. V te dobe byto 
rozhodnuto o siouceni casopisu Kratk6 vlny a Elektrotechnik a vydav^ntm noveho 
casopisu byl povgfen Svaz 6s. radioamateru. Jii od 4. bisla byl ftzenim casopisu povefen 
s. Smolik. Presto, 2e se v redakci za tu dobu vystfidalo mnoho redaktoru, s. Smolik ji 
nepretrzit& vedl ai do lobskeho roku, kdy po 60 letech sveho zivota pro nemoc odeSel do 
diichodu. Redakci vsak zustal v£my a nadaie v nf pracuje. Z 6asopisu, ktery puvodnfc 
slouzil malemu poCtu radioamat6ru (asi 7000),-se postupne stal pod jeho vedenim 
masovy prostredek polytechnicke vychovy v oblasti ce!6 elektroniky. A tento trend si 
dasopis zachpval az do dne£n(ch dnii, kdy jeho naklad vzrpstl vice nei patn^ctkrfit. 
Dodnes je Clenem komise pro elektrotechnickou literaturu SNTL 

Nejen casoptsy v$ak tvofily napln FrantiSkovy radioamaterskb cinnosti. Telegrafick6 
^vysilani na KV a Hon na liSku patrify mezi jeho nejobliben£j$i. Byl trenerem 6s. 
reprezenta£nihodru2stva ai do r. 1973 a za tuto dinnost obdriel titul Zaslouzily trener. 

Jeho politicky postoj vznikal v miadi v prostredf ddlnickd rodiny. Po skondent valky 
v r. 1946 vstoupil do KSC a bdhem dalSich let vykon&val mnoho funkci. Byl dlouho 
i dlenem vyboru ZO KSd pfi UV Svazarmu, v redakci se snaiil ve stejndm duchu vdst i sve 
spolupracovntky. 

Ing. Frant. Smolik prozil 30 let Svazarmu a 30 let nadeho dasopisu, kterd letos 
oslavujeme v nejtesngj&m sepdti se Svazarmem i s casoprsem a jsou to proto i jeho 
osobni vyrodi, pfi kterych si zaslouzi, abychom ocenili mnoistvi prace, kterou za leta pro 
Svazarm i Amaterske radio uddlai. 

_J 
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AMATERSKYZH0T0VENE 

TLAClTKO 


O tom, je-li vhodne ci nevhodne vyrabet 
soucastky di cela zanzeni doma amater- 
sky, rozhoduje obvykle postupujici tech¬ 
nika, cena soucastek a zarizeni na malo- 
obchodmm trhu, jejich dostupnost a ja- 
kost a v neposledni fade i nas zajem. 



Obr. 1. Vzhled Uacstka 


Prolistujeme-li stard rocniky dasopisu, 
najdeme navody, budfci dnes .pouze 
pousmdni: na zhotoveni otodneho vzdu- 
choveho kondenzatoru do krystalkyzple- 
chu od konzervy, tranzistoru upravou 
hrotove diody, maldhoolovdndhoakumu- 
latoru z olova a .,plexii<ove'‘ krabidky 
z pouzdra nacigaretyaj. Vahaljsem, ma-li 
v soucasne dobe vyznam vyrabdt amatdr- 
sky tladitka. Parametry, jednoduchost 
a soumeritelnost s prumyslovd vyrabeny- 
mi tlacitky vdak mne presveddily, ze navr- 


hovane zhotoveni tladitka, kterd popisuji 
dale, neni mrhanim energie ani dasu. 

Parametry tladftka jsou dany zakladnfm 
stavebnim prvkem - zatavenym kontak- 
tem jazyckovdho rele, ktere Ize obcas 
zakoupit ve vyprodeji, popf. ziskat roze- 
branim stardi'ho jazydkoveho rele. Dovo- 
leny spfnaci proud kontaktu je asi 400 mA, 
napeti 100 V, podet sepnuti 10 7 (pfi odpo- 
rove z^tezi, proudu 0,08 A a napdti 60 V). 
Kapacita dan£ presahem ctvou jazydku 
(asi 1 az 4 mm 2 podle typu a vyrobce, 
vzdalenost rozpojenych kontaktu je 
0,2 mm) je velmi mala. Prechodovy odpor 
v sepnutdm stavu je mensi nez 70 mQ. 
Sklendna trubicka kontaktu je naplnena 
netecnym plynem, takze se kontakt opo- 
trebovava pouze elektrickou erozt. Me- 
chanicke vlastnosti jsou velmi dobre, jevy 
pfi pritahu a odpadu kontaktu se svym 
■rychlym prubdhem podobaji deji na mi- 
krospinaci. Mechanicke sily jsou vyvoze- 


ny pouze trvalymi feritovymi magnety, 
tladitko neobsahuje zadne pruziny; tzn. ( 
ze odolava i agresivnfmu prostredi. Tladit¬ 
ko m£ i daldi vyhodnou vlastnost. Na 
zacatku stisku je potfebna sila velmi ma!6, 
teprve k u pine mu dot laden i je tfeba vetsi 
sila. 

Princip dinnosti je patrny z fotografie 
. na obr. 1 a z celkove sestavy na obr. 2. 
Sklendny jazydek 7 na sob§ navlede- 
ny tri toroidni magnety (4, 5, 6). Prvni 
z nich (4) ma rozmdry d, = 4 rnm, 
dz = 7,5 mm, vyska 6 mm, dalsi 
di — 14 mm, dz - 3,3 mm, vySka 4,3 mm. 
Prvni (4) je prilozen k druhemu (5) ne- 
souhlasnymi poly, takze se oba magnety 
pfitahuji. Druh^ dvojice (5a 6) je ulozena 
souhlasnymi poly ksobe. Vznikldodpudir 
va sila techto magnetu je drzi od sebe. 
Jakmile zatladime na ovladaci cast 1 
tladitka, zatladime svorm'k 2(z org. skla), 
• ktery je veden v otvoru staveciho krouzku 






3a nasazen nasklendnd trubiCce jazyCko- 
vdho kontaktu. Tfm tladfme vdechny mag- 
nety k sobd. Jakmiie se magnety k sobd 
priblfzf, magnet icke pole magnetu 5 ja- 
zydkovy kontakt sepne. Magnetickd sfly 
obou magneto se nezrudf, protoze pole 
magnetu 5je zvdtdeno o magnetickd pole 
magnetu 4. Zdvih tladftka je urden ve dvou 
stavecfch tydkdch 8 o prumdru 3 mm 
a ddlce 40 mm, ktere jsou jednfm koncem 
pomocf Sroubti Ml ,5 prichyceny nastavd- 

0BV0D PRODLUZUJICI 
OSVE-TLENI INTERIERU 
AUTOMOBILU 


V dneSnf dobd, kdy elektronika pronikla 
do nejdirSfch oblastf techniky, Ize jen 
obtfznd objevit zapojenf, kterd bychom 
mohli nazvat zcela novym a puvodnfm. 
Obdobnd je tomu i u elektronickych do- 
plnku pro motorovd vozidla. Ruznd po- 
-mocndobvodylze vdak FeSit komplikova- 
nd, ale td2 jednodude a pritom i chytre, 
coz zjistfme, porovndme-li ruznd ndvody 
na stavbu shodnych net>o podobnych 
zarizenf. 



Obr. 1. Schema zapojent obvodu 

Jednfm z pomocnych obvodu pro auto- 
mobily, kterd jsou v zahranicf v nejruzndj- 
dfm provedenf nabfzeny nejen natrhu, ale 
v mnoha dasopisech i jako stavebnice, je 
zarizenf, ktere zajidfuje osvdtlenf interieru 
vozidla jedtd asi 10 ai 15 sekund po 
uzavrenf dverf. Jako prednost tohoto ob¬ 
vodu se uvadf, ze umo2rtuje po uzavrenf 
dverf (napFfklad v zimd nebo za dedtd, kdy 
nenf vhodnd nechdvat dvere pootevrend) 
pohodlnd zasunout klfdek do spfnacf 
skrffiky, nebo naldzt zdmek pasu pro 
pFipoutdnf. A navfc, treba pfi odchodu 
z neosvdtlend garaze, mdme cas k orien- 
taci i vnd automobilu, protoze svdtlo 
interieru jedtd urditou dobu ozafuje okoli. 

Nechci polemizovat o vhodnosti a vy- 
hodnosti tohoto zarizenf, avdak pro ty, 
ktef f by si r&di podobny obvod postavili, je 
urden ndvod, ktery je ze vSech uverejnd- 
nych patmd nejjednoduddf,a to jak v kon- 
strukci, tak i ve zpuk>bu pripojenf do 
automobilu. Pripomfndm, ze totozaffzenf 
Ize do vpzu instalovat bezobav z porudenf 
vyhlddky d. 90/75. 

Zdkladnf zapojent obvodu je na obr. 1, 
z ndhoi je patmy i zpusob pfipojenf do 
vozu. Funkci celeho zarizenf si vysvdtlfme 
na ndsledujfcfm pffkladu. Pokud jsou dve¬ 
re vozu uzavreny, je rozpojen dvernf kon¬ 
takt DK a pFes zdrovku interidru, pfechod 
emitor-bdze tranzistoru T1 (i pFes paralel- 
nf R1) se nabije Cl. Nabazi tranzistoru T1 
bude tedy shodnd napdtf jako na jeho' 
emitoru a T1 bude uzavren. TranzistorT2 
bude rovndz v nevodi vdmstavu a zarovky 
interidrovdho osvetlenf proto nesvftf. . 

Jakmiie otevreme dvere, sepne se dver- 
nf kontakt DK a zapojf se osvdtlenf interie¬ 
ru. Dverni kontakt spoji s kostrou bod 
A a v tom okamziku se naboj kondenzato- 


4 (a-*** 


cfm krouzku (z organ ickdho skla). Druhy 
konec stavdcfch tydf.je zapAjen (9) v kru- 
hove folii desky z kuprextitu 10. Na desce 
10je vylept^ino mezikruif, do jehoz stredu 
je pfip^jen jeden konec jazydkovdho kon¬ 
taktu 11, coz je jeden elektricky vyvod 
tladftka. Druhy konec jazydkovdho kon¬ 
taktu je ohebnym vodidem vyveden dr^z- 
kou ve svornfku 2 (z organickeho skla) na 
p^tjecf odko 12, ktere tvorf-druhy vyvod 
tladitka. 


Tladftko se pripevfiuje k panelu ppfstro- 
je Srouby M2, pro ndi jsou vyfez&ny z^ivity 
v otvorech stavdcfho krouzku. Ovladaci 
d^st 1 tladftka je pouze vtladena do svor¬ 
nfku. 

Zajfmavd je, ze posunutfm dr£tky ve 
stavdcfch tydfch smerem k stavdcfmu 
krouzku Ize posunout magnet 6 tak, ze 
tladftko muie byt i rozpfnacf. 

-ar- 


ru Cl vybije velmi rychle pFes diodu D1. 
V tomto stavu zust&vd tak dlouho, pokud 
jsou dvere vozu otevrene. Jakmije dvere 
zavreme, rozpojf se sice dvernf kontakt 
DK, avdak protoie je korujpnzittor Cl vy- 
bit, m4 bdze tranzistoru T1 proti jeho emi¬ 
toru z&pomd napdtf a T1 je v otevrendm 
stavu. Je tedy otevren i T2 a z£rovky interi¬ 
eru svftf d^le. Pres prechod emitor-b&ze 
tranzistoru T1 se nynf zadne zvolna nabf- 
jet Cl. tranzistor T1 setfm pozvolna uzavf- 
rk a uzavfra se Xkt T2. Zctrovky interidrove- 
ho osvetlenf svftf tedy asi 5 az 10 sekund 
temdr naplno, pak pozvolna zhasfnajf 
a asi za dal§fch 20 sekund zhasnou uplnd. 
Odpor R1 predevsfm ten udel, aby 



dem k cend); Ize samozrejmd pouift i jiny 
typ n-p-n. 

Postednf pozndmka se tykd kondenzd- 
toru Cl. Doha, po kterou ztistdvd po 
uzavfenf dveFf v dinposti osvdtlenf interid- 
ru, zavisf naodbdru zdrovek interidroveho 
osvdtlenf a na kapacitd Cl. Kapacita uve- 
dend ve schdmatu se jevf jako npjvhodndj- 
df, je-li pffkon interidrovdho osvdtlenf asi 5 
a i 10 W. Se zvdtdujfcfm se pNkonem 
idrovek se doba osvdtlenf zkracuje a na- 
opak. Je tedy mozno volbou kapacity Cl 
nastavit tuto dobu podle vlastnfho uvdze- 
nf a potFeby. Odpor R1 pritom nemdnfme. 

Do vozu pripojujeme obvod tak, jak je 
naznadeno na obr. 1. Body A a B obvodu 



Obr. 2. Desks s ploSnymi spoji (P60) 


v poslednf fdzi, kdy je Cl jiz temdr nabit 
urychlil jeho plnd nabitf, aby T2 nezu- 
staval zbytednd dlouho v pootevrendm 
stavu. Odpor R2 je ochranny odpor v bdzi 
T1. 

Nekterd zahranidnf, podstatnd kompli- 
kovandjdf zarizenf, jsou konstruovdnatak, 
ze zdrovky interidru zhasnou po stanove- 
nd dobd nardz. To by vsak vyzadovalo 
alespon jeden tranzistor navfc (klopny 
obvod), anebo jinou upravu. Zdd se vlak, 
ie pozvolnd zhasfndnf nenf na zdvadu, 
v noci je naopak spfde vyhodndjdf, protoze 
se oko stmfvdnf Idpe prizpCisobuje. Zddn- 
livy nedostatek se tedy jevf dokonce jako 
vyhoda. 

Na obr. 2 je deska s plodnymi spoji 
obvodu. Upozorhuji na nezbytnost pouzft 
na mfstd T2 vykonovy tranzistor! U zhasf- 
najfcfch 2drovek.se vyraznd zmenduje 
odpor vldkna, proto se protdkajfcf proud 
v te chvfli zmenduje relativne jen malo, 
zatfmco na tranzistoru T2 je jiz temdF plnd 
napdjeci napdtf. Vykonovd ztrdta tranzis¬ 
toru T2 je tedy v okamziku, kdy zdrovky 
zhasfnajf, znadnd. 

Jako T1 Ize pouzft jakykoli kremfkovy 
tranzistor typu p-n-p (z nadich je cenovd 
asi nejvyhodndjdf KF517). Jako vykonovy 
tranzistor jsem zvolil KUSOIJopdt vzhle- 


pFipojujeme vidy paralelnd k dvernfmu 
kontaktu a to tak, aby bod B byl na 
zdporndm p6lu, jestli2e je dveFnf kontakt 
rozpojen. To znamend, ze muzeme obvod 
pouzft u vozu s uzemndnym zapornym, 
nebo i kladnym polem palubnf sftd (v 
druhem prfpadd by byl bod A na kostre). 
Stejnd tak nerozhoduje, jestliie^e dveFnf 
spfnad zapojen v prfvodu proudu a jsou-li 
zdrovky interidru jednim polem ukostFe- 
ny. I v tomto prfpadd zapojf me vyvody 
A a B paralelnd k dvernimu spfnadi tak, 
aby. byl bod B vzdy na zdporndjdf strand 
napdjenf. Zarfzeni ie tedy zcela univer- 
zdlnf. 


. Pouiite souddstky 

Odpory (TR212 nebo podobne) 

R1 22 kQ 

-R2 IkQ 

Kondenzktory 

Cl 200 nF, TE 984 

Pofovodidovk soudastky 
T1 KF517 (nebo jiny, viz text) 

T2 KU601 (nebo jiny, Viz text) 

01 KYI 30/80 

M. V. 





IEHO PROSTOROVA AKUSTIKA A ELEKTROAKUSTIKA 


Ing. Zdenfek KesneiyCSc. 


prisp!v£ k tomu, ze se bohate dlenSna 


budova pat&ce uplatnuje jak v bli'zkych, 


0 tom, ze Praha nalehav& potrebuje shromazcfovac! prostor odpovidajic! 
soudasnym narokum a $ v£t§i kapacitou, nez objekty, budovanb naprelomu 
stoleti, nebylo pri formulaci stavebniho programu pochyb. Narodnost 
zam£ru vyzadovala pe£liv& zvaiit koncepci jednotlivych salu tak, aby Pal&c 
kultury roz§iril moznosti propordddn! kulturm'ch aspoledenskych akci 
iddoucim sm£rem. Vymezit optimum rozsah funkdmch moznosti v priibehu 
projektovbho reSem bylo mimor£dn£ obtiznb a v rad£ pfipadu bylo treba 
hledat kompromis mezi protichudnymi pozadavky ruznych druhu provozu 


tak i v dalekych panoramatickych pohle- 
dech. Soudast! urbanisticke kompozice je 
i vzajemne propojeni obou stran pred- 
most! mimourovftovou okruzn! kriiovat- 
kou i l£vkou pro p£5!. Komplexni dopravn! 
reSenf pribliiuje Pal£c kultury stavebne 
historick£mu jadru Prahy a d£v£ tak moz- 
nost, aby se Pal£c stal v kr£tk£ dobe 
nedflnou funkcn! soucast! centra hlavn!- 


a technickymi moinostmi. Operativnost a zlvotaschopnost realizovanbho 
reieni budou trvale prov€rov£ny v nadchdzejicim vSedmmzivote Palace 
kultury. 

Palac kultury je prvnrm z realizovanych Srch stavebnich.etapach pribude budova 
objektu komplexu pankrackeho pred- hotelu a objekt M£stske sprdvy VB. Expo- 
most! mostu Klementa Gottwalda. V dal- novana poloha na okraji uzemn! trasy 


ho m£sta Prahy. 

Zakladn! pudorysny tvar, nepravrdelny 
mnobouhelnik, vyplyva z provoznich vzta- 
hu uvnitf objektu, kter£ jsou z£visl6 pfe- 
devsim na poloze obou hlavnlch saiii. 
Jednotliva podlai! nejsou zcela shodn£ 



Obr. 1. Pudorys prvnfho a treti'ho podlai* PalAce kultury a fez Sjezdovym s&lem 


a v horizontaimm 6len£n! se uplatftuje 
funkce vnitrnich prostoru. Obvodovy 
piasf tvof! montovana ocelohlinrkova 
nosna konstrukce vypInSna prosklenymi 
plochami v kombinaci s obvodovymi pa- 
nely z b!!6ho betonu. Podzemn! podlai! 
jsou feSena jako zelezobetonova monoli- 
ticka konstrukce, konstrukce nadzem- 
n!ch podtaz! je ocetova. Svisl6 prvky z vai- 
covanych profilu jsou dopln6ny stropn! 
deskou z lisovanych plechu, vyztuienych 
8 cm tlustou zelezobetonovou deskou. 
Zakladn! modulova sit’9 x 9 mjep?eru§e- 
na objemy hlavn!ch salu; ty jsou zastreSe- 
ny soustavou ocelovych prfhradovych 
vazniku. Celkovy obestavSny objem Cin! 
780 000 m 3 , pudorysnaplocha vSech pod- 
lair je 168 000 m 2 . 

Abychom si ucinili nazornou pfedstavu 
o velikosti cel6ho objektu, rekneme si 
nSkolik slov o saiovych prostordch. 

Sjezdovy sal (varianta s batkbnem) 

Objem: 41 000 m 3 . 

Kapacita: 2854 osob. 

D6lkas£tu: 65 m. 

Srrkasalu: 54 m. 

VySka stropu nad parterem: 22 m.‘ 

Sjezdovy sat (koncertn! varianta) 

Objem: 26 000 m 3 . 

Kapacita: ’ 1700 osob. 

D£lkasaiu: 62;5 m. 

§!rkasAlu: " 52 m.' 

VySka stropu nad parterem: ' 1.7,5 m. 

Spolecensky sal 

Maxim^fn! objem: 17 000 m 3 . 

Objem koncertn! varianty: 15 300 m 3 , 

Dblkasdlu: 54 m. 

§!rkasalu (mezistdnami): „ '37 m, 

(mezi poprsniky): 21. m. 

Vy§ka stropu: 15,5 m. 

Kapacita s£lu 
(pri delnlm podiu a 

fadovem usporad^nt sedadel): 1098 osob. 
(pri stolovSm uspof^d^n!): 1120 osob. 

(pricentrAImm pbdiu): 1298 osob. 

Konferendn! $£\ - ^ 

Objem: 1600 m 3 

Podlahov& plocha: 362 m 2 . 

Kapacita: ' • 60 az 241 osob 

(podle usporad^ni sedadel). 












Komorni sal 


Objem: 

Podlahovaplocha: 
VySka stropu: 
Kapacita 

(podle uspor&dant 
sedadel): 


1100 m 3 . 
293 m 2 . 
4 m. 


145 az 215 osob. 


Maly sal 

Objem: 2100 m 3 . 

Podlahovaplocha: 416 m 2 . 

Kapacita 

(podle uspor£dam 

sedadel): 140 az 400 osob. 

Celkove uspof&d&ni objektu i poloha 
jednotlivych salu vyplyvaji nejn^izorneji 
z obr. 1. 

Provozni vztahy uvnitf objektu jsou 
z vet5i 6asti d&ny obema hlavnimi s&ly, 
Sjezdovym a Spoledenskym. Tyto saly 
jsou tak6 pro kulturn§ politicks ukoly 
Palace kultury nejdulezitSjSi. Zbyvajici tfi 
s&ly: Maly s&l, Komornf s£l a Konferencni 
sal maji podstatnS menSi objemy a jejich 
provoz i uspor6d&m bylo mozno zajistit 
beznymi technickymi prostfedky. Prosto- 
rov£ akustikai elektroakustika obou hlav- 
nfch salu byla nesrovnatelnS n£ro6nej§i 
a t§mto probtemum proto vdnujme d4le 
nejvetSi pozornost. 


Sjezdovy s£t 

Tento ustredni prostor Palace kultury je 
typickym reprezentantem viceufielovych 
shromazdovacich prostoru budovan^ch 
v poslednfch desetiletfch. Krome sjezdo- 
vych zaseddni, slavnostnich shromazdSni 
a pHbuznych podniku kongresov6ho 
typu. ma sal odpovidaji'ci technics vyba- 
veni pro reprodukci Siroke palety dalSich 
zanru. O nejzajimavejsfch prvcich konefi- 
neho architektonick6ho i technick6ho fe- 
Seni se zminim podrobnSji. 

Podle vztahu k prirozene akustice Ize 
programovoii n£pln zafadit do nekolika 
skupin: 

1. symfonicke a varhanni koncerty, 

2. operni a baletni scenicke pofady, 

3. porady estradniho typu, 

4. kongresy a sjezdy, 

5. fifmov& predstaveni. 

Z tohoto pfehledu vyplyvi rozdilnost az; 
protichudnost pozadavku jednotlivych 
skupin. Koncertni provoz vyzaduje napfi- 
klad vyrazne delSi dobu dozvuku pfesa- 
hujfci 2 sekundy, odpovidaji'ci prostoro- 
vost zvukov6ho obrazu, dostateCnou hus-, 
totu zvukov6 energie a dasovou i smero- 
vou strukturu prvnich odrazu vyhovujici 
z hlediska zfetelnosti zvukov6ho obrazu. 
Sc6nickym pofadum (opernim i baletnfm) 
vyhovuje naproti tomu kratSi doba dozvu¬ 
ku, kter£ pfispiva pfedevSim zfetelnosti 
projevu. Samostatnym pozadavkem je 
v tomto pripad6 i vyrovnany zvuk orches- 
tru umistSneho v orchestfiSti. Pro porady 
estr&dnich typu, kter6 jsou plnS zavisle na 
elektroakustickem prenosu, je rovnez vy- 
hodnejSi poslechovy prostor co mozno 
utlumeny. Potfebn6 zvukove podmi'nky 
jsou pak vytvareny rezijnim zpracov£nim 
snimanych zvukovych signalu. U kongre- 
sovych zasedani, ktera jsou rovnSz zcela 
odk£z&na na elektroakusticky pfenos, je 
z hlediska srozumitelnosti mluven^ho 
slova vhodn6 odezvu poslechoveho pro¬ 
storu rovnez co nejviceomezit. Vicekana- 
lova reprodukce zvukove slozky filmo- 
vych predstaveni potfebuje pro lokaliz^ci 
taktez kratkou dobu dozvuku a potlafie- 
nou odezvu prostoru. 

Kapacitni pozadavek 3000 mist v hlediS- 
ti spolu se zavazn§ stanovenou sifkou se¬ 
dadel a rozestupy fad vedly k tomu, ze 
objem s^lu presahuje nutne 40 000 m 3 . 


Obr 2 . Model Sjez- ^ 
doveho s£tu v m$- 
ntku 20: 1, na 
nemz byly 
predem overov£ny 
akusticke upravy 




Obr 3. Detail provedent stropntch prvku Obr 4. Detail dvou (z celkoveho poctu 
Sjezdoveho s£tu jedenacti) hlavntch portAlovych zafidu fir- 

my JBL v pracovni poioze 


V takovem objemu nelzezvl&dnout pfiro- 
zene akustick6 podminky pro hudebni 
produkci ani pfi jednoufielovem feSeni, 
tim men6 v prostoru univerzalniho cha- 
rakteru. Proto byla, po zvazeni fady va¬ 
riant, vyprojektov£na a realizovdnatrans- 
formace objemu hledi§td pomoci pohybli- 
v6ho stropu. Pfizemi hlediSte smerem 
dozadu mirn4 stoup^, podlaha balkdnu 
stoup^ strmefi. Pohyblivymi dily stropu 
Ize balkon uzavfit a vytvorit tak koncertni 
variantu o objemu 26 000 m 3 s kapacitou 
1900 mist. Vyznamnym prvkem teto kon¬ 
certni varianty je ,,mu$le“ pro orchestr. 
Tento odrazivy poloprostor se sklada ze 
stropnich prvku zav6§enych na bodovych 
tazich, z boCnich mobilnfch st^n tdsne 
pfitehajicich ke stropu a portalovych v§ii. 
Celni st6nu tvofi vrata uzavirajici niku 
varhan. 

Detailni tvarovd feseni salu vznikalo 
v uzk6 sou^innosti s architekty a pro 
experimentctlni vysetfov^niaoptimalizaci 
akustickych p>odminek jsme meli k dispo- 
zici model salu v mefitku 20:1 (obr. 2). 

V modelu bylo mozno posuzovat vhod- 
nost a u^innost ruznych stavebnich prvkii 
i celkovdho tvaroveho fe§eni. Hlavnim 
prostfedkem bylaanalyzacasovestruktu- 
ry odrazene zvukove energie na posle- 
chove plo5e. Samostatnd byla feSena di- 
fuzni struktura stropnich prvku (obr. 3). 

V hledistni d^isti salu.je soustfed^na 
rozhodujici Cast zvukov6 pohltivosti. V jeji 
celkove bilanci se nejvyrazn&ji uplathuje 
absorpce sedadel, af jiz prdizdnych, nebo 
obsazenych. Proto byly bdhem vyvoje 
kfesel experimenting kontrolovany je¬ 
jich vlastnosti. Calouneni bylo feSeno tak, 
aby byly omezeny rozdily v pohltivosti 
prazdneho a obsazeneho siu. K absorbci 
pfispivaji t6z bofini st6ny, na kterych jsou 
umisteny Sterbinove rezonatory-z terma- 
xovych pfifezu. Jevistni cast koncertni 
varianty je naopak pine odraziva. ■ 

V koncertni variante je Sifka portalu 
nejmeni (18 m), pro scenick6 porady 
muze byt upravena v rozmezi 18 az 22 m. 
Prfsjezdov6 variante tvofi portal a bocni 
st6ny jeviSte prodlouzeni bocnich st§n 
hlediSte. Menit Ize tez vysku kontrapor- 
talu. 

Jednim z prvku, zajist’ujicich variabilitu 


akustickych podminek v oblasti podia, 
jsou jiz zmin6n6 bodni st^ny. Jejich licova 
strana je pln§ odraziva a je vyuziv^ina pfi 
sjezdov6 a koncertni variante. Rubov6 
strana tvofi Sirokopasmoy^ pohltivy prvek 
a zvdtSuje pohltivost hledist^ pfi promita- 
ni filmO a pfi scenickych variantach. Kom- 
plikovana mechanika dovoluje posuv sten 
kolmo na osu s&lu, dale vertikalhi pohyb, 
nutny k pfizpusobeni ruzne vy§ce jevi§t- 
nich stolu a konefin§ i otdceni k'olem 
svis!6 osy. 

V zadni 6&s\\ jevist§ jsou v samostatne 
nice umisteny varhany, ktere predstavuji 
jeden z naSich nejmohutndj§ich nastroju. 
Maji 110 rejstfiku a 7184 pisfaly. Varhany 
vyrobily Ceskoslovensk6 hudebni n^stro- 
je v KrnovS. Jsou vybaveny jak vestave- 
nym fityfmanualovym mechanickym hra- 
cim stolem, tak i pohyblivym petimanu- 
alovym stolem s elektrickou trakturou. 
Rejstfikova traktura obou hracich stolu je 
elektricka. Po rozhodnuti o instalaci var¬ 
han byly peclive uvazeny moznosti jejich 
umistdni. Pfijat6 feSeni je z akustick^ho 
hlediska nejpriznivdjSi. Nevyhodou je, ze 
omezuje hloubku jevi§t§ a ur6uje do Ini 
hranici vy§ky stropu koncertni varianty. 
Pokud neni nastroj v provozu, je cely 
prospekt uzavren hydraulicky ovl&cianymi 
vraty, jejichz licov^ strana tvofi zadni c&st 
pddia. ^ 

Kfivka stropu hlediStni 6asti byla opti- 
malizov^ina pro rovnom§rn6 rozd^leni 
zvukov6 energie od stropu odrazene 
v koncertni variant^. Ve velke variant^, 
u niz m^ rozhodujici v>^nam system ozvu- 
6eni, nestal tento pozadavek v popredi 
a ani by ho pfi danem pohybovem reSeni 
nebylo mozno zabezpe&t. 

Vsechny naznaCene prvky slouzi k dife- 
rencovani akustickych podminek jednot¬ 
livych provoznich variant. V§ude se. po ■ 
chopitelne uplatnujiznaCne rozmSry salu. 
U ozvucovanych. z^nru to Ize do urcite 
miry kompenzovat, obtiznejSi situace je 
u koncertni varianty, kde mame kdispozi- 
ci pouze omezeny vykon prirozenych 
zdroju zvuku. Jiz b^hem projektovych 
praci se ukazovalo, ze ani vezmensen^m 
objemu a po vycerp^ini vsech moznosti 
optimalizace tvaru nemohou byt pfiroze- 
ne akusticke podminky pro koncertni 


produkce plnS vyhovujici. Jednim z hlav- 
nich duvodG je relativnS kr&tka doba 
dozvuku, diktovanS potrebami ostatnich 0 
provozm'ch variant s£lu. Nedostatek do- 
zvukove energie se projevuje zejmena 
v pasmu nfzkych kmitoStu, kde se upiat- 
nuje nekontrolovateina absorpce vSech “ 
moznych StSrbin, netSsnosti a technolo- 
gickych otvoru. 

ObdobnS problSmy seobjevuji pfi reSe- 
ni kaideho viceuSelovSho objektu.. Jed- 
nou z moinosti jak zabezpeSit potfebne 
poslechove podminky pro koncertni pro¬ 
dukce je kompenzace nezSdouci absorp— 
ce a prodlouzeni doby dozvuku elektro- 
akustickymi prostredky. PrirozenS akus¬ 
tickS podminky modifikuje system Assis¬ 
ted Resonance, ktery je na zvukovS pole 
v sale navSzSn prvky, umistSnymi ve stro¬ 
ps sSlu. Princip a moznosti tohoto systS- 
mu budou popsSny v samostatne kapi- 
tole. 

Spoletensky s£l 

Z hlediska sire programovych moznosti 
nabizi tento sal jeSte vice, nez Sjezdovy 
sal. Z architektonickSho hlediska je to 
ovSem odliSny, centrSInS feSeny prostor. 
AkSni plocha muie byt umistena bucf 
tradicne v cele sStu, kde jsou k dispozici 
hydraulicky ovISdanS jev&tni stoty, nebo 
muze byt zfizena z praktikSblu pribliine 
ve stredu salu. Ceini pbdium slouii kon- 
certnim produkctm, kongresovym akcim 
a estrSdnim pofadum. Centralni pbdium, 
obklopenS divaky, je urSeno pro nSktere 
typy scenickych poradu, modni pfehlidky 
apod. PrizemisSlu m& rovnou a bezespS- 
rovou parketovou podlahu. To umozfiuje 
pofSdat zde plesy, nebo taneSni souteze 
a dovoluje vyuzivat celeho SpoleSenskS- 
ho salu tez jako jidelny pri sjezdovych 
zasedSnich a podobnych prfiezitostech. 

Zajimavym technickym prvkem je vy- 
suvnS tribuna se sestnScti radami seda- 
del. S jeji pomoci Ize v kr&tkS dobS vytvof it 
v parteru stupfiovitS uspof&dartS fady 
sedadel. Pokud neni v^suvnS tribuna 
v provozu, je umistSna v oddStenSm pro- 
storu v zadni cSsti parteru. DvS galerie, 
kterS vedou kolem celSho s£lu, se na Selni 
a zadni stranS salu spojuji se stupAovitymi 
terasami. Na .nich mohou byt umistSny 
bucT stoly, nebo fadovS uspofSdana 
sedadia 

PohltivS obklady, urcene k upravS doby 
dozvuku, jsou rozdSleny po obvodovych 
stSnSch salu a na podhledech galerii. 
Variabilitu akustickych podminek zvStSuji 
pohyblivS stSny, kterymi je mozno oddSlit 
nastupni prostory pod prvni galerii od 
hlavniho objemu sSlu. Tim je take vyrazen 
pfisluSny dil absorpce. Z&vSsnS drSha 
tSchto stSn probihS v linii poprsniku prvni 
galerie. Vysledne zuzeni sSlu pfiznivS 
ovlivhuje akustickS pomSry v koncertni 
variants. 

Strop s£lu je pine vyuzit pro vSeobecne 
osvStleni, scSnickS osvStleni a dalsi tech- 
nicka zarizeni. Hydraulicky ovl&dane bo- 
dove tahy, kterS Ize elektricky vzSjemnS 
synchronizovat, umoznuji zavSsovat prv¬ 
ky scSnickS vypravy v libovotnSm mistS 
sSlu. To vSe, spolu s vySkou sSlu, nedovo- 
lilo, aby se strop stal aktivnim prvkem 
akustickeho reSeni. 

Pri akustickSm reSeni z^k lad ntch vari¬ 
ant jsme opSt kombinovali vypoSetni aex- 
perimentSInf metody. CelkovS usporSdS- 
ni salu j rad a dilSich otSzek jako napr. vliv 
struktury stropu na difuzitu, ucinek po- 
hyblivych stSn, neiadoucf vlivy osvStlova- 
cich mostu, byly vySetfovany na modelu 
salu. AkustickS vlastnosti jednotlivych va¬ 
riant jsou diferencovSny jak odliSnym 
tvarovym usporSdSnim a odliSnym umis- 
tSnim akCni plochy, tak promSnlivosti 


celkove pohltivosti. Varianta s volnym 
parterem je proto subjektivnS nejiivSjSi, 
stredovS varianta s fadovym uspor adanim 
sedadel v % obsazenem stavu dozvuk 
nejkratSi. 

Ostatni s^/oyS prostory 

Ve srdvnSni s obema hlavnimi sSly 
nSlez'i Maly sal, Komorni sSI i KonferenSni 
sal do odliSnS objemove kategorie. U sSlu 
temSf komorniho charakteru jsou akus- 
ticke poiadavky snSze spInitelnS a posky- 
tuji §irSi prostor pro architektonicke 
ztvarneni. 

VyjimeSnS misto mezi tSmito prostory 
zaujima KonferenCni sal, umistSny ve 
Stvrtem patfe reprezentaCni casti. Je ur- 
Sen predevSrm pro konference na riejvySSi 
urovni.Pro nS masSf i potrebnS technicke 
zafizeni, prekladatelskS kabiny i elektro- 
akustickS vybaveni. Sal mu£e byt rovnSz 
vybaven Setnim podiem a bud radovS, 
nebo stolovS usporadanymi sedadly. 
AkustickS reseni se vedle kontroly tvaru 
prostoru soustfediio na nSvrh atypickych 
obkladu pro regulaci doby dozvuku na 
nizkych kmitoStech. 

SpoleSnym znakem MalSho sSlu a Ko¬ 
morniho sSlu je omezenS vy§ka a z toho 
vyplyvajici maly objem, pripadajici na 
jednoho divaka. Proto maji oba saly v ob- 
sazenSm stavu kr&tkou dobu dozvuku, 
coz vyhovuje srozumitelnosti refii. Vyraz- 
nym architektonickym prvkem Komorni- - 
ho sSlu je prosklenS bocni stena, umoz- 
Aujici vyhled na pra^ske panorama. AkSni - 
plocha mtize byt umistSna tSz v Sele salu 
nebo ve stredu sSlu, podle charakteru 
poradu. Male rozmSry sSlu zabezpeSuji 
tSsny kontakt divSku s ucinkujicimi. 

Maly sSI je, diky sve vStSi kapacitS, 
hojnS vyuzivan pro aktivy, konference, 
nebo prednSSkovou Sinnost. DoplAkovS 
slouii tez jako vystavni prostor a pro 
-hudebni porady. 

£/ektroakustika Sjezdoveho s£lu 

Jiz od sameho poSatku nebylo poSitS- 
no s elektroakustickou podporou symfo- 
nickych koncertu. Ani pfi souSasnych 
technickych moznostech nemuze takovy 
zvukovy vysledek ve srovnSni s posle- 
chem v podmtnkach pfirozenS akustiky 
plnS obstat. SystSm ozvuSeni sSlu je proto 
predevgim urden pro hudebnf produkce 
lehSiho zanru. V tomto smyslu byl take 
v prvni radS systSm ozvuSeni koncipovSn. 
Ozvuceni filmovych predstaveni je pod- 
statnS jednoduSSf a vicemenS jednouSe- 
lovou zSIezitosti. NSktere zvISStnosti se 
vyskytuji pri kongresovSm ozvuSeni. 

Na zvukove moznosti ozvuSovacich 
souboru velkych s&lu jsou dnes kladeny 
velkS pozadavky. Cast z nich souvisi se 
zvStSujicfmi se nSroky na kvalitu poslechu 
v bytovych a podobnych prostorech, nS- 
kterS jsou specifickS prSvS pro „iivy“ 
prenos hudebnich produkci. Hlavni cile, 
kterS jsme se snazili pfi n&vrhu ozvuSeni 
dosahnout, jsou nSsledujict: y 

a) provozni spolehlivost, snadnS ovlada- 
telnost, pfimefene naroky na obsluhu, 

b) maxima Ini sirkaprednaSeneho akus¬ 
tickeho pSsma, zfetelnost, dynamicky 
rozsah, malS nelineSmi zkresleni, pro¬ 
vozni stabilita, 

,c) rovnomSrnS pokryti poslechove plo- . 
chy jak pfimym zvukem, tak difuzni 
slozkou a to pfi urovnich, dosahujicich 
az 105 dB, oddSlene ovladatelne ozvu¬ 
Seni akSni plochy pro potreby ucinkuji- 
cich, 

d) vyvSiena hlasitost jednotlivych zdroju 
na celS poslechove ploSe, 

e) velky poslechovy komfort zahrnujici 


- spravnou lokalizaci zdroju zvuku, 
neboli shodu opticke a akustickS loka- 
iizace, 

- moznost zmSny poslechovych pod¬ 
minek nezSvislou regulaci primeho* 
zvuku a dozvukovych sloiek, * 

- .pfizpusobeni subjektivnS vnimane 
prostorovosti a doby dozvuku charak¬ 
teru pofadu, 

- vytvafent zvISStnich zvukovych efek- 
tu (napfiklad panoramovSni, nebo kru- 
hovyefekt). 

OzvuSovaci soubor Sjezdoveho sSlu se 
skfSdS z fady subsystSmu, kterS jsou 
schopny plnit ruznS spectalizovanS funk- 
ce. Jejich kombinacemi Ize zabezpecit 
potrebnS provozni pozadavky i poslecho- 
vS podminky. ZSrice nSkterych subsystS¬ 
mu jsou pevnS instalovane, hlavni zSfiSe 
pro balkon a parter jsou do pracovni 
polohy spouStSny ze stropu. Mobilni sy- 
stemy pro ozvuSeni z jeviStS a pfiposlechy 
pro uSinkujici jsou rozmisfovSny a nasta- 
vovSny individual nS pred kaidym pofa- 
dem v nSvaznosti na scenickS uspofS- 
dant. 

Rozhodujici cast zvukoveho vykonu 
pro parter je vyzarovSna portSlovymi zSfi- 
ci zaveSenymi pod stropnim mostem, pro 
balkdn pak obdobnymi zSfiSi, vysouvany- 
mi z dalSiho mostu. Cely reprodukSni 
system je reSen jako pStikanSlovy. V z£- 
jmu rovnomSrnSho pokryti parteru v Siro- 
kSm kmitoStovSm pSsmu m£ kaidy kanal 
portSlu dvS soustavy. Jsou odliSnS naklo- 
nSny. Jedna z nich zasobuje blizkou, 
druhS vzdSlenSjSi zonu. Z duvodu symet- 
rie ma stfedni kanSI tfi soustavy a celkem 
tedy jedenact soustav. Diky tomuto poStu 
neni nutno nataSet soustavy v azimutu- 
a zSvSs zajistuje pouze automaticke na- 
klopeni soustav pfi dojezdu do koncovS 
polohy. 

Rozhodovani o tom, jakymi vyrobky 
osadit hlavni zSfiSe, ktere jsou pro vysled^' 
ne zvukovS moznosti velmi dulezitS, bylo- 
obtizne. Nakonec jsme tyto zar ice sestavi- 
li z jednotek f irmy James B. Lansing (JBL). 
Soustavy jsou feSeny jako dvoup&smovS 
s delicim kmitoStem 800 Hz. Hlubokoto- 
novou Sast tvofi dvS basreflexove ozvuS- 
nice JBL 4560 A, osazene reproduktory 
E 130, vysokotdnovou cSst dva budiSe 
JBL 2441 0 prumeru vystupniho hrdla dva 
palce. Tyto budiSe pracujf do spoleSnSho 
radiSIniho zvukovodu. Pro blizkou z6nu 
ozvuSeni je to typ 2350 o vyzarovacim 
uhlu90° x 40° aprovzdalenSjSizdnutyp 
2355 o vyzarovacim uhlu 60° x 40°. Elek¬ 
tricky je soustava rozdSlena na dvS shod- 
nS SSsti (vidy jeden reproduktor E .130 
a jeden budiS JBL 2441), napSjenS pres 
pasivni vyhybky z nezdvislych kan^lu vy- 
konoveho zesilovaSe V 800 firmy HH 
Electronic. 

BalkbnovS soustavy jsou osazeny ob- 
dobnS, pouze zvukovod vysokotSnove 
Sasti je difrakSniho typu (JBL typ 2397). 
Detailni pohled na dv<§ port^ilovS soustavy 
v pracovni poloze je na obr. 4. 

K dopInSni pf ime zvukove energie v po- 
slednich fad&ch parteru, ktere jsou zS^sti 
zastinfeny balkbnem, slouii vykryvaci z^ri- 
Se. Tvofi je 5est tfipasmovych monitoru 
firmy Electrovoice typ FM12-3, kterS jsou 
zavSSeny pod pfedni hranou technickSho 
bloku pod balkonem. NapSjeny jsou trika- 
nSlove. 

(Pokra&ovarti) 
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Melodicky zvonek 

Soucasnou etapu vedeckotechnickd 
revoluce Ize charakterizovat pronikanim 
elektroniky a zejmena mikroelektroniky 
do ydech oblasti lidske dinnosti. Stranou 
pritom nezusteva ani oblast zabavy. A sem 
patfi i namdt konst rukdni pr&ce letodniho 
rodniku souteze Integra - melodicky 
zvonek. / 

Moznosti pouziti popisovaneho melo- 
dickeho zvonku jsou vzhledem k jeho 
technickym vlastnostem (zpusoby spouS- 
tdni, vystupni vykon atd.j dosti rozmanite 
a zalezi jen na fantazii konst ruktdra, ve 
kterd konkretni aplikaci svuj vyrobek 
pouiije. 


Technickd parametry melodickdho 
zvonku 


Delka hrane melodie: 
Taktovaa'kmitofet: 

Vyuzitetne tdny. 

Ladenitonu: 

Votba melodie: 
Zpusoby spomt&ii: 


Vystupni vykon: 
Klidovyodb6n 
Nap^eni zvonku: 


15 stejne dtouhycb dob. 
nastavftefny v razmezi 1,5 az 
15Hz, 

c\ d\ e\ f 1 , g 1 , aVh\ c 2 ,. 
pomlka. 

odporovymi trimry pri ozivo- 
vani. 

zapojenim diod v matici. 

a) jeden cyWus melodte odza- 
pnuti nap^ectho napSti (be vy- 
radit zkratovaci spojkou), 

b) pfipojenim $pouk&d svorky 
na zemni potenciSI mechanic- 
kym kontaktem nebo elektro- 
nicky (cykly se opakuji, dokud 
trva stejnosmemy spouSteci 
podnet). 

nastavitelny do 4W pri 
4 = 4Q. 

mene nez 180 mA pri napajeni 
10 V/50 Hl 

1 x 8 az 10 V, 0,5 A, 50 Hz. 


Btokovd schema 

Melodicky zvonek nepatn mezi zcela 
jednoduchd aplikace a proto je nejlepe 
radit jeho popis blokovym schematem 
(obr. 1). 

Taktovact generator trvale napaji dtyf- 
bitovy bin£rni ditad hodinovym signalem, 
jehoz opakovaci kmitodet je nastavitelny 
v uvedenem rozsahu. Vystupni slovo drta- 
de se dekbduje v dekoddru na k6d 1 z 16. 
Vystup dekoderu odpovidajici stavu LLLL 
ditade je veden spolu s vndjdim spoudtd- 
cim signalem do spou§tdciho obvodu. 
Kromd tdchto dvou signalu seve spouSte- 
cim obvodu zpracovAvA take informace 
o zv&tdovdni napdjecich napdti pri zapnuti 
zdroju, ktere se vyuzivd vidy k podatedni- 
mu nulovani ditace a pfipadnd takd ke 
spudtdni jednoho cyklu melodie. 

Sestndctin&sobny vystup dekoderu je 
veden k diodovd matici, jejimz pokrytim je 
definov^na melodie. Pres diodovou mati¬ 
ci se vybira v kaidem kroku cyklu ten 
odpor ridici opakovaci kmitodet tonovdho 
gener&toru, ktery odpovida pozadovane- 
mu tonu. Vystupni signal monofonniho 
tbnovdho generdtoru je zesilen koncovym 
nf zesilovadem a reprodukovAn vhodnym 
elektroakustickym mdnidem. 
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Nap&jeci zdroje obsahuji sekci +5V 
pro napajeni cislicove tasti zapojeni 
a sekci 10 az 12 V pro napajeni nf zesilo- 
vace. Nap^jeci sifovy transform&tor ne- 
musi mit vyveden stred sekundarniho 
vinuti, Lze doporucit napf. typ 9WN 
66183.5, vyrobce ZVS Dubnica. 

Podrobnd schdma zapojeni 

Podrobne schema zapojeni melodicke- 
ho zvonku je na obr 2. Taktovaci generd- 


rem s tranzistory T1 a T2 a s jedin^m 
dasovacim kondenzetorem, Cl. Odporo- 
vym trimrem PI Ize nastavit opakovaci 
kmitodet vystupniho logickeho signalu 
v rozmezi 1,5 az 15 Hz. Vystupni signal 
multivibretoru je veden nahodinovy vstup 
integrovaneho dtyrbitovdho binarniho ci- 
tade 101 (MH7493). (Poradi sekci citade 
v zapojeni (vystupy B, C, DA) bylozvoleno 
proto, aby byl n£vrh desky s plodnymi 
spoji co nejjednoduddi). Keramicky kon- 
denzator C5 filtruje napajeci napdti toho- 



Obr. 1. Bfokovd schema melodick£ho zvonku 











Vystupni stovo ci'tade je dekodov&no inte- 
grovanym dekoderem 102 (MH74154). De- 
koder je' trvale vybaven (El = E2 = L), 
a proto je na vybranem vystupu uroven 
L a na vsech ostatnich vystupech uroven 
H. 

Nulovaci a spou Steel obvody jsou tvo- 
* reny zapojenim tranzistoru T3 a T4 a pri- 
slusnych pasivnich .souSastek. Vystupy 
jsou pripojeny na nulovaci vstupy Roi, Rde 
cftaCe. Citafc je nulovan tehdy, jsou-li na 
obou vstupech urovne H; Invertor s tran- 
zistorem T4 generuje uroven H navstupu 
R 02 , je-li adresov£n vystup 0 dekoderu. 
Je-li pritom sou£asn6 vybaveno tla£itko 
START, zustane 6ita6 vynulov&n, i kdyz 
hodinovy signal stale pfichazi na jeho 
vstup. Kondenz£tor C4 v b^Lzi tranzistoru 
T4 zabezpecuje prvotni nulov£ni citace 
pri zapnuti napcijeni (nez za5ne pracovat 
stejnosm£rna vazba z vystupu dekoderu): 
Stiskem tlacitka START se nulovaci pod- 
mtnka zrusi a hodinove impulsy jsou 
citany. Do R 02 je d£ie pripojen obvod 
s tranzistorem T3 pro spuStSni jednoho 
cyklu melodie pri zapnuti napajenL Kon- 
denzator C3 zajiSt’uje opet nulov4ni citaCe 
behem nabehu napajecich zdroju. Zbyva- 
jici pasivni soucastky (C2, R8, R9, RIO) 
zabezpeci kr£tkodobe otevreni tranzisto¬ 
ru T3 po uplynuti nulovaciho 6asu a ttm 
spuSteni cyklu. DSlic R8, R9 slouzi k rych- 
lemu vybiti kondenz^toru C2 pfi vypnuti 
napajeni a udrzuje klidove napett bcize T3 
mensi nez lfe E . Hodnoty soud£stek tohoto 
obvodu jsou navrzeny s ohledem na rych- 
lost nab§hu napajecich zdroju, naopako- 
vaci kmitofiet taktovaciho gener&toru a na 
pozadavek rychl^ho zotaveni obvodu pfi 
vypnuti napajeni. B6ze tranzistoru T3 je 
vyvedena na konektor, proto Ize funkci 
spousteciho obvodu zrusit vn£jsim.pro- 
pojenim na zemni potencial bez nutnosti 
zasahovat do zapojeni na desce. 

Diodova mat ice (16 radku, 8 sloupcu) 
prirazuje tony vystupum dekoderu, tj. 
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dasovym intervalum cyklu a tim definuje 
hranou melodii. Vynechdni diody pro ur- 
dity vystup dekoderu pfedstavuje pomlku. 
Z kazddho vystupu dekoderu jde tedy do 
matice maximdlnd jedna dioda, a proto 
Ize informacm kapacitu matice vyjddfit 
udajem 60 bitu. Rddek matice odpovidajl- 
ci vystupu 0 dekoderu nelze v melodii 
pouiit, protoie pusobenim nulovaciho 
obvodu R11, T4 se nezadand ovlivnuji 
ostatni tony, je-li vystup 0 ve stavu H. 
Navic by tento tbn pfi vynulovanem ditadi 
zndl stdle. Tento vyjirhedny fadek matice 
Ize vdak velmi dobre pouzit pro Jaddnf 
t6nu pfi ozivovdni (viz ddle). 

Na vystupy sloupcu matice je pfipojeno 
osm promdnnych odporu odpovidajicfch 
osmi tonum, jimiz disponuje melodicky 
zvonek, Tyto odpory jsou fidiclmi prvky 
odporem fizendho tdnovdho generators 
Generator je realizovdn jako symetricky 
multivibrator s tranzistory T5 a T6, jehoi 
jeden dasovacl odpor je nahrazen odpo¬ 
rem vybrandho sloupce matice. Melodic¬ 
ky zvonek je vybaven sedmi tony stupnice 
c dur v jednoddrkovane oktavd, navic ma 
tbn c z dvouddrkovand oktdvy. Kmitodty 
tbnu jsou v tab. 1. Tranzistory p-n-p je 
tfeba pouzit proto, ze fidici odpory jsou 
zapojeny „studeny r nri“ vyvodem na maid 
napdti (bbi. + bb). Jednd se tedy o tzv. 
fizeni proti zemi. Tohoto jednoduchdho 


Tab. 1. Kmitodty tdnu melodickdho 
zvonku 


T6n 

Kmitodet [Hz] 

c 1 ^ 

261,62 

d T 

293,07 

e’ 

329,63 

f 1 

349,23 

g’ 

392,00' 

a 1 

440,00 

h 1 

493,88 

c 2 

523,25 


princ/pu ovttdani tdnoveho generatoru 
Ize vyuift za predpokladu zanedbatelne- 
ho rozptylu urovni Uot dekoderu MH74154 
(splndno vyrovnanou technologii vyroby 
integrovaneho dekoderu) a zanedbatel- 
ndho rozptylu ubytkCi na dioddch matice 
(splndno pouzitfm jednoho typu diod, 
pokud motno z jedne doddvky). Kolekto- 
rovy odpor tranzistoru T6 je rozddlen 
a z beice P10 se odebird signal pro nf 
zesilovac. Kondenzdtor C8 filtruje vy§di 
harmonickd sloiky nepfijemnd na 
poslech. 

Zapojeni nf zesilovade s integrovanym 
obvodem MBA810 je beze zbytku prevza- 
to z doporudeni vyrobce. Zmenou odporu 
R24 (56 at 330 Q) Ize nastavit zisk zesito- 
vace podle pozadavku konkrdtnf aplikace 
melodickdho zvonku. 

Spolednd zdrojovd ddst je tvofena 
dvoucestnym usmerfiovadem D17, D18 
a fittradnlm kondehzdtorem Cl 7. K us- 
mdrndni Ize pouzit dvojite diody KY930/ 
/80 nebo levndjdi jednotlive diody KYI30/ 
/80. Zdroj +5 V pro napajeni cislivove das- 
ti je tvoreh stabilizatorem se Zenerovou 
diodou D19, srdzecim odporem R28 a fil- 
tradnim kondenzdtorem Cl9. Uvedend 
souddstky dovoluji rozptyl napajeciho na- 
peti na vstupu desky v rozmezi 8 az 10 V. 
Pfi vdtddm napdti z transformdtoru by bylo 
nutno zvdtdit odpor R28 i jeho vykonovou 
zatftitelnost. Pritom Ize brdt v uvahu, ze 
typicky odbdr ze zdroje +5 V je maximdl- 
nd 80 mA. Napajeci zdroj pro nf zesilovad 
je tvofen srazecim odporem R27 a fUtrat- 


10 (<2mdt*)a£ei /lY >1 


nim kondenzdtorem Cl 8. Vzhledem k vel- 
kemu rozsahu povolendho napajeciho 
napdti obvodu MBA810 neni nutno tyto 
soucastky mdnit pfi pou^iti jineho trans- 
formitoru. Zdrojova 6&st je jigtdna trubi^- 
kovou tavnou pojistkou 0,5 A at 1 A podle 
maxi m&l mho vykonu zesilovace 

S MBA810. 

Konstrukdni provedeni 

Melodicky zvonek je sestaven na desce 
S ploSnymi spoji s rozmery 105 x 150 mm 
(obr 3). Na de!5i stranS desky je umisten 
§estivyvodovy konektor (zastr6ka) pro pfi- 
pojeni sekundcirniho vinuti transform^to- 
ru, reproduktoru, spou§t6ciho tlafr'tka, 
popr. takd zkratovaci spojky, yyfazuj'ici 
spu§t$ni cyklu pfi zapnuti napajeni. Na 
tdze strand desky jsou v rozich mista pro 
dve u pevhovaci d iry. 

Deska s ploSnymi spoji je navrzenapro 
pouziti svislych i vodorovnych keramic- 
kych trimru. ObzvIdStd na pozicich PI at 
P8 jsou pro lepdi pfistup vhodndjSi vodo- 
rovnetrimry. 

Nebude-li se melodie zvonku menit 
nebo alespon ne prili§ Casto, diody se 
v matici pajeji. Chceme-li vdak melodii 
menit castdji, je mozne zapajet do matice 
dutinky (napf. z nepfimych konektoru TX 
511-522, licence FRB) a do nich pak 


Nazev melodie: 


Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

9 

V 

11 

12 

13 
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15 
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Obr. 4. Vzor formulae pro zaznam 
melodie 

zasouvat anodovd vyvody diod. Katody 
diod Ize v2dy pdjet. Dutinek vSak must byt 
128 a musi byl zabezpeceny proti vzdjem- 
ndmu zkratovdni. Dutinky se osveddily 
v nultem radku matice, kde podstatnd 
urychluji ladici etapu ozivovdni. 

Oziveni a naladdni 

Melodicky zvonek je nejvhodndjSi oii- 
vovat po ddstech, a to bud bdhem osazo- 
vdni, nebo at po celkovdm osazenf. Prvnf 
zpusob umoihuje rychlejdi tokalizaci z£- 
vady pfi zkratu napajeni. Cdsti se oiivuji 
nejldpe v tomto pofadi: napajeci zdroje, 
taktovaci generator, ditafi, dekoder, 
spoudtdci obvody, tbnovy generator, nf 
zesilovad. K ozivem je zapotrebi voltmetr 
a logickasonda, popf.siuchdtka. Nazdvdr 
oiiveni se zvonek tadf a to bud s ditacem 
podle tab. 1, nebo sluchem podle vhodn6- 
ho hudebniho nastroje. Nejprve se musi 
vybrat spr^vny odpor R21, jimi se vyloudi 
rozptyly kapacrt kondenz&oru C6 a C7. 
Odpor R21 volfme tak, aby pfi volbS t6nu 
c 1 bylo mo2n6 tento t6n naladit priblizne 
ve stfedu odporove dr^ihy trimru PI. Tepr- 
ve po tomto hrub6m nalad§ni se postupu- 
je po dal§ich tonech a ladi se trimry P2 az 
P8. Kdybychom neurdili odpor R21 podle 
popisu, naladili bychom take spr£vn& 
hudebnt intervaly stupnice, ale neni jiste, 
zda by se podafilo umistit stupnici abso- 
Iutn6 jako c dur v jednod3rkovan6 okta- 
v§. Zvonek se ladi prepin&nim diody v nul- 
t6m radku matice,-na z^v6r ladSni se 
dioda v tomto f&dku odpoji. Oiiveni kondi 
vloienim vybran6 melodie do ,,uzivatel- 
sk6“ matice, nastavenim tempa a hlasi- 
fosti reprodukce. 


Pfi sestavovAni melodii a pfi jejich 
archivaci Ize pouzivat jednoduchy formu- 
I4f, jehoz vzor je na obr. 4. Zapojeni diod 
do bodti matice znadime do ok4nek for- 
mul&fe. Otodime-li desku souddstkami 
k sobd a konektorem vzhuru, jevi se 
programovaci matice melodie stejnd jako 
naformulafi. Oproti predchozimu popisu 
schematu se zamdnuji r^dky a sloupce. 
Pfi navrhu melodie je udelnd prvni zkouS- 
ky ovdrit na vhodndm hudebnim n^stroji, 
teprve pak vkl&dat melodii do zvonku. 
Melodicky zvonek n&s pine uspokoji 
u tech melodii, kterd: 

a) Ize vyjadfit jako posloupnost nejvyde 15 
stejnd dlouhych tonu a pomlk, 

b) Ize vyj^drit pouze tony stupnice c dur 
v jednod^rkovand oktavd a tdnu c ve 
dvoud&rkovand okt^vd, 

c) neobsahuji za sebou vicenasobne za- 
zndnitdhoz tonu bez mezilehle pomlky 
(zvonek hraje pouze ,,vdzane“). 


Pozndmky ke konstrukci 

Aby bylo mozno konstrukci zafadit jako 
praktickou prdci soutdze Integra, musela 
byt dostatecnd jednoduchd, aby ji bylo 
mozno realizovat do pfiddlenehocasovd- 
ho limitu. Takd melodicky zvonek bylo 
nutno v ndkterych smdrech zjednodudit, 
aby se vyhovdlo tomuto pozadavku. Pro ty 
konstruktery, ktefi by se chtdli danou 
problematikou zabyvat a chteli by si kon¬ 
strukci vylepdit, Ize shrnout moznd smery 
zlepdeni takto: 

a) prodlouzit ddlku melodie na 32 (popr. 
31)t6nu, 

b) rozSifit dkalu t6nu na dvd oktdvy (popr. 
doplnit chybdjici pultony), 

c) doplnit obvody pro zkrdceni t6nu (aby 
mohly po sobd zaznit dva stejnd tony 
bez nutne pomlky mezi nimi), 

d) doplnit zvonek ftltrem typu dolni pro- 
pust pro ziskanf sinusovdho vystupniho 
signalu, 

e) doplnit obvody pro samodinnd vypnuti 
napdjeni pfi skondeni melodie. 

Jednou z nejobtiindjdich uloh kon- 
struktdra pfi techto upravdch je posoudit, 
zda ziskane vylepSeni vyvazuje material ni 
naklady. 

Seznam souddstek 


PolovodidovA prvky 

!01 

MH7493 

102 

MH74154 

103 

MBAflIO 

T1 

KC508 

T2 

KC508 

T3 

KC508 

T4 

KC508 

T5 

KFS17B 

T6 

KF517B 

Ol aidl6 

KA261 

D17, D18 . 

KY930/80 (KYI 30/80) 

D19 

KZ260/5V1 

Odpory 

R1 

TR 151,2,2 kQ 

R2 

TR 151,0,1 MQ 

R3 

TR 151, 3,3 KQ 

R4 

TR 151, 47„kQ 

R5. R6, R7 

TR 151, 10 kQ 

R8 . 

TR 151, 1 MQ. 

R9. R11 

TR 151.0,1 kQ 

R10 

TR 151,0,22 MQ 

R12 

TR 151, 33 kQ/5^% 

R13 

TR 151, 27 kQ/5‘% 

R14 

TR 151,22 kQ/5% 

R15.R20 

TR 151, 18 kQ/5 % 

R16 

TR 151, 15 kQ/5 % 

R17 

TR 151, 12 kQ/5% 

R18, R19 

TR 151,8,2 kQ/5% 

R21 

TR 151, 0 at 3,3 kQ, 
ur£it pfi ladSnf 




Pavel Valko 
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VYBRALI JSME NA| 
OBALKU 



Uz delSi dobu pou2lv£me tyristorovy nabi'jed akumuldtoru, kteiy se velmi 
osvdddil. K jeho zhotovem me vedly tyto jeho vyhodne vlastnosti: 
a. Stabilita proudu pri zm§n£ zat§2e. 
br Odolnost vu£f zkratu. 

c. Presn6 urdeni energie, dodane do akumulatoru. 

Abych I6pe vyuzil pomSrnS drah£ho vestav£n£ho m&ridla, rozSirit jsem 
jeho zakladni funkci (merem nabijeciho proudu) o moznost merit nap€ti 
nabljen6 baterie bez preru§eni nabijenl, pri vypnut£m nabtjeti mfcrit nap&ti 
jednotiivych 6l£nku a cele baterie, m§rit startovaci schopnost akumulatoru, 
popf. proud a nap$ti v palubm sit! automobilu. Zapojeni Ize rozSflr it o dasovy 
spinad a zartzeni k vybijeni akumulatoru, ktere preruSi vybijeni, zmen§i-li se 
nap&ti baterie pod urdenou mez. 


Pri procitani rozlicnych navodu 
na stavbu podobneho nabijece jsem 
nenaSel konstrukci, kter£ bysplnova- 
la pozadavky na kvalitu, spoiehlivost 
a bezpecnost provozu, a pfitom by la 
jednoducha. Po nekolika pokusech 
vznikl jednoduchy a spolehlivy obvod 
pro fazove fizem posuvu spoustecich 
impulsu pro pozadovany proud spou- 
zitim proudove zpdtnd vazby. Zakla- 
dem zapojeni je relaxadni generator, 
doplndny jedmm tranzistorem a jed- 
noduchym zdrojem referendniho 
napdti. 


Popis jednotiivych c£str 

Rtzeny usmdrnovad 

je jednofazovy v zapojeni podle obr. 1 
se dvdma tyristory. V obvodu usmer- 
hovade jsou zapojeny tlumivka Tl, 
jistic 10 A, merici pristroj a snimaci 
odpor R s jako cidlo. Odpory Rp, zapo- 
jene paralelnemavystupu usmernova- 
ce, zabezpecuji potrebny . pridrzny 
proud tyristoru. V primarnim obvodu 
sifoveho transformatOru Trl jsou za¬ 
pojeny tavna pojistka 2 A, dvoupolo- 


vy packovy spinac a signalizacni 
doutnavka. 

Ridiciobvod 

Tvori jej relaxacni generator, slozeny 
z tranzistoru T2 aT3 (obr. 2). V obvodu 
emitoru T3 je zapojeno primarni vinuti 
ndiciho transform&oru Tr2. Tranzis- 
torTI fid I rychiost nabijeni kondenza- 
toru o C2 a ti'm fazovy posuv spouste- 
cicn ijnpulsu na zakiade porovnani 
pozadovaneho proudu (plynule na- 
stavovaneho potenciometrem PI) se 
sj^utecnym proudem (smmanym na 
odporech R s + R b v bodech 5, 6 
zapojeni). Zdroj referencmho napeti 
je tvoren jednoduchym stabilizova- 
nym zdrojem, skl&dajicim se ze Zene- 
rovy diody D5, diody Q3, odporu R1, 
potenciometru PI aodporovehotrim- 
ru P2. o 

Mdrici obvod 

V tomto obvodu (obr. 3) je pouzit 
miliampermetr, ktery se podle druhu 
merem pripojuje prepmacem Pr bucT 
k bocniku R b nebo k predradnym 
odporum R8, P3, R9, P4, 
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R22 

TR 151. 1,5 kQ 

R23 

TR 151, 1,5 kQ - 

R24 

TR 151,56 ai 330 Q. podle 
poiadavku na vystupm' vykon 

R2S 

TR 221, 1 Q 

R26 

TR 151, 100 Q 

R27 

TR 153,10 fi 

R28 

TR 153, 33 Q 

Odporovd trimry 

PI ai PS 

TP 112, 6.8 kQ 

P6, P7 

TP 112, 4,7 kQ 

P8 

TP 112, 3,3 kQ 

P9 

TP 112, 0,47 MQ 

P10 

TP 012, 100 Q 

KondenzAtory 

Cl 

TE 938, 1 *iF. 70 V 

C2 

TE 984, 5 ftF/15 V 


C3. C8, C13. C16TK 782. 0.1 M F 
C4 TK 782, 10 nF 

C5 TK 782, 68 nF 

C6.C7 TC 215, 0,1 fiF 

C9. C17 TE 984, 500 ^F/15 V 

CIO, C14. CIS TE 984, 100 (iF/15 V 
C11 TK 724, 3,3 nF 

Cl2 TK 724. 470 pF 

C15 TE 984, 1000 jiF/15 V 

C19 TE 981,50 pF/6 V 

Ostatnl sout&stky- , 

zAstrCka konektoru WK 462 08 
pojistkov6 pouzdro 
trubidkovd pojistka 0,5 ai 1 A 
propojovaci dutinka WS 82531,8 ks 


Ing. J. Svaiina 
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Prijimai Pionyr 
pro p£smo 80 m 
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dinnost zapojeni 

Na zaklad£ porovnani referencmho 
nap§ti, urdeneho potenciometrem PI 
a priv&deneho na bazi T1 t s nap#tim 
nasnimacim odporu R s + R b sevice6i 
mene „otevira" tranzistor a tim se 
rychleji nebo pomaleji nabfji konden- 
zator C2. Dosahne-li napSti na C2 
urovne napdti na delifci R6, R7, zapne 
se spinac; tvofeny tranzistory T2 a T3, 
kondenz&or C2 se vybije pres ridici 
transfbrmator Tr2, a tim se uvede 



Obr. 3 . Schema zapojenim&rictho obvodu 


pnsluSne mene vykonne typy. Tyristo- 
ry Tyl a Ty2 jsem zapojii do zaporne 
v£tve, aby mohly byt s diodou D6 
umisteny naspoledn^m chladidi. Jako 
chladiS postaci hlinikovy plech tl. 
3 mm o plose asi 250 cm 2 . Odpory Rp 
(2x 470 Q) jsou typy pro vykon 10 W 
(jeden 220 Q se prehrivai). ' 

Vsechny souc&stky ridiciho obvodu 
jsou na desce s ploSnymi spoji. fiidici 
transformer je na n§m pripevnen 
sroubem. V§echny vyvody jsou na 
jedne stranS desky s plo§nymi spoji na 
pajecich odkach. Pri zapojov£m je 
tfeba spravne pfipojit konce vinuti 
transformers 

Jako mer idlo jsem pouzil typ MP80. 
Stupnici jsem prekreslil na rozsahy 
3 V, 18 V a 6 A a pro mereni startovaci 
schopnosti akumuieru jsem nakres- 
lil barevn& polifika pro jednotliv^ dru- 
hy akumuieru (podle jejich kapaci- 
,ty). Rozmfstdnt jednotlivych diiu 
a soucastek uvnitr nabfjece, vzhied 
a rozmisteni ovladacich, pripojova- 
cich a mericich prvku nadelnim pane- 



Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji P62 a rozmisteni soudastek 



_ _ _ ■ Obr. 6. Konstrukce zatezovaciho odporu (1-ocetove lanko; 2-pry2ovapruchodka; 3- 

Obr. 5. Zapojeni zatezovaciho odporu Sroub M3; 4 - pryzovk rukojet; 5 - Dentakryt; 6 - mosaznk tydka; 7-ovinuti tanka; 8 - 

Srouby M4 


pnsluSny tyristor do vodiveho stavu., 
Porovnavamm pozadovane stredni 
hodnoty proudu se skutednym prou- 
dem se fldl fazovy posuv spoustdcich 
impulsu a tim se na krat§i nebo delSi 
dobu oteviraji tyristory Tyl, Ty2. 


Konstrukce prtstroje 

Nabije€ 

Jako transformer Trl je pouzit 
typ, dimenzovany na vykon 300 VA. 
Prim£rni vinuti jsem ponechal puvod- 
nt, sekund&rni vinutitvofi2x 64zdr&- 
tu CuL o 0 1,7 mm (2,1 z/V). J4dro 


12 C Omat&m 


tlumivky je z plechu El 26 x 35 mm. 
Vinuti ma 96 z dratu CuL o 0 1,6 mm. 
Mezera je 0,6 mm, indukdnost asi 6 az 
8 mH. Sifovy spinad S a pfepinac Pr 
jsou p£6kove, dvoup6lov6. Doutnav- 
ka je b§zn6ho typu v obd^lnikovem 
pouzdru s vestav£nym odporem. Pro 
ridici transformer Tr2 je pouzito 
feritov^ hrnickove jadro 25 x 16 mm. 
Primarni vinuti mk 50 z, sekundami 
2x 120 z; obe vinuti jsou z dratu 
CuL o 0 0,2 mm. Vinuti jsou vzajemng 
oddSiena vrstvou technicke p^sky. 
Jako snimaci tlen proudu byl pouzit 
odporovy drdt o 0 2 mm (odpor je 
0,1 Q). C^st tohoto odporu je zaroven 
pouzita jako bodnik pro amp^rmetr. 
Tyristory a dioda D6 jsou predimenzo- 
v^iny (pouzil jsem typy, ktere jsem mel 
ve svych amatersky'ch zasob^ich). Pro 
proud 6 A a napeti 30 V Ize pouzit 


lu jsou zrejme z fotografii. Na zadni 
stene nabijedky je pristrojovazasuvka 
a pojistkovy drz^k s pojistkou 2 A. 


Pfislu§enstvi 

' Mefici pristroj v nabijeci Ize vyuzit 
i pro dal§i mereni. K tomu jsem zhoto- 
vil tyto dily jako prislusenstvi: 

'N 

a. Dva kusy m§ricich vodidu, opatfe- 
nych na jednom konci banankem 
a na druhem hroty pro mereni na 
akumulatoru; pro m§feni v palubni 
siti vozidla je v^hodne opatfit jeden 
z hrotu ..krokodylem 44 , 

b. Dva kusy vodidO pro nabijeni aku¬ 
mulatoru, na jednom konci opatre- 
nych bananky a na druhem veikymi 
svorkami. 








































Obr. 7 a 8. MechanickA konstrukce nabtjede 


c. Zatdiovacl odpor k merenf starto- 

vacfschopnosti akumulatoru. 

Zhotovit vodide. jejednoduchd; po- 
pl§i jen konstrukci zatezovaclho od- 
poru (viz obr. 5, 6, popr. fotografii). 

Jako odpor jsem pouzil ocelovd 
lanko z Iy2arskdho vazdnl, z ktereho 
jsem odstrihl 29 cm (i s ovinutlm). Pro 
hroty jsem pouzil dva kusy mosaznd 
tydky 6 o 0 8 mm o ddlce 17 cm. Na 
jedne strand jsem je ye vrtacce za- 
brousil do tupeho hrotu a na druhe 
strand jsem vyvrtal dlry o 0 3 mm do 
hloubky 23 mm; do nich se zasunou 
na doraz konce lanka 1 a zajistl se 
droubky 8(M4). Vkazdetydcejedroub 
3(M3), jlm prichytlme vodide (prochd- 
zejlcl pryzovymi prGphodkami 2),ktere 
se pri mdfenf svymi konci zastrdl do 
zdirek rozsahu 3 V na nabljedi. Hroty 
jsem zalil hmotou Dentakryl (dll 5) do 
spodni cdsti pouzdra na zubnl karta- 
cek (0 25 mm). Na takto zalitd hroty 
jsem natdhl pryzove rukojeti 4 na 
ffditka kola (0 22 mm). Ovinutl 7 na 
lanku nema vliv na celkovy odpor/ 
slouzl jen jako ochrana proti popalem 
(r tak se must ddvat pozor, spotrebo- 
vany vykon je velkyl- odporem pro- 
chdzl proud 70 ai 100 A). 


Uvedem do provozu 

Preclpoklademsprdvnecinnosti na- 
bljece je pouiitl bezvadnych soudds- 
tek a spravne zapojenl. Pred serizovd- 
nlm samotneho nabfjece nastavime 
prlsludne obvody jednotlivych rozsa¬ 
hu mdFidla. Drive nez zapneme prf- 
stroj, otodlme knofllk potenciometru 
PI do levd krajnl potohy (ha nejmendl 
proud) a bdzce trimru P2 nastavime 
asi na stred drdhy. Na vystupnl svorky 
+ a - „Nabljenl AKU“ pripojlmezdtez, 
do nli muze teci proud vetdl, nei 6 A. 
Preplnad Pr dame do polohy „r. 
Zapneme slf a jistid. Knofllkem poten¬ 
ciometru PI otodlme do pravd krajnl 
polohy a trimrem P2 nastavime maxi- 
malm pozadovany proud, tj. 6 A. Tim 
je nabljec serlzen, maximalnl nastave- 
ny proud se udrzl i pri zkratu na 
vystupnlch svorkdch (m§nl se asi 
o 100 mA). Jestlize nabljed nepracuje, 
jsou pravddpodobnd zamdndny kon¬ 
ce vinutl Fldiclho transformatoru Tr2. 
Pro informaci uvddlm udaje namefe- 
nych napdtl: na bdzci potenciometru 
PI (v bode b) se podle jeho polohy 
napdtl mdnl v rozmezl 0 az 2,4 V; na 


snlmaclm odporu (body 5-6) je na¬ 
petl asi 0 az 0,8 V, odeblra-li se z nabl- 
jece proud; na bazi T1 je trvale asi 
0,62 V. 


Pouziti nabljece a prtsludenstvi 
Nabljenl akumuldtoru 

Nabljec pfipojlme na slf, knofllk 
potenciometru PI otoclme do levd 
krajnl polohy, preplnad- Pr nastavime 
do polohy Do zdirek + a - „Nabl- 
jenl AKU“ pfipojlme se sprdvnou po- 
laritou akumulator. Pripojlme slfovd 
napetl splnadem S, zapneme jistid 
a potenciometrem PI nastavime zada- 
ny proud. Behem nabljenl (aniz je 
prerudlme) muzeme kontrolovat cel- 
kovd napdtl baterie prepnutlm pfepl- 
nade Pr do polohy „U“. Na stupnici 
mdficlho prlstroje jsou vyznadeny 
presne hodnoty plynovaclho napetl 
a napdtl nabitdho akumulatoru. Pru- 
bdh nabljenl rldlme podle doporudenl 
vyrobce akumulatoru. 

Mdrenf napdtl a proudu vpalubnl slti 
vozidla 

Nabljed odpojlme od sltd a vypne- 
me jistid. Preplnad Pr pFepneme podle 
potreby do polohy ,,U" nebo M l”. 
Meric! vodice s hroty zasuneme ba- 
nanky do prlsludnych svorek „Vn§jdl 
merenl". 

Mdrenl startovacl schopnosti aku¬ 
muldtoru 


zvlddf, ale jeho odpor by nemdl byt 
mens! nez 0,1 Q. Zdlrky + a - „Nabl- 
jenl AKU M doporuduji pouzlt vdtdlho 
typu, pouzitd typy (viz obr.) se snadno 
lamou. Potenciometr PI muze mlt 
i menSI nebo vetdf odpor (vyzkouseny 
byly 3,3 k£2 az 10 kQ), trimr P2 vyho- 
vuje v kazddm prlpade i pri vetdlch 
maximalnlch proudech nez 6 A (vy- 
zkouden byl at do 15 A). Kondenzator 
Cl + C K vyhovoval ve vsech prlpa- 
dech s kapacitou 200 (tiF/6 V. Vdechny 
odpory.fnenl-ltuvedenojinakjmohou 
bytna nejmendl zatl^enl. Pokud jsem 
nekde pouzil jind souddstky, nez uva- 
dlm, pak jen proto, ze jsem je zrovna 
mdl k dispozici. Diody a tyristory mo- 
hou byt r jineho typu, pokud vyhovujl 
proudovym a napetovym pozadav- 
kum. 

Nabljed dobre pracuje i bez tlu- 
mivky; strednl hodnota proudu se 
zmenl jen mdlo, ale vznikajl velkd 
proudove razy do akumuldtoru (na 
osciloskopu je to dobre viddt; dpidky 
jsou asi 3,5krdt vetdl). Ze sve zkuse- 
nosti mohu ale flci (pred tlm jsem mdl 
nabljec s charakteristikou „U“ bez 
jakehokoli omezenl proudu tlu- 
mivkou nebo odporem), ie vdechny 
mnou nabljend akumulatory (i vcetnd 
prvnlch nabitl) se „doiily vysokdho 
vdku" 8 az 11 let. Snad by bylo vhodnd 
vybavit nabljed daldlm splnadem, kte- 
ry by zkratoval tlumivku, i kdyz jenom 
na rychle ,,ozivenl“ akumuldtoru 
v zime. 

Mechanicka konstrukce prlstroje je 
dobre patrnd na titulnlm obrazku a na 
obr. 7 a 8. 


Nabljed je odpojen od sltd, jistid 
vypnut. Preplnad Pr je v poloze ,,U“. 
Vodide zatdzovaclho odporu. zakon- 
dene bandnky, zastrdlme do zdIFek 
+ a -3V (..Vnejdl merenl 11 ). Hroty 
zatdzovaclho odporu postupne ve 
sprdvne polarite pritladujeme na jed- 
notlivd dlanky akumuldtoru podobu 3 
az 5 s. U dobi^ch clanku se rucka 
voltmetru vychyll do toleradnlhQ ba- 
revndho polldka podle kapacity bate- 
rie a vychylka must byt stdld. 


Pozndmky ke konstrukci 

Snlmacl odpor tvorl bodnlk R b 
a k.nemu v sent zapojeny odpor R s 
tak, aby celkovy odpor byl 0,1 Q. 
Samozrejmd Ize dat snlmacl odpor 


Seznam souddstek 


Odpory 


R1 

390 Q/1 W 

R2 

2,2 kQ 

R3 

12 kQ 

R4 

2,7 kQ 

R5 

4.7 kQ 

R6. R7 

1.2 kQ. 

R8 

4,7 kQ 

R9 

33 kQ 

R p 

2x 470Q/10W 

Rs + R b 

viz text. 

R^ 

0,011 Q 

Pi 

4,7 kQ 

P2 

33 kQ 

P3 

2.2 kQ 

P4 

15 kQ 
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1 . MCfeni ruStv6ho svorkovgho napeti ■; 

MftF. pflstroje rara Schw&rzbeck, typ F?l££ 1515 * BHE 1 ! SL 12 Vzd£»enost - - 

i 

Misto mftfienl I3-SZ, Praha 2, Ruaunska 12 

K*trba Datum 24 . 3 . I 960 . 


Obr : 9. Vystedky me fern' ru$iv6ho svorkov&ho napeti nabijede: 1 - uroven napeti pfed 
odrugenim, 2-po odruseni, 3 - mezni urovert napeti pro stupert odru§eni 2 


Kondenz^tory 
Cl 100 (j.F/6 V 

C x podle potfeby (asi 100 pF) 

C2 0,1 az 0,15 pF 

PotovodidovG souddstky 
T1.T2 KF517 (KFY16) 

T3 KF507 (KFY34) 

01, D2, 04 KY130/80 

03 KA501 

D5,06 KY708 

ZD KZ260/18 

Tyl, Ty2 KT711 

Ostatn! 
viz text 


odruSeni nabijede 

V rubrice Dopis mesice v AR A3/1981 
jsme informovali na5e ctenare o pozadav- 
ku Inspektoratu radiokomunikaci Spr6vy 
radiokomunikaci Praha, aby zarizeni, je- 
jichz popis s navodem ke konstrukci 
uverejnujeme, by la nezavadn£ z hlediska 
ru§eni. Na zaklade jedn£ni redakce s pra- 
covniky IR, kteri projevili mimofadne po- 
chopeni pro zajmovou cinnost amater- 
skych konstrukteru -elektroniku, by! sta- 
noven postup, umoznujici kontrolu, popr. 
i odruseni vzorku amatdrskych prist roju 
na pracovidtich IR. 

' S prvnfm vysledkem tdto spoluprace se 
setkaV&te u konstrukce nabijede, jehoz 
popis jste si prave mohli prod 1st. Vzorek 
popisovaneho pristroje byl odruden na 
prazskdm pracovidti IR. K protokolu o in- 
formacni zkousce odrudeni, z nejz pro 
informaci dtenaru prinadime na obr. 9 
prubehy urovni rudivdho napdti na sit’o- 
vych nap&jecich svorkach, bylo prilozeno 
toto strucne sdeleni pro dtenare AR, kteri 
budou mit o stavbu nabijede z^jem: 

CSN 24 2860 predepisuje pro nabijede 
akumulatorovych baterii stuped odruseni 
2, tzn., le v kmitodtovdm p£smu 0,15 az 
300 (1000) MHz nesmi namdrene hodnoty 
rudivych napeti a rudivych elektromagne- 
tickych poll prekrocit dovolene mezni 
hodnoty. 

Vzorek pristroje byl odruden kondenza- 
torem TESLA TC 252 (0,1 yF, 250 V str.), 
ktery je zapojen na primarni strane sitove- 


no transformdtoru, a kondenzdtorem 
TESLA TC 250 (5 nF), pripojenym k vyvo- 
dum 1,Zsekunddrnihovinutitransforma- 
toru (viz obr. 1). Vyvody kondenzatoru 
byly zkrdceny na co nejmendi delku. Pro 
odrudeni je nutno pouzit predepsane typy 


kondenzatoru, nebo takove, ktere maji 
stejnou odrudovaci ucinnost. 

Intenzita rusivych elektromagnetic- 
kych poll v kmitoctovem pasmu 30 az 300 
(1000) MHz nepfekraduje hodnotu 
10 ^V/m. 


JEDN0DUCHY PRIJIMAd 
AM 

V oblastiach so silnym signafom ampli- 
tudovo modulovanych vysietadov (SV, 
DV) mozno s vyhodou pouzit’ pre nend- 
rodny posluch jednoduchy detektor, pra- 
cujuci bez cudzieho zdroja elektrickej 
energie. Zapojenia, zndme z randho veku 
tranzistorov, mozu mat’ v sucasnosti 
uplatnenie vdaka rastucim vykonom vy- 
sielacov, napriklad v rekreacnych di za- 
hradkdrskych chatach apod. 

Vyuzitim jednosmerneho napatia, zis- 
kaneho z nosnej vlny, usmereneho na 
prechode tranzistora a zachyteneho kon- 
denzatorom Cl sa zv^ddi v relativnom 
porovn^ni akusticky vykon reproduktora 
oproti zapojeniu s jednoduchou diodou 
az o 100 % (z£vidi aj od hfbky moduldcie 
vysielaca). Hodnoty sudiastok, uvedene 
v schdme, platia pre stredne vlny. 
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K tomuto prijimadu je pochopitefne 
potrebna dostatodne dlh4 a dim vyddie 
zavesen^i antena, ako aj kvalitne uzemne- 
nie. S ohradom na maty nf vykon je tiez 
potrebne pouzit’ co najcitlivejsi reproduk- 
tor. V sudasnosti je to napr. ARO 6604, 
4 Q, 95 dB/VA, popr. starsi typ ARO 667. 
Mozno pouzit* aj reproduktor pre kabelko- 
ve prijimaceARZ341 simpedanciou 25 Q, 
avsak ten ma v porovn^ni s predchadzaju- 
cim ni?siu udinnost’ a kmitoctoyy rozsah; 
mozno ho vdak pouzit* bez vystupneho 
transformatora. Inad ako vystupny trans- 
formator je vhodny typ 2AN 05015, popr. 
iny podobny z 30 V rozvodu rozhlasu po 
drote, s primarnou impedanciou 25 az 
35 Q. Cievka L je navinuta na PVC.rurke 
s vonkajdim priemerom 3 cm, lakovanym 
medenym vodidom priemeru asi 0,6 mm. 
Spinadom S sa vyracfuje prijimac z cin- 
nosti a zaroveh sa skratuje antdna s uzem- 
nenim. Regul^ciu hlasitosti mozno robit’ 
v pripade potreby rozladenim. Treba edte 
podotknuf, ze prijimad pracuje iba pri 
dostatodne silnom vf signdle. Pri signal! 
vermi malej intenzity prijimad bud* „mlci“, 
alebo je reprodukcia skreslena a slaba. 

Na ilustraciu mozno uviesf, ze prijimad 
instalovany vo vzdudnej vzdialenosti 


12 km od vysielada 3 x 200kW (SV) 
v mierne dlenitom terene, pri dlzke anteny 
60 m a zavesnej vydke 8 m dava akusticky 
vykon schopny s rezervou ozvucif stredne 
vefku miestnost*. 



Obr. 1. Schema zapojenia detektora. 
Pri silnom vfsignAle je potrebne premostif 
Cl odporom 1 az 10 kQ 


Z£verom je edte potrebne zdoraznit’, ze 
pri stavbe anteny je potrebne dodrzaf 
ustanovenia CSN 342820, tyka sa to najma 
ochrany pred udinkami statickej elektriny. 

Ing. Marian Kolivoska 
























Programovam 





ing. V6clav Kraus, Miroslav H6Sa 

(PokradovArii) 


BASIC muze zpracovavat sekvendnf 
soubory a soubory virtualnfch poll. Sek¬ 
vendnf soubory se zpracovavajf sekvend- 
nfm zpusobem. To znamen£, te se vstup- 
nf data zpracovavajf v tom pofadf, v jakem 
jsou umfstdna na z£znamovdm mediu 
(magnetofonovy p£sek, derna p£$ka atd.). 
Soubory virtu&Infch poll se vytWufejf 
a zpracovavajf na magnetickych nosidfch. 
Uzivatel muze k jednotlivym udajum pri¬ 
st upo vat v libovolndm poradi, jako kdyby 
byly uio^eny v pamdti. Udaje jsou dostup- 
n6 prostfednictvfm svych identifik4toru. 

Pfed zah&jenfm price se souborem je 
nutno pffsludny soubor otevfft (napf. pff- 
kazem OPEN) a po zpracovdnf souboru je 
jej nutno uzavrrt(napr. pffkazem CLOSE). 

Kromd identifik&toru volanych souboru 
je nutno uvdst dfslo nebo oznadenf kand- 
lu, ze kterdho budeme soubor dfst, nebo 
do kterdho jej budeme ukl4dat. 

Protoze problematika zpracovdnf dato- 
vych souboru je pomdrne obtfina a tyk£ 
se hlavne vdtSfch podftadovych konfigu- 
racf, omezfme se pouze na uvedenf zk- 
kladnfch pffkazu pouzfvanych v systdmu 
SMEP bez podrobndho vysvdtlenf funkce 
a bez pfesneho popisu pozadovandho 
form£tu. 

OPEN - pffkaz pro zah£jenf prace se 
souborem 

CLOSE - prfkaz pro ukoncenf pr£ce se 
souborem 

NAME - prfkaz pro pfejmenovanf 
souboru 

KILL - prfkaz pro vymaz£nf souboru 

IF END - prfkaz pro zjiStenf konce 
souboru 

RESTORE - prfkaz pro op&tovnd nasta- 
venf dtendho vstupnfho souboru na 
zacatek 

DIM - prfkaz pro dimenzovAnf virtu&lni- 
ho pole v souboru 

INPUT (LINPUT) - prfkaz pro prectenr 
udaje (znakovdho retezce) ze souboru 
PRINT - prfkaz pro z£pis udaje do sek- 
vencnfho souboru 


10. Pffkazy pro operace 
s maticemi 

Pfi feSenf detnych probldmu, a to nejen 
matematickych, se programitor tezko 
obejde bez maticovdho poctu. Nekterd 
verze jazyka BASIC majf pro tento udel ve 
svem souboru prfkazu speci&lnf pfikazy 
pro zpracovanf matic a vektoru. 

Uzivatel verzf, ktere tyto „maticovd“ pff- 
kazy nepfipoudteji (techto verzf je bohu- 
zel vet&na), je musf nahradit pracnej&mi 
a mend prehtednymi kombinacemi pffka¬ 
zu cyklu. Tato ,,n£hrada“ maticovych pff- 
kazu jiz byla ddstecnevysvdtlenav kapito- 
le 7. Pro oiivenf siznovu pripomefime, ze 
pro operace s maticemi musfme v tomto 
pffpade pouzft dvourozmernd indexova- 
nd promennd a pro operace s vektory 
vystadfme s jednorozmdrnymi indexova- 
nymi promennymi. 

V tdto kapitole bude vysvdtleno 12 
maticovych prfkazu, kterd pouzfvd Hew¬ 


lett-Packard BASIC z roku 1964 a z ndj 
odvozend verze sovdtskeho podftade 
M 6000. Pro jejich sprdvne pouzitf jenutno 
znat nekolik aplikadnfch pravidel: 

1) Vsechny maticove pffkazy zacfnajf dfs- 
lem fddku a oznadenfm MAT. 

2) Je=li rozmer matice x x y,definujeprvnf 
index podet fddku a druhy podet sloupcu. 

3) Jednorozmernd pole Ize interpretovat 
[ako vektory. Sloupcovy vektor se ozna- 
cuje pouze jednfm indexem (napf. A (I)) 
zatfmco radkovy vektor se-oznaduje jako 
matice, ktera mi pouze jeden fddek (napr. 
A (1,1)). 

4) Maticove operace Ize pouzft pouze 
tehdy, kdyi by I rozmdr matic pfedem 
definovan prfkazem DIM nebo COM. Tyto 
pffkazy opdt definujf maximalnf rozsah 
pamdti, ktery me byt pro matici vyhrazen. 
Pozn.: Na rozdfl od definice poll pomocf indexova- 
nych promennych musf byt tento rozsah definovan 
i pro rozmer menSf nez 10 x 10H 

5) SkuteCny rozm§r matice muie byt 
urten jednfm z prfkazu MAT-READ, MAT- 
ZER, MAT-CON nebo pffkazem DIM. 

Prfklady 
Program 
10 DIM A (30, 20) 

20 MAT READ A (5, 6) 

precte matici A o rozm£rech 5x6, 

zatfmco 

10 DIM A (30, 20) 

20 MAT READ A 

prefite matici A o rozmSrech 30 x 20. 

10 MAT READ A (6) 

pfedte sloupcovy vektor A stejnS jako: 

10 DIMA (6) 

20 MAT READ A 

10 MAT READ A (1,5) 
pfe£te fedkovy vektor A. 

Pozn.: Rozmery matice mohou byt zadany i vyrazy. 
Toho Ize castokrat velmi vyhodne vyuift napr. 
pri zadavani rozmeru prikazem INPUT atd. 

Prfklad 

10 DIM A (20, 20) 

20 PRINT “ZADEJ X a Y“; X, Y 
30 MAT READ A (X, Y) 

6) Pokud bude skutedny rozmer matice 
vitSf (v kteremkoli z obou indexu) nez 
rozmer definovany pffkazem DIM, ohlasf 
po5itac chybu. 

Pffklad 

10 DIM A (15, 20) 

20 MAT READ A (10, 21) 

7) Jednotlivd prvky matice jsou do pam£ti 
pociftace uloieny fedek po T£dku ve vze- 
stupn6m pofadf. Kaid^mu prvku jevyhra- 
zen potfebny podet pam^fovych mist 
(u verze HP-BASIC jsou to dv£ sestnecti- 
bitove slova). 

Pffklad 

matice A (3, 4) me tento tvar: 

A(1,1); A-(1, 2); A (1, 3);A,(1,4) 

A (2, 1); A (2, 2); A (2, 3), A (2, 4) 

A (3,1); A (3, 2); A (3, 3); A (3, 4). 
Jednotlive prvky se do pam§ti ukiedajf 

v pofadf A (1, 1); A (1. 2);.; 

A (3, 3)A (3, 4). 

A nynf pfistupme k vykladu jednotlivych 
pffkazO. 


10.1. £teni matice 

Pffkazem, jehoz format je: 

[fcfslo fedku] MAT READ M (popf. M (X) 
nebo M (X, Y) ) je mozno pfefifst matici 
M o rozm^rech definovanych pffkazem 
DIM (nebo vektoru o deice x, nebo matici 
o rozmeru x x y) z bloku dat, definovanych 
pffkazem DATA. Chceme-li 6fst data do 
ndkolika matic, jejichz rozmery jiz byly 
dfive nadefinoveny, muzeme pouzft pff- 
kaz MAT READ M, N, O,... 

10.2. Nulovani matice 

Pffkazem, jehoz format je 
[dfslo fadku] MAT M = ZER (popf. ZER 
(X) nebo ZER (X, Y)), se vynulujf v§echny 
prvky matice M. Rozmery matice (vektoru) 
mohou byt opet zadeny pffkazem DIM 
nebo hodnotou vyrazu X a Y. 

10.3. PKkaz MAT-CON 

ma format 

[dfslo fadku] MAT M = CON (popf. CON 
(X) nebo CON (X, Y)f). Tento pffkaz nastavf 
vSechny prvky matice (vektoru) M na 
hodnotu 1. 

10.4. Prikaz MAT-IDN 

m^ format 

[dfslo radku] MAT M = IDN (popf. 1DN (X, 
Y)). Tento pffkaz vytvoff tzv. jednotko- 
vou matici M. Jednotkov£ matice 
vSechny prvky hlavnf diagonAly jednot- 
kove. Ostatnf prvky jsou nulove. Z defini¬ 
ce vyplyvajf dva dalSf poznatky: 

a) jednotkov^ matice M musf b^t v kazddm 
pffpadd dtvercov^ (X = Y). Pro X = 3 je 
napf. matice M organizovana takto 

1, 0, 0 
0 , 1, 0 
0 , 0 , 1 

b) samozfejmd nenf moznd definovat jed- 
notkovy vektor (mel by pouze jeden prvek 
M (1, 1) a proto nelze pouzft pffkaz MAT 
M = IDN (X). 

10.5. Vypis matice 

Pffkaz, jehoi format je 
[dfslo fadku] MAT PRINT M (popf. PRINT 
M (X) nebo PRINT M (X, Y)) vytiskne jed¬ 
notlive prvky matice ve stejndm pofadf, 
v jakem jsou ulozeny v pamdti, tzn. po 
f^tdcfch zleva doprava a shora dolu. For¬ 
mat vypisu je urden pouzitefnym odddlo- 
vacfm symbolem za oznadenfm matice. 
Ve shode s textem kapitoly 4 se budekaz- 
dy prvek vypisovat na novy r&dek, pokud 
bude tento symbol chybdt. Pfi pouzitf 
stfednfku za oznadenfm matice obdrifme 
tzv. tdsny vypis a pfi pouiitf carky vypis 
do peti formitovych poll. 

Pffklad 

Pffkaz 10 MAT PRINT A (2,3); 
vypide matici A v organizaci 
6, -4, 1 

3 —8 —2 
takto 6-413-8 -2 






10.6. Pftkazy MAT M = W, MAT 
M = N + P a a MAT M = N - P 

a) Prikaz formatu 

[ci'slo radku] MAT M = N 
pfiradi prvkum matice M hodnotyodpovi- 
dajicich prvku matice N (zkopiruje matici 
N do matice M). 

b) Prikaz formatu 

[£islo radku] MAT M = N + P 
pfiradi matici M soudet matic N a P. 

c) Prfkaz formatu 

[■fifslo ridku] MAT M = N - P 
pfiradi matici M rozdil matic NaP. 

Pri pouziti nektereho z prikazu teto 
skupiny musi program&tor respektovat tfi 
dufezita pravidla: 

1. Vsechnymatice(vektory)M.NaPmusi 
mit bezpodminedne stejny rozmer 

Poza: Pri sCitani {odfiitani) matic se sectou (ode- 
etou) odpovidajici prvky matic NaP (oznafiene 
’Stejnymi indexy) a pfiradi se {opet se stejnymi 
ifidexy) matici M. 

2 . Na miste ozriacenem v pfikazech sym- 
bolem M t NaPmuzebytvicekratpouzita 
stejna promenna. Proto jsou pnpustne 
i pfikazy MAT M = M + A; MAT A = M - 
A atd. 

3. Viceriasobne aritmeticke operace ne- 
jsou povoleny, takze napr. prikaz 10 MAT 
M = A - N + P neni pripustny a musi byt 
rozeps&n pomoci dvou prikazu: 

1 o MAT R = A + P 
1 1 MAT M = R - N 


10.7. Transpozice malic 

Transponovanou matici je mozno zis- 
kat pfikazem, jehoz format je: 

[disto radku] MAT M = TRN (A) 

Protoze transponovana matice 
M vznikne z matice A z£menou radku za 
siupee a sloupcu za fadky, musi mit 
matice M rozmer y x x, ma-li matice 
A rozmer x x y. 

Pfiklad: 

Predpokladejme, ze existuje matice 
A (3, 2) v organizaci 

3, 2 
- 1 . 0 
2, 4 

Prikaz 1 0 MAT A = TRN (A) vytvori matici 
A v organizaci 

3, -1, 2 
2, 0, 4 

Poznamka: Prikaz 10 MAT A = TRN (A) je nepripust- 
ny, protoze by jeho postupne provad^nt nenavratne 
znidilo prvky puvodni matice A. Tyto prvky musi byt 
k dispoztei az do ukonceni transpozice. Jinymi slovy 
je mozno fici, ze neize provest transpozici do 
puvodni matice. (Pri sfiitani a od6't£ni matic je 
mozno puvodni pamefova mista ..prepsat'* novymi 
udaji ihned po seiteni nebo odefiteni prislu§nych 
prvku obou matic a proto je prikaz MAT A = A + B 
pripustny). 


10.8. Ndsobeni matice dtslem 

Prikaz pro n&sobeni matice 6islem m£ 
tento format: 

[cfsto raku] MAT M - (X)^ A. 

Jeho vyvolani priradi matici M matici 
A vynasobenou Cistern X. Ci'slo X musi byt 
bezpodmineCnC uvedeno v z£vorkovem 
p£ru (aby se odliSHo od matice X). Muze 
byt reprezentov&no konstantou, hodno- 
tou promCnne, nebo obecnC hodnotou 
vyrazu. Protoze se hodnota prvku vysled- 
n6 matice vypocit£v& jednor&zovymi sou- 
ciny s odpovidajicimi prvky puvodni mati¬ 
ce, je pripustny i prikaz 

1 0 MAT M = (X) # M 
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10.9. Masobem' malic 

Prikaz, jehoz format je: 

[Cislo radku] MAT M = N * P 
priradi matici M soucin matic NaP. 
Matice N o rozmerech a x b se n&sobi 
matici P o rozmCrech b x c zprava. (Pri 
nasobeni matic na rozdil od nasobeni 
cisel neplati komutativni zakon a proto 
nedava nasobeni zprava stejne vysledky 
jako nasobeni zteva). Vznikla matice ma 
rozmer axe. 

Jinymi slovy je mozno rici, ze poCet 
sloupcu matice N musi byt roven, po6tu 
radku matice P, poCet radku matice 
M musi byt roven poCtu f&dku matice 
N a pocet sloupcu matice M musi byt 
roven poctu sloupcu matice P. Schema- 
ticky je mozno znazornit rozmery matic 
pri nasobeni takto: 



Podobne jako v bodu 10.7. neize pouzit 
prikaz typu 10 MAT M = M # P, protoze 
puvodni prvky matice M musi byt vpamCti 
pocitace opet uchoviny az do ukonceni 
prikazu. 

Pokud bude matice N ctvercova, je 
pripustny i prikaz 1 0 MAT M = N ^ N. 
V takovem pripade jsme v podstatCziskali 
druhou mocninu matice N. Podobne mu- 
zeme dalsim nasobenim ziskat i vyssi 
mocniny matice N. Nutnou podminkou je 
samozrejme pouzit dalSi pomocnou mati¬ 
ci pro uklad^ni mezivysledku. 


Podrobny a presny vyklad postupu pri 
nasobeni matic pfekradtrje ramec tohoto 
kursu. Aby si v5ak dtenar mohl ucinit 
pfedstavu o vyhodAch ..maticovych prika-. 
zu“, a abychom mu poskytli nezbytne 
podklady pro jejich pripadnou ,,nahradu“ 
pomoci prikazu cyklu atd., uvedeme ale- 
spon jednoduchy priklad. 


Priklad 

Sou6inem matic N a P v tomto poradi je 
matice M, jejfz kazdy prvek M (X, Y) 
vznikne jako algebraicky soucet soucinu 
prvku radku X matice N a sloupce Y mati¬ 
ce P. 
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protoze 

M(1, 1) = 3- 2 + (-1-1) = 5 
M (1, 2) = 3 0 + (-1 -4) = -4 
M (2, 1) = 2-2 + 0-1 = 4 
M (2,2) = 2 0 + 0*4 = 0 
M (3,1) = 4-2+ 1*1 =9 
M (3, 2) = 4 - 0 + 1 * 4 = 4 


10.10. Inverze mafic 

Matici M, kter£ je inverzni 1C matici A, 
muzeme ziskat pf ikazem, jehoz format je: 
[dislo raku] MAT M = INV (A) 

Podrobny popis vypodtu inverzni mati¬ 
ce podstatn6 prekracuje rAmec tohoto 
kursu, a proto si uvecfme jen nSkolik 
zakladnich pravidel. 

1. Matice A musi byt £tvercov&. Inverzni 
matice M je rovnez ctvercov^ a ma stejny 
rozmSr. 

2. Podobne jako v clctnku 10.7. neize 
provest inverzi matice do matice puvodni 
a proto neni pfispustny prikaz 

10 MAT M = INV (M). 

Na zaver kapitoly si uvecfme dva prikla- 
dy jednoduch^ch programu, ktere pouzi- 
vaji maticov6 pfikazy. 


Pfiklad 1 
Program: 

10 DIM A (10, 10), B (10, 10), C (10,10) 

20 READ M, N 

30MAT READ A(M,+t), B {M, N) 

35 MAT C = ZER (M, N) 

40 MAT C = A + B 
45 PRINT „MATC = A + B‘‘ 

50 MAT PRINT C; 

90 DATA 2, 3 

91 DATA 6, 5, 4, 3, 2, 1 

92 DATA 1,4, 2, 0, -2,3 
100 END 

pfecte v radku 30 ze seznamu dat (radky 
91 a 92) dve matice A a B a soucasne jim 
priradi rozmery 2x3, ktere jsou defino- 
vany prikazem na radku 90. Rozmery 
matice C se urdi radkem 35. Sou6et obou 
matic A a B se pfiradi matici C a pf ikazem 
na f6dku 45 (a 50) se vytiskne ve formatu 
MAT C = A + B 
7 9 6 
3 0 4 

Pfiklad 2. 

Resme soustavu n linearnich rovnic 
o n neznetmych. Oznacme matici soustavy 
rovnic A, vektor pravych stran rovnic 
B a vektor re$eni soustavy rovnic X. 
Matematicky maticovy z£pis soustavy li- 
nearnich rovnic je A-X = B a maticovy 
zapis hledaneho reSeni je X = A” 1 6, kde 
A -1 je inverzni matice k matici A. 

Pro pfedpoklAdany maximalni pocet 
neznamych 20 mCize zadani splnit napf. 
tento program. 

10 DIM A (20, 20), C (20,20), X (20), B (20) 
20 READ N 

30 MAT READ A (N, N), B (N) 

40 MAT C = ZER (N, N) 

50 MAT C = INV (A) 

60 MAT X = ZER (N) 

70MATX = C# B- 
80 MAT PRINT X; 

Blok dat v pfikazu DATA musi byt 
usporadan v pofadi n, a u , av,..£hn, b, 
b>,.. bn, bn, kde n je konkr6tni pocet 
neznamych. 


OTAZKY 

40. Vyuzijte pfikladu uvedenych v minu- 
lych kapitolach a navrhnSte programy, 
ktere nahradi pfikazy pro tyto operace 
s maticemi: 

a) cteni a vypis matice, 

b) vytvoreni jednotkove matice, 

c) vynulov^ini a nastaveni prvku 
matice na 1, 

d) kopirovani, soucet a rozdil matic, 

e) transpozice matic. 

41. Sestavte program, ktery umozni vy- 
nasobit matici N matici P zprava. 

42. Sestavte program, ktery umozni vy- 
nasobit matici N matici P zprava. 

43. Sestavte program, ktery vypofiita je- 
notlive prvky matice M, inverzni k ctverco- 
ve matici A fadu n. 

Pozn.: Posledni dva ukoly jsou samozfejmS „nepo- 
vinne* 1 , protoze jejich zvl&dnuti predpokl^d^ po- 
drobnejSi studium matematicke literatury. 


11. Prikazy POKE A PEEK 

Pfikazy tohoto typu, ktere se nekdy 
zafazuji mezi pfikazy vstupu a vystupu, 
podstatne zvysuji ,,vykonnost“ poCitace, 
rozSiruji jeho aplikacni moznosti a usnad- 
nuji komunikaci mezi nim a uzivatelem. 
Drive nez budou pops^ny zAkladnioblasti 
jejich pouziti, uvecfme si „spole£n6ho 
jmenovatele" vsech techto aplikaci. 

Kazdy po£itac ma k dispozici urCity 
po6et pamet'ovych mist. V kazdem pame- 
tovem miste je ulozena urcita informace. 
V nejnizsi programovaci urovni - tzv. 
strojnim kodu poditade je element^rnim 





Ustfedni vybor Svazarmu 

Opleialova 29,110 00 Praha 1 1 tel. 22 35 45-7 

Ustfedni vybor Svazarmu CSR 

Vo SmefikAch 22.110 00 Praha 1, tel. 24 10 64 

Ustredny vybor Zvazarmu SSR 

NAm. L. Stura 1,801 00 Bratislava, tel. 33 73 81-4 

Ustfedni rada radioamaterstvi 

Vlnita 33,147 00 Praha 4, tel. 46 02 51-2 
tajemnik: pplk. Vaclav BrzAk, OK1DDK 
sekretartet: Ludmila Pavlisovd 
ROB, MVT, telegrafie: Elvira Koiaiova 
KV, VKV, technika: Karel Nfimefiek 
QSL sluiba: Dana PacItovA, OK1DGW, Anna Novot¬ 
na. OK1DGD 
Diplomy: Alena Bielikova 

Ceskd ustfedni rada radioamaterstvi 

Vtnita 33.147 00 Praha 4, tel. 46 02 54 
tajemnik: pplk. Jaroslav Vavra, OK1AZV 
ROB, MVT, telegrafie, technika; JiFi Biaha, OK1VIT 
KV, VKV, KOS: FrantiSek Jete k. OK1AAJ 

Slovenska ustredna rada 
r£dioamat6rstva 

Nam. L. Stura 1.801 00 Bratislava, tel.: 33 73 81-4 
tajomnfk: MS Ivan Harminc, OK3UO 
rSdioamatdrsky Sport: Tatiana Krajfiiova 
matrika: Eva KloknerovA 

Radioamatdrske prodejny: 

Prodejna podniku Radiotechnika UV Svazarmu, 
BudefiskA 7,120 00 Praha 2, tel. 25 07 33 

Prodejna OP TESLA 

Palackeho 580, 530 00 Pardubice, tel. 200 96 

RadioamatAr, prodejna DomAcfch potreb 
2itna 7, 120 00 Praha 2, tel. 20 35 09 

Dum obchodnich sluzeb Svazarmu, 

Pospffiifova 12/13, 757 01 ValaSskfi Mezirifif, 
tel. 2688 

Desky s ptoSnymi spoji zaslte na dobirku: 

Radiotechnika Teplice, zavod 02, 

Zizkovo nAmfisti 32, 500 00 Hradec KrAlovfi 

Vysil&m pro radioamat6ry 

Vysilat CURRA Svazarmu - OK1CRA 

PFinAS! i nformace ze vSech oblast! radioamatAr- 
sk6hosportu kazdou stFeduv 08.00 a 17.00 hod. 
naSeho fiasu na kmitodtu 3768 {az 3775 - podle 
QRM) kHz provozem SSB. SoubfiZnfi jsou tyto 
zprAvy vysi'IAny take prostFednictvfm pFevAdfifiu 
OKOB a OKOE v pAsmu 145 MHz. 

Vysflae SURRA Svazarmu - OK3KAB 

Informuje radioamatAry o novinkAch z KV i VKV 
i z ostatnich radioamatdrskych sportu, prinAfit 
aktualn! pfedpovfidi $fFen! elektromagnetic- 
kych vln. Pracuje kaidy Ctvrtek od 17.30 hod. 
naSeho fiasu provozem SSB na kmitofitu 
3765 kHz (± ORM) a kaidd pondfili od 17.30 
provozem RTTY (45,45 Bd) na kmitofitu 
3595 kHz(±GRM). 

___ / 


Pod n6zvem „Z£vod na pofiest XVI. sjezdu KSCa60. 
vyrofii zalozeni KSC" vyhlasil URK Svazarmu CSSR 
radioamaterskou krdtkovlnnou sout6z. Setkala se 
mezi naSimi radioamateiy s takovym ohlasem, ze 
povazujeme za patrifine se k ni vratit alespon 
nSkolika uvahami. (Datum konani bylo 20. az 21. 3. 
1981, dv6 etapy od 23.00 do 01.00 a od 01.00 do 03.00 
UTC; pasma 1,8 a 3,5 MHz, CW i tone; k6d: RS (T), 
poradove Cislo spojeni a okresni znak; kategorie: 
jednotlivci OK, jednotlivci OL, kolektivni stanice 
a posluchaci.) 

Coz je nejdulezitSjSi - nasi radioamateri vysilaci 
manifestovali mozno fici v celoevropsk6m mSrftku 
svou ucasti, ktera nema v kratkodobych vnitrostat- 
nich soutezich asi obdoby, svuj vztah ke Komunis- 
ticke strane Ceskoslovenska. Pres 300 ucastniku 
(v£etn§ naSich pfednich z&vodniku) a dobfe pro- 
mySlena pravidla sout&te zarufiily jeji vysokou spor- 
tovni uroven. Teoreticky mozny nejlepSi vysledek se 
blizil k ttslci spojeni bShem ce!6ho zavodu (s ohle- 
dem na stanice tridy C). Pomerne slaba byla ufiast 
v kategoriich OL a RP, o to vetSim zazitkem byl boj 
o vit$zstvi ve zbyvajicich dvou kategoriich. Mezi 
jednotlivci OK z n£ho vySel vitezne Zdenek Novak, 
OK2ABU, s n&kokem 32 spojeni pred druhym 
Pavlem K6cerekem, OKI AWQ (ktery se timto zpuso- 
bem rozloucil s pevninou a nyni jste ho mozna uz 
slySeli jako 0K4AWQ/mm). Nejsilneji (157 stanic) 
byla obsazena kategorie kolektivek, v niz startovala 
i na$e redakCni stanice OK1RAR. Kolektivni stanice 
komise telegrafie URRA Svazarmu 0K5TLG, ktera 
kvuli tomuto zdvodu poruSila svoji dlouholetou 
tradici pracovat pouze provozem CW, nedala v§ak jii 
od pofiatku zavodu nikomu nejmenSi Sanci a svoje 
soupere doslova zdeptala vysledkem 406 QSO a zis- 
kem 166 866 bodu. Na tomto miste se zastavme. Pred 
casern jsme meli moznost slyset na verejn^m foru 
z ust jednoho z na§ich popularnich radioamat4r0 
tento vyrok: „Vite, my, skalni ,kaviste‘ ty vicebojafe 
a liSkare moc neuznSvame...“ T6m, kterf sdileji 
tentyz n^zor, nyni doporufiujeme, aby se „chyti!i za 
nos" protoze stanice OK5TLG byla obsluhovana 
operatery OKI MMW, OKI DFW a OKI MAC za pomo- 
ci jejich (X)YL OKI DAC a OK1DIV, tedy aktivnimi 
zavodniky azavodnicemi MVT a sportovni telegrafie. 


Je mirn§ zarazejici pofiet diskvalifikovanych sta¬ 
nic (21) - casto zvufinych znacek: OK1KSO, 
OK3KAG, OK3KAP, OK3KII aj. A take duvod, profi by- 
lav§tsinaz nichdiskvalifikovana-poruSenibodu 10 
VSeobecnych podminek zavodu a soutezi na KV: 
„Prechod z jednoho pasma nadruhe je ve vnitrost£t- 
nich zdvodech mozny nejdrive po peti minutach 
pr^ce na jednom pasmu. Toto ustanoveni plati i pro 
posluchace." At' uz to bylo v dusledku neznalosti* 
nebo predpokladu, zeto vyhodnocovatel ,,spolkne", 
soutez vyhodnotili prisne, dusledn6 a hlavn6 rychle 
OKI ADM a OK1MP, za coi jim patri uznani. 

A2 potud je tedy v$e v poradku: vyborny n^pad, 
vhodna pravidla, mimoMdna ucast, rych!6vyhodno- 
ceni vysledku. Finis coronat opus, oCekaval 
pr^vem kazdy. Ale nestalo se tak. Viteznym 
stanicim nikdo neblahoprdl, nedostaly ani nejmenSi 
odm6nu a do uzdverky tohoto cisla (tedy 5 mfesicu po 
soutezi a 3 mfisice po ofictelnim schv^leni vysledku) 
nedostali vitezove ani puvodn§ planovany diplom. 

Jak uz jsme rekli - duvodem k ufiasti nebyl pro 
na§e radioamatery hmotny zisk, o tom neni pochyb, 
protoze na tento zpusob M odmertov^ni" a ,,motiva- 
ce" k ucasti v souteiich na KV jsme si za posledni 
dobu uz zvykli (TEST 160, Os. zavod miru). Presto si 
dovolime polozit dve ot^zky: Neubiraji tato uspornA 
opatreni na atraktivite kr&tkovlnnych soutezi? Jak 
to, ze pri soutezich v MVT, ROB, sportovni telegrafii 
a pri technickych soutezich od okresnich az po 
celostatni kola jsou diplomy a drobne pozornosti 
pro viteze samozrejmosti? 

AR 

Vysledky 

(poradi, zrtadka. podet spojenf, body) 

Jednotlivci OK: 1. OK2ABU, 255,90 434,2. OKI AWQ, 
223, 75 040, 3. OK2QX, 224, 74 592, 4. OK1AMS, 253, 
68 130,5. OK1TA, 228, 56 772, celkem 124 hodnoce- 
nych stanic. Kolektivni stanice: 1. OK5TLG, 406, 
166 866, 2. OK2KOO, 306, 110 068, 3. OK1KKH, 290, 
84 099, 4. OK3VSZ, 234, 65 988, 5. OK1KTA, 207, 
65 591, celkem hodnoceny 142 stanice. Jednotlivci 
OL: 1. OL8CIR, 109, 17 696, 2. OL4BBP, 97, 15 714, 
3. OL6BAT, 72, 9936, celkem 9 stanic. Posluchadi: 
1. OK2-2026, 27 729 bodu, OK 1-21955, 26 640, 3. 
OKI-22318, 26 010, celkem 15 stanic. 


Za radioamatermi do Liptova 
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Na jednom 20 zasadani sme si predsavzali 
v SORRA, te asport raz za Stvrfrok navStivime 
r&dioamaterov v niektorom okrese Slovenska a tak 
pribliiime Sirokej Citatetekej verejnosti skromne 
pracujuce, ale na Cinnosf bohat6 r£diokluby. 

V udoli V&hu medzi Ni'zkymi Tatrami a pohon'm 
RohACov sme tohto roku navStivili jedno 
z prvych zasadani novozvolenej okresnej rddioama- 
tCrskej rady v L. MikulASi. Za trpezlivej pozornosti 
predsedu OV Zvazarmu s. Halahiju sme mohli kon- 
Statovaf nielen 100 % uCast‘ pomerne mlad6ho 
kofektivu zdstupcov vSetkych 5 rddioklubov s kol. 
stanicami, ale aj konStruktivny a vecny pristup v ro- 
kovanl. Novozvoleneho predsedu ORRA Karola Pe- 
trulu, OK3CFF, nemusime zvteSt' predstavovat', vecf 
patri medzi dlhorofinych mimoriadne obetavych 
ted ioa mate rov. Okrem toho, ze je vybornym techni- 
kom a prevAdzkarom, je aj uzrtevanym funkciona- 
rom a v obci Hybe je predsedom MNV u i viac rokov. 



Obr. 1. Predseda MNV v obci Hybe, K. Petrula, 
OK3CFF , je dobrym kon$trukt&rom a tak sme pri 
ndvSteve maii ul to pozerat 


Casu pri naSej n$v§teve nazvyS nebolo a tak sme 
na doporuCenie ORRA zavltali do dvoch najfiinnej- 
Sich tedioklubov. Najskdr sme navgtivili RKOK3KIJ, 
ktory pracuje od r. 1958 v TESLA L. Htedok a mo- 
mentelne je suCasfou ZO Zvazarmu SOUE. M£ tarn 
pridelen6 vermi peknC priestory (obytnd burtka) 
kolektivna stanica, ktote nte tiez k dispozicii aj 
dobre vybavenu uCebftu pre technicku ptecu a vy- 
cvik telegrafnych znaCiek. Veduci operator Janko 
Horansky, OK3SI, si pochvaroval starostlivosf nielen 
vedenia uCMiSfa, ate aj spolu ptecu so ZO Zvazarmu. 
NeCudo, vecf jej predsedom je dalSi tedioamater, 
Milo Hlubina, OK3WAQ. O aktivitu znaCky na pAs- 
mach sa staraju 4 samostatni opetetori, traja tediovi 
opetetori, priCom na uspeSnu dtehu tedioamaterov 
sa pripravuje 12 zdujemcov v kruzku RO, medzi 
ktorymi su aj dve dievfience. Domnievame sa, ze pri 
viac ako 400 uCftoch SOUE bude z Coho vyberaf do 
vycviku aj pre cfalSie kurzy. Tak ako vgetky kolektivne 
stanice okresu L. Mikul65, aj v OK3KIJ maju funguju- 
ce zariadenie OTAVA s dobre vyiarujucimi antena- 
mi. V priestoroch klubu sme videli viacero rozrobe- 
nych transceiverov UW3DI, na ktorych n&s zaujala 
predovgetkym mechanika. K celkovej Cinnosti n£m 
v£ak chybat va£§i podiel ktubu na Sportovej Cinnosti 
okresu (ROB, MVT, TG a technickC sufa2e), ale aj 
napriek tomu sme z ndvStevy ziskali dobry dojem, 
ktory potvrdil opodstatnenost existencie tedioklu- 
bov v rezorte podnikov TESLA. Kie2 by ich bolo 
viacej. . . 


VeCer sme navgtivili cfalgi tedioklub - OK3KXB 
v Dome pionierov a mtedeJe v Ruiomberku. Trochu 
sme mali problemy s objavenim OTH pod spletou 
mostovych komunikAcii nad zeleznicou a VAhom, 
nakoniec sme vsak vcfaka dobrym rad&m okoloidu- 
cich a objaveniu anten nagli aj vytuzenu budovu. 

Verkou osobnosfou - zakladaterom tedioklubu 
a veducim opetetorom az do svojej smrti bol Elo 
Palyo, OK3WB (f 2. 10. 1980). Uspegnu a dobre 
zadatu ptecu prevzala mladSia gtafeta veden£ Joiom 
Nemfiikom, OK3CMV. 


V suCasnej dobe m£ tedioklub 5 samostatnych 
operatorov, 5 RO a dvoch driitefov osvedCeni pre 
mtedez OL. Vizitkou dobrej nefomtelnej ptece je 
fungujuci 17Clenny kruiok RO, okrem ktorCho sa 
cfalSich 12 deti pripravuje na z^veretne skuSky 
v najblizSom Case (tento poCet im kde kto bude 
urCite z^vidief . ..). 


Okrem vysielacej miestnosti maju k dispozicii aj 
(falSie dielne, spoloCensku miestnost, proste v§et- 
ko, Co potrebuju. Posobenie zvazarmovsk6ho r&- 
dioklubu v stdnku mlddeze mesta Ruiomberok je 
prikladom vzornej spolupr&ce, zohradnenia spolofi- 
nych zAujmov, ale aj §pecifik6ci(, ktord si Cinnosf 
kolektfvnej vysielacej stanice bezosporu vyzaduje. 
Je to urCite aj tym, ze veduca oddelenia techniky 
DPM Magda PavelekovS je kvalifikovand trenerka 
a rozhodkyrta pre rAdiovy orientaCny beh a rddioa- 
matCrskemu Sportu rozumie aspoC tak dobre ako 
kru^kom modelarskym a elektrotechnickym. Aj 
transceiver OTAVA, ktory OK3KXB pouifva, bol 
zakupeny z prostredkov rozpoCtu DPM. Oinnosf 
klubu je bohatd najma v radiovom orientaCnom 
behu, kde maju viac ako 30 drziterov VT a VTZ, 
nemusia sa vSak hanbif ani za vysledky v prdci na KV. 
Nahliadli sme aj do kroniky, ktori nenechd nikoho 
napochybdch, le OK3KXB Ruzomberokjerddioklu- 
bom mladych - rddioklubom buducnosti. OK3UQ 


Point den na Kohoutu 

strdvili let os op6t pracovnfci redakce ARs nekterymi 
Cleny redakCni rady. NezapomenuteJnym zdiitkem 
byl ..koncert zivlu" v p^tek pred z^vodem, kdy jsme 
po dobu t6m6f jedn6 hodiny tri - OKI FAC, OKI PFM 
a OKI AMY - v§i silou drieli zevnitr velky stan, aby 
nepodlehl ndporOm vCtru a vody. Podlehla jim fada 
mohutnych stromO v okolnfch lesfch a desftky jich 
napadaly pres prijezdovou komunikaci. Hlavni CAst 
cesty naStCstf hned druhy den pomoci motorove pily 
a butdozeru zpruchodnilalesnisprdva.ale ISkmenu 
Cekalo je5t§ na nasi rucni pilu, jeden z nich dokonce 
leze na sluZebnim automobilu ... 

Vlastniho zavodu jsme se zufiastnili opCt se 
zaffeenim FT221, nap^jenym z autobaterie, a ant6- 
nou SWAN. Klav&zali jsme 236 spojeni s prOmCrnou 
delkou 206 km a prozili jsme v osmiClennem kolekti- 
vu pfekn6 tFi dny, z kterych poFidil report^ni zdbfery 
i redaktor Cs. rozhlasu pro pofad Polni po§ta. 

-amy 



Obr. 2. U stanice RNDr. V. Brunnhofer, OKIHAO, 
anf£nu mu natAtf RNDr . L. KrySka, oba tlenove 
redaktni rady AR 
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bylo vySkoleno nebo preSkoleno na letoSnim YL 
kursu v BozkovC, por^idan6m C0RRA. VSechny 
slozily na zdv§r uspCSne zkoufiky, bohuiel jen fityfi 
z nich najdeme na KV snad i telegraficky, ostatnf 
vzaly za vdfik pouze trfdou D pro povidani na VKV. 
Telegrafie se totiz za tyden nauCit nedA ... 



Obr. 1. U KWM2 pri vysil£ni na KV jsme zastihli 
zname ..litkafky" Janu Krejtovou, OL5BAA (vpredu) 
a Jarmilu Koudelkovou 



Obr. 2. S Lotkou, XYL OK1HBW, a Ivanou, OL4AXM, 
je u FT225 jeden z instruktorii, Martin, OK1RR 



Obr. 3. Veseia trojice u dvoumetrovt FT22S - zleva 
jar mi la Koudelkovt, Sofia, XYL OK1BI, ajarka, XYL 
OK1ASA 







IMZ lektoru pro pasma KV 


6. ai 8. 5. 1981 probghlo v Ustfednl Skole Svazarmu 
v Bozkov6 instrukCng metodickg zamgstrtenl (IMZ) lektoru 
pro provoz na KV pasmech za ucasti na§ich prednlch 
zgvodniku. Hlavnlm cllemjejich trldennfhosoustredgm' bylo 
zlepSit Grovert rlzeni soutSzni Cinnosti na KV s ohledem na 
individuglni a kolektivni zgjmy naSich radioamateru v tomto 
oboru, pozvednout reprezentaCni uroveft CSSR v mezing- 
rodnfch souteiich a vypracovat zgklady koncepce metodic- 
k6 prgce s kolektivy, j et by v budoucnu mely reprezentovat 
CSSR v prSci na KV. 

Predng$ky a besedy byly zamereny na tato temata: NaSe 
uCast v mezinarodnich zgvodech (vedl OK 11Q), Podminky 
svgtovych zgvodu na KV (OK2RZ), Technicke naroky na 
pFijlmaci zarlzenl pFi soutCinlm provozu (OK2QX), Taktika 
soutSiniho provozu na KV (0K2RZ), Evidence spojent 


v soutCilch s vyuzitim vypocetnl techniky (OK1JCW), Poli- 
tickovychovnC die a posted reprezentacnich stanic 
(OKIDDK) a Historie Svazarmu (s. ReCicky z UstredntCkoly 
Svazarmu v Bozkovg). 

NCkterC ngpady, o nichi se v Bozkove hovorilo (byt 
neoficidlnd), jsou velmi zajlmavg i slibng. Posucftesami: Coi 
tak uspoFgdat na KV mezinarodni soutgz, pfi niz by byly 
podminky soumCFitelne pro zuCastnCne reprezentaint sta- 
nice (jako napF. VKV 36)? Nebo vybrat a zaridit stanovtete, 
odkud by se cs. reprezentanti zuiastrtovali soutizl na KV? 

Odpovidi na tyto ot&zky se dozvime po vypracovgnl 
systematicki a dlouhodobi koncepce KV soutiinfho pro- 
vozu, na niz v souiasne dobg pracuje Jiff Krai, 0K2RZ, od 
unora t. r. ve funkci statmho trenera pro praci na KV, 
v souiinnosti s KV komisi URRA Svazarmu. pfm 



Karel Matouiek, OK1JCW, jenz spole6n$ s OKIAEZzastu- , t Nebude to tak jednoduch6," rfkS gesto Jiriho Pedka, 
poval kolektiv OK 1KSO z Chomutova OK2QX 



A takovouto spolednost nezastihnete pohromadG pnli$ dasto. V dolni fadd zleva: OK3CQW, OK2RN, OK1AYQ, OK1AEZ, 
OK1TA , uprostfed; OK3ZFM, OK3CFT, OK1AVU, OK2QX, OK1KZ, OK2YAX, homf ’rada: OK3EA, OKI AD (ex OK1CIJ), 
OK3ZAF, OK1AGN, OK2RZ a OKI 10. Zcela vlevosedicfOKUCW 


Radioamatftri naTaxisu 


Prvnl jarni den letoSnlho roku byl stfedem pozornosti 
vSech, kteFI fandi konlm a sportu, protoie se konal dostih 
s ngzvem VavFInovg podkova (aneb Velkg pardubicka 
steeple chase lidi), k jejtmi stabilnfm uCastnfkum patFI take 
radioamatgfi. IX. roCnlk VavFInovg podkovy probghl (po 
dvouletg pFestgvce, kdy se konala v Praze Troji a Chuchli) 
opgt na pardubickem zgvodiSti s Taxisovym ph'kopem. 
V kategorifch ..hfebcu, valachu a klisen 1 ' startovalo cetkem 
600 zgvodniku. Jii poCtvrtg jsme mgli moinost si preCfst na 
startovni listing jmgna bgicu z tymu FOX Karla Koudelky, 
Jarky Koudelkovg, Mirka SimaCka, Sarky Koudelkovg, 
kterg obsadila ve svg kategorii vyborne ctvrte misto, 
(vSichni OK1KBN), Karla Javorky, OK2BPY, a Vojty Cikgnka, 
OK2BRX. HFebci a vala§i z tymu FOX se umistili vSichni 
v prvnf tficftce? 

Jak je vidgt. radioamatgri se mohou spoleCensky i spor- 
tovnfi vyzit i bez sluchgtek. Proto: ,.Za rok znovu, s ngmi na 
Podkovu!" 

OK2BPY 



r 


AR 10/81/111 




25 let OK2KGP 

Letos uplyne 25 let od zaloienf kolektivni stanice 
OK2KGP ph Okresnim domi pionyru a mladeze v Gottwal- 
dovg. Za tuto dobu se zde vystrfdalo pFes 200 mladych 
zgjemcu o radioamatgrsky sport a s radou 2 nich se 
setkdvame i nyni na pasmech. 

Prvnim ZO byl Jaroslav Danek: ex OK2DA. ktery vedl 
stanici od roku 1956 do roku 1962. V dalSim obdobi se ve 
vedeni vystridala cete Fada gottwaldovskych radioamateru. 
Nyn6j§i vedouci operator stanice je Antonin Pokorny, 
OK2PEX, ktery pr£v§ zde jako tringctilety v roce 1957 
zaCEnal. 

Stanice je umistgna v poslednlm pat re Pionyrskgho domu 
a mg k dispozici dv6 mistnosti, z nichZ jedna je souiasng 
vyuilvgna krouzkem mladych radioamatgru. V druhg mist- 
nosti mgme vysilacE koutek. K zaflzenE 100 W pro p£sma 3,5 
a2 21 MHz a k transceiveru Petr 103 ngm v posledni dobg 
phbylo jeStg zarizeni Jizera a tak se snazime pracovat 
i v pgsmu 160 m. 

Schgzime pravidelng kaide utery po 16. hoding. NgpIrS 
prace mgme rozdglenu zhruba na 3 Casti; y prvni zailng- 
me vyu kou teleg rafie a opakovgn im m i n u I g l gtky, d ru hg 6 gst 
je vgnovgna teorii (zkratky, Q-k6dy. povolovacl podminky, 
provoz), tFetl ggst je vgnovgna radiotechnice. Na zgvgr se 
pak diskutuje, vyrnghujl se zkugenosti, zkougejf se zhotove- 
ng zarizeni apod. DuSI tohoto dgni je ing. Jan Coufal, 
OK2BJC, ktery se tgto prgci s mlgdeii vgnuje nepFetriitg od 
roku 1970. 

Pionyrsky dOm ngm v naSi Cinnosti vychgzf velmi dobfe 
vstFIc, hlavng v osobg vedoucihooddglenl techniky s. Pavla 
Hruzy. 

Kromg teto Cinnosti jsme v poslednich letech uskuteinili 
v posledni dobg dobrych vysledku na VKV v zgvodech Point 
den. Den rekordu a v zgvodu MCSR#Kromg toho jsme se 
delgi dobu zuCasthovali kaidou nedgli dopoledne provoz- 
nich aktivu na VKV pod vedentm Pavla, OK2BMA, coi byla 
veikg pfilezitost pro mladg RO a nastgvajici OL. 

Kromg tgto Cinnost jsme v poslednich letech uskutegnili 
celou radu akci ve spoluprgci s orggny CO, ukgzky z radio- 
amatgrskg Cinnosti a prgcenastanici u pNleiitosti30.vyroCi 
ODPM a dalgi. 

V dobg, kdy se u ngszaiinalo sprovozemOLvOsSR, byla 
naSe stanice na jednom z pFednfch mist v republics v podtu 
OL-koncesiongFu. Byvali OL6AAB. OL6AAC, OL6AAE, 
OL6AAF a dalgi si jistg dobFe na tuto dobu vzpomenou. 
stejng jako na prvnf setkgnf mladych OL z celg republiky, 
organizovang prgvg v Domg pionyru a mlgdefe v Gottwal- 
dovg. 

Do pFigtfho obdobi mgme celou Fadu plgnu. Cast jsme 
jich takg formulovali v zgvazku ,,10 konkretnich Cinu na 
poCest 30. vyroCI vzniku Svazarmu". O jejich splngni 
i pFekroCeni budeme vgichni usilovat a vgFIme, ze se ngm to 
podaFi. 

Zgvgrem chci podgkoval vSem naSimClenum a pozdravit 
ty. kteFi v minulosti pracovali v naSi kolektivni stanici. 

Antonin Pokorny, OK2PEX, VO OK2KGP 
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Narodil se 13. 7. 1916 v PPerovg. PatFil ke 
generaci pFedvgleCnych amatgru vysilaCu, kterg 
nastoupila v potoving tFicgtych let. 2gdost 
o koncesi podal v breznu 1935 a protoie mu 
jeCtg nebylo 21 let, dali ho rodiCe soudng 
prohlgsit za plnoletgho. ZkouSku udglal a 24. 
Cervence 1935 zfskal koncesi se znaCkou 
OK2VI. Pracoval s v^ilaCem ECOPA o prlkonu 
6 W, prijfmaC mgl Pento SW3AC. Po vglce se stal 
Clenem radioklubu Gottwaldov, pozdgji zaloiil 
v LuhaCovicIch kolektivni stanici OK2KFD, kde 
vychoval Fadu operatgru a ngkolik driitelu 
koncesi. 

Jeho pFedvgleCng i povgleCng staniCni llstky 
byly ozdobeny fotografil pferovskgho hradu. 
V pFedvgleCng dobg i po osvobozent pracoval 
Casto v pgsmech 3,5 a 56 MHz, 

Jako IgkaF pracoval v Ruiomberoku, pozdgji 
se stal vedoucim Igkarem Cs. stgtnlch Igzni 
v LuhaCovicich. 

Jeho druhou (gskou byla hudba, zkonstru- 
oval elektrofonickg varhany a ruzng hi-fi zaFi- 
zeni. 

Byl oblibeny jak na pgsmech, tak v naSem 
radioklubu. 

OK2BNK/AR 
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MLADEZ 

A KOLEKTIVKY 


_ > 

Rubriku vede 

JOSEF CECH. 0K2-4S57. MS, 

Tyriova 735,675 51 Jaronvfctice nad Rokylnou 


Z na&i cinnosti 

V dneSni rubrice vdm pfedstavuji jednoho z na- 
Sich nejuspdSndjSIch posluchadu. 

Josef Motydka, OK 1-11861, z Jablonneho nad 
Orlici sesta! posluchadem v roce 1961. Pravidelndse 
zudastfiujedomacich i zahranidnich zavodu asoutd- 
ti. O jeho uspddich v zavodech svdddi diplom za 
1. mtsto v OK-DX contestu a ze zdvodu VK/ZL. 
WADM, IARC CW, OE 160 m, IARU REG l. UHF, 
RSGB 7 a 21 MHz a Fady dalSi'ch, 

Pravidelnd se zudastrtuje OK - maratonu a stal se 
vitdzem jeho prvniho rodniku. Zudastnil se take 
dosud vgech rodniku souteze MCSP, ve kterych byvd 
vdtSinou hodnocen na druhdm rrristd. stejnd tak jako 
jiz ndkolikrdte v mistrovstvi CSSR v prdci na KV. 

V soudasnd dobe mA potvrzeno 271 rtiznych zemi 
a odposlouchAno 281 zemi. Za svoji uspddnou 
dinnost posluchade obdrzel diplomy USA-CA, P 500 
OK. S 100 O, EA 100. DUF Excelence, P 75 P I., LCC 
a Fadu dalStch diplomu. 

Josef Motydka je nositelem mistrovskd vykon- 
nostni trtdy asplnil podmfnky pro uddleni titulu mistr 
sportu. 


Lahudkou pro vyhodnocovatele zAvodfi jsou de- 
niky, kterd Josef zasilA za udast v zavodech. Den iky 
jsou napsAny pedlivd, jako natiStdne - a to obsahuji 
stovky odposiouchanych spojem'. Takd v nich se 
odrAii poctivy pfistup k zAvodum. 

Josef se vdak nespokojuje jen s posluchadskou 
dinnosti. Od roku 1964 je obdtavym operatdrem 
kolektivni stanice OK1KOK v Jablonndm nad Orlici, 
kde navAzal tisice spojeni s 240 ruznymi zemdmi 
a dasto dopomohl kolektivni stanici k vynikajicim 
uspdchum v domAcich i zahranidnich zAvodech, 
vdetnd titulu mistra CSSR v prAci na KV a pfedntho 
umistdni v ndkolika rodnicich Soutdze aktivity ra- 
dioklubu. Svou skromnou a obdtavou povahou je 
vzorem ostatnim operatdrum a mlAdeii. Za svoji 
uspddnou dinnost byl vyhodnocen mezi nejuspdS- 
ndjdimi sportovci Svazarmu v okrese Usti nad Orlici. 



Josef Motydka. OKI-11861, u zah'zeni stanice 
OK1KOK 



Mnohym udastnfkom vdak prAve tieto vedomosti 
chybali a tak behali po lese miesto jednotlivcov 
..napchand autobusy", fahand striedavo tymi, do 
prAve poduli, di u2 ,,vedeli“. 

RieSenie tychto probldmov by vSak malo byt’ viac 
zAleiitosfou vysokoSkotskej rady, do ktorej kompe- 
tencie aj akademickd majstrovstvA patria, a tych, do 
sa akademickych majstrovstiev zudastrtuju ako or- 
ganizAtori a rozhodcovia. 


Akademick6 majstrovstvd SSR 1981 

ROB, ako sa zdA, ui zakotvil aj na akademickej 
p6de. Po uspeSnych minulorodnych akademickych 
majstrovstvAch 6SSR, ktord sa konali vstarostlivosti 
pedagogickej fakulty Banska Bystrica,pripadla ulo- 
ha usporiadatefa akademickych majstrovstiev SSR 
pre rok 1981 Bratislava, konkrdtne SVST, pridom 
vykonavaterom bol rAdioklub Omega, OK3KFF. 

Udast’ pretekArov bola vcelku dobrA, slabSie uz 
zastupenie fakult, edte slabdia dportovA urovert. 
Suverenitu preukdzali len ti, ktori sa ROB venuju 
systematicky, zudastrtuju sa pretekov celorodne, 
alebo patria do garnitury SirSieho vyberu ds. repre- 
zentantov. Plati to v plnom rozsahu o muzskej aj 
2enskej kategdrii. Hostia majstrovstiev Ruman a Ma- 
redek (VUT Brno) sa na obidvoch pdsmach o vhfaz- 
stvo svorne podelili a ai s vefkym dasovym onesko- 
renfm dovolili ziskat’ tituly akademickych majstrov 
SSR udastnikom zo slovenskej akademickej p6dy 
(Gubdnyi, Fekiad). 



MattochovA, t>urcov£ a Befiu&ovd sa podelUi 
o medailov6 miesta v oboch p£smach 


V kategbrii 2ien boli medailovd miesta tiei len 
zdlezitost'ou trojice reprezentantiek (BeftuSovd, 
6urcovd, Matlochovd), do ktorej si od JarSich nedali 
rozprdvaf. Napokon vysledky jednoznadne doku- 
mentuju, £e k dosiahnutiu uspechu nestadi len 
fyzickd kondfcia, ale aj dobrd prdca s prijfmadom, 
urdenie poradia vyhTaddvania kontrol (bezprostred- 
ne po Starte), ale aj znalosf a taktika dohTaddvok. 



Stefan Gub6nyi bol najtispeSnejSfm pretek&rom 
v kategdrii muiov - zi'skal 1. miesto v p&sme 80 m 
a 2. miesto v pas me 2 m 


Vysledky: Kat, A - muii 3,5 MHz: 1. Gubdnyi, PF NHrft, 
40 : 05, 2. Grexa, SVSt Bratislava, 50 : 00,3. SirneCek. FTVS 
Bratislava, 55:50. Kat. A - muii 145 MHz: 1. Fekiad, SVST 
Bratislava, 61:44,2. GubAnyi, 70:15,3. Simedek, 75:05, Kaf. 
D - Zeny 3,5 MHz: 1. BertudovA, FTVS Bratislava, 54:53, 2. 
MatlochovA, PF Nitra, 58:45, 3. DurcovA, V§E Bratislava, 
65:39, Kaf. D - teny 145 MHz: 1. fturcovA, 77:02, 2. 
BertuSovA. 83:48, 3. MatlochovA, 96:44. VSetci 5 kontrol. 
Traf stavali OK3CNO a 

OK3UQ 




TICHA1981 


12. ai 14. 6. 1981 sa modernf viacbojAri stretli na 
severnej Morave. aby bojovali 6 tituly prebornikov 
CSR pre rok 1981. Usporiadanim preboru bol pove- 
reny OV Zv&zarmu v Novom Jidine, kde bol tohtorod- 
ny prebor CSR v MVT prvou akciou tohoto druhu 
v histdrii. Organizdtori volili sprdvne. ked si ako 
miesto konaniavybrali obecTichu pri FrenStAtep. R. 
Peknd prostredie, aktivna ZO Zvazarmu, v ktorej 
naSla ORRA dobrdho pomocnika. Preboru sa zu- 
dastnilo 49 pretekdrov z 5 krajov CSR (obr. 1, 2). 

Sufa2 prebiehala podfa novych pravidiel. Vyraznd 
probldmy sa s ich zavedenim neobjavili, ale dasovo 
sa pred(2ila discipl/na prijem a v discipline prdca 
s rddiostanicou v terdne sa zdd byf krdtky das 15 
mi nut na pripravu pracoviska. Strefba zo vzduchov- 
ky prebiehala ako na skutodnych streleckych sufa- 
iiach. 5 rdn sa strieialo do dvoch terdov, t\te iiadne 
pochybnosti o dvojstreloch di spodftanych zdsa- 
hoch. Disciplfnu strefba (obr. 3) zabezpedili miestny 
zvazarmovci, ktori sami v nej dosahuju vermi dob- 
rych vysledkov. Neoficidlne vysledky boli zdsluhou 
hlavndho rozhodcu PhDr. V. Kroba, OKI DVK, (obr. 
4) a rozhodcovskdho zboru operativne a priebezne 
zverejdovand. OrganizAcia sufaie bola dobrd po 
vSetkych strAnkAch. 

Vysledky: Kaf. A: 1. SlAdek, OKI FCW, 440 b., 2. Hauerfand, 
OK2PGG. 413 b., 3. Jalovy, OK2BWM, 400 b. Cejkem 10. 
zAvodnlku. 



Obr. 1. Druistvo usporiadajuceho, severomaravsk6- 
ho kraja pri siavnostnom ndstupe ... 



Obr. 2 _ zatialdo tabule s ndpismi ,.krajSeveroCe s- 

ky ‘\,, kraj Stfedodesky’ ‘ a,, kraj Jihoiesky‘ 1 opustene 
staii v kute, lebo tieto tri kraje MVT zatial eStS 
ignoruju 







Kat B: 1. HAjek, 0L6BCD, 451 b„ 2. Prokop, 0L68AT, 448 b.. 
3- ZAbransky, OL1AZM, 391 b. Colkem 14 zAvodnlku. kat C: 
1. StAma, OK2KAJ, 459 b., 2. Kundar, OK2KRK, 459 b.. 3. 
Fryba, OKSMVT. 402 b. cefkem 16 zAvodnlkO. Kat. D: 1. 
HaueriandovA, OK2DGG, 462 b., 2. HavtiSovA, OKI DVA, 
433 b.. 3. VysOfikovA. OKSMVT, 424 b. Celkem 9 zAvodnic. 



Obr. 3. Discipffna stretba. V popredf Eva Fedorov A, 
OKSMVT 



Obr. 4. Hlavny rozhodca PhDr. Vojt&ch Krob, 
OK1DVK, inAC predseda komtsie MVT pr\ CURRA 
Zvazarmu 



S BUSOL0U k WJAP0U 


VII. Organtzace orientadniho bdhu pH 
MVT 

ZAkladem kvalitativn(ho rustu kaidAho sportovnlho 
odvAtvf je najen systematicky trAnink zAvodnfku, ale i bez- 
chybnA organizace soutAil - zAruka stejnych podmfnek pro 
kaidAho zAvodnlka. Organizace zAvodO v OB v PSTV je jii 
dukladnA propracovAna, muieme ji tedy pouilt s nAkterymi 
doplfiky i v soutAilch MVT. Co tedy zajisttt pro zdAmy 
prubAhOS? 

PoFadatel soutAie MVT (radioklub urfieny pFfsIuAnym ' 
vyborem Svazarmu) vybere pracovnfky pro pFfpravu OB atl 
nejIApe ve spoluprAci se svazem OB CSTV urdl vhodny 
prostor k soutAii {ktery je zmapovAn). PFedem vylouCime . 
chrAnAnA oblasti a novA vzniklA zakAzanA prostory, i kdyi 
jsou zmapovAny. PFi osobnf prohlfdce vybranAho prostoru 
zajistfme shromaidiStA zAvodnfku a dotAieme se na mfstnl 
lesnl sprAvA na prostory, kterA nejsou vhodnA pro stavbu 
kontrol (baZantnice ap.). VyuifvAme tAJ informacl, kterA 
nAm poskytne oddll OB, ktery prostor zmapoval. Mapu tedy 
vAtSinou zfskAme u tAchto oddllu OB - jejich adresy nAm dA 
svaz OB KV nebo MV CSTV. PFi prvnl nAvAtAvA prostoru nAs 
zajfmA moinost obAerstvenl, hygieny, dopravy, ubytovAnl 
a umlstAnl ctle. Teprve po tAto osobnf prohlidce a navAzAnf 
kontaktu s mfstnlmi Ainiteli znAme potFebnA udaje pro 
sestavenl rozpisu (propozic) OB i cel A soutAie MVT. 
Muieme objednat obterstvenf a mfstnost pro zAvodnfky 
a oznAmlme pfsemnA na pFIsluAny MNV nAA umysi poFAdat 
OB. ZArovert poZAdAme MNV, aby informoval sloiku VB 
a OOnZ. 

Stavba tratA OB MVT svym pojetfm odpovIdA tratl OB 
CSTV, musl vAak zachovat nAkterA odliAnosti soutAif MVT. 
ZAsadnl rozdll je v dAlce tratl. I kdy2 v novych pravidlech 
naAeho sportu byly tratA prodlouieny (napF. v soutAii 
I. stupnA pro kat. A 7 a2 9 km, B + D4aZ6kmaC2, 4 aZ 
4 km), jsou pFesto kratAI nei tratA OB CSTV. Na to je tFetoa 
upozomit prfpadnAho spolupracovnfka oddllu OB CSTV. 


Ostatnf podmfnky stavby tratl jsou shodnA. Snail me se, aby 
useky mezi kontrolami mAnily Aasto dAlku i smAr. Kontroly 
umisfujeme na jednoznaAnych mfstech. kde souhlasf mapa 
se skuteAnostl. Cel A traf mA byt obtfZnA, ale pFimAFeoA 
vzhtedem k urovni zAvodnlku. SoutAsti pFtpravy tratl je 
i zAkres vzorovych map, prlpadnA vAech map pro vAechny 
zAvodnlky. Oruhy zpCtsob jeobjektivnAjAl - vylouCI se moiny 
fipatny zAkres zAvodnlkem pFi jetio startovnl nervozitA 
a nestejnA doba ztracenA zakrestovAnlm po ostrAm startu. 
Zakreslujeme-li mapu pro zAvodnlky, pouZfvAme Aablonek 
pro kaidou traf, abychom zajistili bezchybnost zAkresu 
a abychom si ulehfiili prAci. Sablonka Je mapa natepenA na 
tvrdAm papiFe s otvory v mlstA kontrol. Popisy kontrol bud 
rozmnoZfme, nebo uveFejnlme na shromaidiSti. Popis kai- 
dA kontroly obsahuje: pofadovAAIslokontroly-kdd-slovnl 
upFesnAnl, napF. 5 - A - v jAmA. 

K oxnaAenl kontrol v terAnu pouZlvAme AervenobflA 
lampiAny s pFIsluAnym k6dem. Prjchod si bude znafiit 
zAvodnlk sAm a to bud kleAtAmi s hroty, razltkem. nebo 
pastelkou (na kaZdA kontrote ruznA barva). Kontroly zabez- 
peiuje pFed zcizenfm rozhodCI - jeden muie obchAzet. 
nAkolik bllzkych kontrol. JednoduAAl zpusob zabezpeAenl: 
kolem kontroly rozhAzIme kousky barevnAho paplru (na 
kaZdA kontrole jlny tvar I barvu) a zAvodnfk si v pFfpadA 
zcizenf kontroly nebo poAkozenf znaCfcfho prostFedku „ 
jeden paplrek vezme a odevzdA v cfli. ~ 

Prezentace. Po provedenA kontrote dokladu zAvodnlka 
(pravidla MVT) sestavi poFadatel startovnl listiny a zaplAe 
startovnl fiasy do zAvodnlch prukazu! Interval mezi zAvodnl¬ 
ky nejmAnA 3 minuty. PFi ruznych prvnfch kpntrolAch 
mohou zAroveh startovat vAechny tFi ketegone (B..+ D. • 
uvaiujeme jako jednu). V prostoru prezence musf byt 
viditelnA u mist Any vAechny potFebnA intormace jako: popi¬ 
sy kontrol, vzdAlenost a oznaCenl cesty na start, tas startu 
00.00, uzAvArka cile aj. Zde by tAi mAla byt naAe vlastnl 
lAkaFskA sluiba 

Organizace sta rtu. Podle startovn Ich intervalO zAvod n I- 
ku jsou vymezena startovnl pole (provazem), do kterych 
jednotlivl zAvodnfci vstupujl na zvukovy signAI. DvA pole 
pFed startovnl AArou je kontrola zAvodnlch prukazu {das, 
eislo, jmAno), jedno pole pFed startem jsou umlstAny mapy 
s ozrtaCenfm kategorle a zAvodruk si mapu sAm vezme ' 
(odpovAdnost pFi ApatnAm odbAru mapy je na r>Am). PFi 
kaidAm zvukovAm signAlu postoupl zA^xjnik o jedno pole, 
ai odstartuje. Je dobrA, aby u prvrtjho provazu, s kterym se 
zAvodnlk setkA, byla umlstAna obracecl filsla. kterA udAvajf, 
kdy mA zAvodnlk nastoupit do prvnrho startovnlho pole. 
Tato Clsla tedy neudAvajl das startu! V qkamijku signAlu, 
kdy pomocnfk obracl dlslo6, vybthA zAvodnfk sAasem 00.00. 


Ve dvou ai tFech lidech start zvtAdneme. DalAI - velitel startu 
- je jen pro zachovAnf poFAdku. 

ZavbdAnf kontrol. ProvAdf 2 at 3 zkuAenF stavitelA 
pFesnA a vdas. PrumArnA rychlost pFi umtsfoyAnl kontrol 
nepFesAhne 4 km/hod.l Postavenl kaidA kontroly oznadl 
stavitel pHsluSnym zpusobem (stejnA jako bude znadit 
zAvodnfk) do svAho prukazu s pFedepsanymi kddy kontrol. 
Tento prCikaz stavitelu slouii pak pro sestavenl vzorovych 
znadenl jednotlivych tratl. Teprve po ohlAAenl stavitelu, to je 
vAe zavedeno, Ize spustit start! 

Cll, SoudAsti cile je i sbAmy usek od posledni kontroly do 
cite. VAtSinou je znaden dervenobflymi FAborky, kterA umis¬ 
fujeme blfzko u zemA. To proto, to zAvodnlk hledi pFi bAhu 
na zem a nikoli do oblak, a zArovert nechceme, aby FAborky 
jii zdaleka hlAsaly, kde je umlstAna sbAmA kontrola. 
Organizace cile je nArodnA na kvalitu rozhoddlch, jejich 
zkuAenost, klid a rozhodnost. PFi soudasnych podtech 
zAvodnlku MVT vystadlme s tJmto tymem: dvojice rozhod¬ 
dlch evtduje dasy v cfli - jeden hlAsi das a druhy jej zapisuje 
do pfipravenych karat pod eebe (na kaidA kartA je jedna 
desftka zAvodnfku). Majl-li zAvodnfci startovnl dfsla, tze je 
stejnym zpusobem podchytit, ale nenf to nutnA. DalAI 
dvojice zachovAvA.poFadf zAvodnlku. ve kterAm probAhli 
cflem, a to takto: jeden rozdAvA zAvodnlkOm utriky s dtsty 
(napF. z AatnovAho blokuJadruhyjejiibezohledunappFadl 
odeblrA spolu se zAvodnfm prOkazem a seAije k sobA 
kancelAFskou seAlvadkou. Rozhodujlcfm je tedy rpzhoddl, 
ktery dAyA ..SatnovA" dlsla zAvodnlkum v poFadf, jak dobfha- 
jf. Musf byt energicky a nesmf pftpustit iAdnA pFedblhAni po 
probAhnuti cllem. Desftkovou kartu s prukazy s pFIAitymi 
.^atnovymi" dtsty dopravl spojka pofttAFOm. PAty dlen ctfe - 
veljtel - Fldi chod a vypomAhA podle potFeby. 

PodtAFskA komise mA dva rozhoddl na pFepisovAni tasu 
■ z desltkovych karet do zAvodnlch prOkazu a pro vypodet 
distAho dasu a 1 at 2 rozhoddl pro kontrolu sprAvnAho 
znadenl prAchodu kontrolami v zAvodnlch pnjkazech. K6dy 
musl byt shodnA se vzorovym znadenlm pFfsluAnA tratA 
a musf byt ve sprAvnAm poFadf. Pomocnfk zavAAuje na ArtAru 
utritky prukazu se jmAnem a Casern zAvodnlka podle 
kategorif a vyslednAho dasu. 

Vyolodky. Vzhledem k tomu, 2e OB probfhA vAtAinou 
jako posledni disci pllna MVT, pFepisuje htavnl rozhoddl tyto 
dasy v bodovA stupnid (viz pravrdla MVT) do celkovA 
neoftciAlnl veFejnA yysledkovA tabulky. Poukondenf zApisu 
mohou do 30 min. vedoucl zAvodnlku, pFfpadnA i zAvodnfci 
sami podat nAmitku proti vysledku u hlavnfho rozhoddfho. 

PFi organ izaci OB vAm pfeji nadAeni, pracovitost a nikdy 
chybu. 

Richard Samohyt 



tCdO? VSichni telegrafiste, nejen spiikovi zAvodnfci, kteri budou mit svuj zivod I. kvalitativni- 
ho stupn§ za ufiasti SSSR a RSR v kategorii myiu, ien a junioru, ale i vgichni ostatnf 
radioamateri, kterf si cht§jf vyzkou§et jak um 6 jl telegrafii; budou sout^it pouze mezi sebou 
v zdvod$ III. kvalitativnfho stupn 6 azvli§f budou je£t& vyhodnoceny kategorie mlddeie do 18 let 
a veter£nG nad45 let. t * 

Kdy? V listopadu, pHjezd 1.3., sout4i, vyhodnocenf a spolefiensky veier.14., odjezd 15.11. 
1981. 

Kde? V Praze, prezentace v pdtek a soutSi v stobotu se kon^ v Ustrednfm dom 6 arm£dy na 
ndm^stf VRSR v. Dejvicjch, ubytoydnf v Domov§ ml^deze v Praze 10, rychl 6 spojenf metrem. 

Zad? PoFadatel prihl^Senym a pozvanym u 6 astnikum uhradi cestovn 6 (autobus nebo vlak II. 
tr.), ubytov^nf z p^tku na sobotu a ze soboty na ned§li a stravu dne 14.11. v mfstS konAnf sout§ze. 

Jak? PFihl^Sku poSlete na korespondendnfm Ifstku, kde uvedete jm 6 no f pFesnou adresu 
bydliStS, znaSku, v§k, vykonnostnf trfdu. Na zSkladS t 6 to prihlSSky pak obdriite pozvSnku na 
sout§i se vSemi potrebnymi informacemi. KorespondenSni Ifstek poSlete na adresu: 

M 6 RRA Svazarmu, .post. schr. 258, 111 21 Praha 1 do 20. Ffjna 1981. 

A p? 06 ? Abychom se seSli, zm$Fili si sv 6 sfly, spole 6 n§ oslavili 30. vyrofif vzniku Svazarmu 
a 30. vyroCf AmaterskSho radia, jehoi redakce i vydavatelstvf maji nad soutSii patronat, 

A pqhAr dqstane? . . nejlep§f krajsk 6 druistvo; trffitenn 6 v libovoln 6 m sloienf, 
pFiCemz se sdftajf body vSech.tFf 6 lenu druistva, Body se ndsobf koeficientem 1,6, jde-li 
o zdvodnfka 6 i zAvodnic! do 16 !et, koeficientem 1,3 do 18 let;, body .zfskan 6 v z£vod§ III. 
kvalitativnfho. stupn 6 . se ,n^sobf koeficientem 0,85, Sestava .krajsk^ho druistva musf byt 
oznamena pFi prezentaci a kazdy kraj muie sestavit dv 6 druistva SamozFejmS mohou startovat 
i jednotlivci mimo druistva, 

Ceskoslovensky poh^r v telegrafii poF6d6 UV Svazarmu, Ustrednf rada radioamat^r- 
stvi, organlzafind zaji$fu]e komise telegrafl© URRA s M§stskou radou radioamat^r- 
stvf v Praze. 



CD 


VKV 


Rubriku vede 

ANTONIN KftIZ. OKI MG, MS 
Okrsek 0-2205, 272 01 Kladno 2 


VKV DX zpravy 

Konec jara a zadbtek I6ta prinesl tbm, ktefi trp£liv£ 
hJtdali pasmo 145 MHz, p£kna DX spojeni, uskutec- 
nbnb hlavnb pres vrstvu E s . Mezi 7. a 11. bervnem 
bylo moino pracoval pfes E s prakticky kaidy den. 
OKI MG dne 7. 6. pracoval se stanici UC2ABT ze 
Ctverce QTH NN18a. Z tbhoi fitverce byly slyseny 
jegte UC2AAB, UC2ABN a RC2WBR. Mnohem vice 
spojeni toho dne navAzaly stanice ze zbpadni a jiini 
Evropy se stanicemi z UA1 a t UA6, UC2, UP2, UQ2, 
UR2, SM a LA. Kuprikladu zn£m£ stanice HB9QQ 
navAzala asi 30 spojeni se stanicemi z vySe uvede- 
nych zemi a vbtSinaz nich byla na vzdalenost kolem 
2000 km, V dalfiich dnech nav&zaly 6s. stanice tato 
spojeni: OK3AU dne 8. 6. - 2x 9H1 a 1 x IT9,10. 6. - 
3x IT9.11.6. - 9 spojeni s UA6 ve ctvercich QTH UE, 
UF, VD, VE a VF. VfetSina tbchto spojeni byla tone 
provozem a to amplitudovou modulaci! 30. 6. m6! 
Ondra je5t§ spojeni s IWOAKA ze 6tverce QTH GB. 
OK3TBY pracoval 10- 6.2 x s 9H1 a 2 x IT9,11.6. - 4 x 
UA a lx G3. OK3RMW navbzala 7. 6. spojeni 
sLA3JQ.9-6.- 1 x F. 10. 6-5x9Hl alxG.11,6. lx 
G. 10. 7. to byla spojeni s EI3VDE, GW3MFY a 3x G. 
OK3CPY pracoval 7. 6.-3x SMalx OZ, 8. 6. - 1 x 
9H1, 9. 6. - s GJ4ICD a 11. 6. s UA6ALT. OK3KKF 
spojeni 7. 6. - 1 x SM a 1 x G, 8. 6. - 1 x 9H1, 9. 6. - 
GJ8 a F a 11.6. -3x spojeni s UA6stanicemi. Zoblasti 
OK2 bylo nav&z&no mnoho spojeni do Anglie, Fran- 
cie, Spanblska ado Jizni Evropy, te Izadnbkonkrbtni 
zpravy jsem nedostal od zadnb stanice OK2 do dne 
uzbvferky pro toto fiislo AR. Z Cech u t tolik stanic 
uspbSnych nebylo. OKI DIG pracoval 11.6. SUY5HF, 
4. 7. s SV1DH a 8. 7. to byla spojeni 3x s UB5 
stanicemi a U050GF. D£le Daniel vyu2il pbknych 
tropo podminek ve dnech 11. at 13. 6., kdy navazal 
radu spojeni se stanicemi ve Francii ze Ctvercu QTH 
ZE, AE, AG, AH, BF, BH, CG a CH. OKI MBS pracoval 
10. 6. pres E s vrstvu se stanicemi 18 ve 6tverclch IY 
a IZ, lx s IT9 a 3x s 9H1. 10. 7. pracoval s EA1KV 
a EAtQJ ze 6tvercu VC a VD. SEAlQJ pracovali jeStb 
OK1IDK, OKI AIY, OK1KKH a OK1DMP. 

Proslm i dalSi nafie stanice o zasil&ni zajimavych 
zprbv o d&kovych spojenich v pAsmech VKV na 
adresu ovedenou v zAhlavl teto rubriky. 

• • • 

II. subregion£lm VKV z£vod 1981 


(2.-3. 5. 1981) 


Kategorie 145 MHz - 

- std/6 QTH 


1. OK1KRA 

HK72a 

295 QSO 

78 697 bodu 

2. OKlOA 

HK63e 

271 

76 649 

3. OK1KRQ 

Gj28h 

281 

73 397 

4. OK2UAS 

IllSe 

206 

50 855 

5. OK2KAU 

JJ031 

198 

47 988 

6. OK1KKD, 7. 

OK3KMY, 8. OK1ATQ, 9. OK IMG, 

10. OK3CFN. 




Hodnoceno 69 stanic. 



Kategorie 145 MHz - 

prechodnd QTH 

1. OKI KRG 

GK45d 

563 

154 317 

2. OK1KHJ 

HK29b 

319 

90 335 

3. OK1KKH 

HJ06C 

305 

89 459 

4. OKtKPU 

GK29a 

276 

75 808 

5. OK3KPV 

JI16a 

282 

74 711 

6. OK3RMW, 7. OKI ASA, 0. OK3KCM, 9. OK1KDO. 

10. OK1KCB. 




Hodnocena 51 stanice. 



Kategorie 433 MHz - 

StAld QTH 


1. OK2PGM 

U64a 

27 

4436 

2. OK3CDR 

1166c 

34 

4186 

3. OK1VEC 

Gj27b 

12 

2547 

4. OK26BT 

1106c 

16 

1973 

5. OK1KRA 

HK72a 

14 

1691 

Hodnoceno 17 stanic. 



Kategorie 433 MHz - 

piechodnd QTH 

1. OK1AIB 

HK29b 

75 

19 244 

2. OK3CGX 

1119a 

60 

10 367 

3. OK1AIY 

HK28C 

24 

3442 

4. OK3K2A 

JJ75h 

20 

3177 

5. OK2BTT 

IJ05C 

20 

2642 

Hodnoceno 11 stanic. 



Kategorie 1296 MHz 

- prechodne QTH 

1. OK1AIB 

HK29b 

6 

660 

2. OKI KIR 

HK27c 

4 

479 

3. OKI AIY 

HK2SC 

3 

153 

4, OK1DEF 

HK37h 

3 

147 


Diskvalifikovany byly stanice: OK1KJP za neuplny denik - 
chybi titulnf list, OK3KFF za neuplny denik -zcela chybi data 
spojeni a za 6 stiinosti pro ruSeni. 

Zavod vyhodnotil RK OK2KAJ. 


Behem zbvodu byly podmlnky gireni v oblasti 
Cech a Moravy po prechodu fronty spi'Se podpru- 
merne, zejmena v pbsmu 433 MHz. Na Slovensku 
byly podminky vcelku dobre a to v obou pasmech 
145 a 433 MHz. V oblasti Cech a Moravy byly dobre 
podminky Sireni jenom ve smbru na jih, tak2e mnoho 
stanic navazalo pdkna spjeni do Italie na vzdblenosti 
700 az 900 km. 

Stinnou strbnkou jinakslu§neprobihajicihozavo- 
du byla diskvalifikace dvou stanic. Na stanici 
OK3KFF si Sest ubastniku stbiovalo prosilne ruSeni 
kliksy a spletry. Dv6 z nich jeSte navic podotkly, te 
operated OK3KFF si v pbsmu 145 MHz po6inali 



Pracovnfci redakce byli ph'mymi sv&dky triumfu 
OK 1KRG v kategorii 145 MHz - prechodnd QTHz k6- 
ty KUnovae, GK45d 



Ad v kvdtnu, pNrodni podminky byly typicky zimni 



Hlavnf aktdri uspdehu (zieva): Ivan, OKI DIM, Ada. 
OKI AO, aJAra, OKI ADS 


zcela bezohlednb, nesportovnb a na veSkerb upo- 
zornbni, te ruSi, vCibec nereagovali.-Prostb oni si 
pekn£ zazbvodili a co kolem sebe napachali za 
Skody, to jim vubec nevadilo. Je skutebnb vcelku 
bezohlednosti, kdyi se obsadi tak vyhodnb kdta, 
jakou je Velka Javorina, zapne se za FT225RD 
pulkilowattovy zesilovac, ktery je Spatne nastaven 
a zakmitavb. A to se d£ pfedpoklbdat, te bylo jiste 
dost dalSIch stanic postizenych ruienim od 
OK3KFF, ale ty si budze „slu$nosti" aneboz pobodi- 
nosti nest£2ovaly. Melo by byt z£sadou. ze stanice 
pouiivajici velkych vykonu kolem 500 W a zejmbna 
ty, kterb pracuji z vySSich kopcCi, by mbly mft sva 
zarizeni v technicky dokonalbm stavu. Jinak se 
velice snadno stane, ze kolem sebe napbehaji 
mnoho skody a pokud nereaguji na upozornbni, te 
ruSi, snadno se vystavuji rtebezpebi diskvalifikace. 
Co ostatni ufiastnici potom z takovbhozavodu maji? 
Jenom velkb utrpeni, kterbmu se vyhneme jedinb 
tak. ze prost6 zafizeni vypneme a zavod nejedeme! 
Stanice, kter6 si st6zovaly na ruSeni od OK3KFF, 
nebyly v jejich bezprostrednt blizkosti, ale ve vzd&le- 
nosti od 30 do 100 km! Jako omluva neobstojf ani 
to. ze operat6ri stanice OK3KFF pouzlvali jako budiC 
profesionilnl zarizeni FT225RD. Toto zaNzenl samo 
o sob6 md silne kliksy a jeho konstrukt^fi vubec 
neuvaiovali o tom, te n§kdo za n6 pFipojf pulkilo- 
wattovy koncovy stupefi. Po z^vodS operateri stani¬ 
ce OK3KFF poslali do redakce AR dopis, ve kterem 
popisujl, jak se na z&vod pripravovali. za jakych ob6tl 
dali dohromady p^kny antenni system 2x F9FT 
a dal§l zpravy o tom, jak se jim z&vod Ifbil. Z4v6r 
jejich dopisu zni ,,Nechajme sa prekvapit’vysledko- 
vou listinou". Jejich pfekvapeni bude jiste velice 
neprijemne, ale zato pou6n6 - a to nejen pro n6! 

OKI MG 


Den UHF/SHF rekordu 1981 
IARU Region I. - UHF/SHF Contest 1981 

Oba zavody jsou poradciny za stejnych podminek a za- 
6nou v 16.00 UTC dne 4. n'jna 1981 a skonCI 5. rljna 1981 
v 16.00 UTC. Kategorie: I. 433 MHz - stanice jednotlivcu 
obsluhovan£ vlastnfkem koncese s vlastnim zarizenim bez 
jakekoli cizi pomoci, II. 433 MHz - kolektivni a ostatni 
stanice, III. 1296 MHz - stanice jednotlivcu, IV, 1296 MHz - 
ostatni stanice, V. 2,3 GHz-stanice jednotlivcu, VI. 2,3 GHz 
- ostatni stanice, VII. 5, 6 GHz - stanice jednotlivcO. VIII. 
5,6 GHz - ostatni stanice, IX. 10 GHz -stanice jednotlivcO, X. 
10 GHz - ostatni stanice. Soutfezi se provozem A1, A3, A3j 
a F3, v p&smech nad 1 GHz take provozem F2. Pred6v& se 
soutfiini kbd sestbvajici z RS nebo RST, poradoveho fiisla 
spojeni od 001 a Ctverce QTH. 2a jeden km preklenutb 
vzdatenosti se po6ita jeden bod. Denikyvedvojfm vyhotove- 
ni je nutno odesiat do deseti dnit po zavodb na adresu 
URK Praha. Mezinbrodni vyhodnocenr zavodu provede 
organizace DARC, ktera vyhlasi rovnbi absolutniho vrtb- 
ze zavodu. Pro toto hodnoceni se pro vynbsobeni bodovbho 
vysledku z jednotfivych pasem pouiijf tyto neisobfei koe- 
ficienty: 433 MHz - xl, 1296 MHz - x5. 2,3 GHz - x10, 
5,6GHzavy55tpasma x20. Bodypo vynasobenikoeficienty 
se sefitou a tim je d£n vysledek pro celkove hodnoceni. 


r 





Rubriku vede 

ing, j|Af PECEK, OK2QX, ZMS, 
Riedlova 12,750 02Pterov 
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Termi'ny zavodu na KV v H|nu 
a listopadu 1981 


3.-4. 10. 

VK-ZL, east lone 

10.00-10.00 

4. 10. 

Hanbcky pohdr 

06.00-08.00 

5.10. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

10.-11.10. 

vk-zl, east cw 

10.00-10.00 

11. 10. 

RSGB21/28MHz, fone 

07.00-19.00 

16.10- 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

17.-18.10. 

Y2 contest 

15.00-15.00 

18.10. 

RSGB 21 MHz, CW 

07.00-19.00 

24.-25.10. 

CQ WW DX, 64st tone 

00.00-24.00 

1.-15.11. 

Souta MCSP 

00.00-24.00 

2.11. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

6.11. 

OK DX contest 

00.00-24.00 

7.-8. 11. 

WAEDC. east RTTY 

00.00-24.00 

28.-28.11. 

co ww dx, east cw 

00.00-24.00 


r 


AR 10/81/VI 




KromS uvedenych zavodu byvS prvni vikend v rijnu 
California party, druhy vikend zbvod 9. distriktu USA-URK 
pro tyto zAvody nezajiStuje odesilbni deniku! 




XXV. International OK-DX Contest 1981 

mezinarodnf zAvod poFAdany Ustfednim radioklu- 
bem £SSR 


1. ZubastnAnA stanice pracuji se stanicemi z jinych zemi 
DXCC. Spojeni se stanicemi tAie zemA je moinA 
uskutebnit pouze pro nasobib, ale bez bodovAho ohod- 
noceni. 

2. Termin zAvodu: VZdy druhou nedAli v listopadu. od 
00.01 UTC do 24.00 UTC; vroce 1981 sezavod uskutebni 
dne 8. listopadu. 

3. PAsma: Zavodi se provozem CW a tone ve vSech 
pasmech od 1.8 do 28 MHz. Spojeni cross-band a cross¬ 
mode neplati. 

4. K6d: VymAnuje se kod slo2eny z RS (pri provozu tone) 
nebo RST {pri provozu CW) a bisla zbny ITU. 

5. BodovAni: Kazde spojeni se hodnoti 1 bodem, spojeni 
s vlastni zemi se bodovA nehodnoti. Spojeni zahranib- 
nich stanic se stanicemi OK se hodnoti 3 body. Platt 
pouze jedno spojeni v kazdAm pAsmu, opakovanA 
spojeni se bodovA nehodnoti. 

6. NAsobibe: JednotlivA zbny ITU v kaidAm pAsmu zvIASf, 
vbetnA vlastni zbny. 

7. Kategorie A: -jeden op. - vAechna pAsma, B -jeden op. 

- jedno pAsmo, C - vice op. - vAechna pAsma, D - 
posluchabi (pouze OK), (kolektivni stanice soutAii 
pouze v kategorii Cl). 

8. Celkovy vysledek dostaneme vynAsobenim soubtu 
bodu za spojeni ze vAech pAsem soubtem nasobibu ze 
vAech pasem. 

9. Denik: a) Je treba psAt z kaidbho pAsma na zvIAAtni list 
s nAsledujicimi udaji: bislo spojeni, bas v UTC, znabka 
protistanice, kod vyslany, kod pFijaty, body za spojeni, 
nAsobibe (jen jednou a to uvedenfm bisla ITU zbny); b) 
na titulnim listA (sumAFi) uvbst nAsledujtcf udaje: znabka 
stanice, jmAno a pFijmenl operatbra stanice (u kolektiv- 
nich stanic jmena operatAru), adresa, soutAini katego- 
rie. celkovy pobet spojeni, celkovy pobet bodu za 
spojeni. celkovy pobet nAsobibu, celkovy bodovy vysle¬ 
dek; c) soubAstt titutniho listu (deniku) must byt pode- 
psanA bestnA prohlAAeni v tomto doslovnem znAni: 
..ProhlaAuji, ie jsem dodrzel posminky zAvodu, povolo- 
vaci podminky a ze vAechny udaje v deniku se zaklAdajl 
na pravdA’ 1 ; d) deniky nutno odeslat nejpozdAji do 14 
dnu (zahranibni stanice nejpozdAji do 31. prosince) po 
ukonbent zAvodu na adresu: Ostredni radioklub CSSR, 
VlnitA 33. 147 00 Praha 4. Rozhodujici je datum poAtov- 
niho razitka. 

10. Dlplomy: Budou udAleny nejlepAfm stanicim v kaidA 
zemi a v kaidA kategorii. 

11. Oiskvallfikace: Nedodrienl kterAkoli z uveden^ch 
podminek nebo zapobitAvAni opakovanych spojeni 
(vice nei 3 %) mA za nAsledek diskvalifikaci v zAvodA. 


Na zAkladA deniku ze zAvodu-OK-DX contest je mozno 
zAdat o vydAni vAech beskoslovensky'ch diplomu, pokud 
bAhem zAvodu byly spInAny podminky pro jejich vydAni 
a iadatel k $outA2nimu denfku priloii zAdost o vydAni 
pFisluAnAho diplomu. 

MS Laco Didecky OK1IQ 


☆ ☆ ☆ 


Podminky Y2 contestu 

Zavodi se telegrafnim i fone provozem v pasmech 3,5 
ai 28 MHz, neni povoleno pracovat v prvnich 10 kHz 
a poslednich 25 kHz pAsem 3,5 a 14 MHz. Kategorie: jeden 
op, kolektivky, posluchabi. PredAva se RS (T) a poradove 
bislo spojeni, stanice NDR predavajt dve cisla udavajici 
okres. 3 body za spojeni, nAsobibe jsou kraje NDR (celkem 
15) v kazdem pAsmu zvIASt'. Posluchabi hodnoti kaidy 
poslech jednim bodem. S jednou stanici Ize pracovat 
v jednom pAsmu telegrafnim i fone provozem. Kraje v NDR 
jsou odliSeny poslednim pismenem vevolaci znabce stani¬ 
ce. NaSe stanice navazuji spojeni vyhradnA se stanicemi 
NDR. 


Soutgz m§sice 

deskoslovensko-sov$tsk6ho pratelstvi 

K oslavb vyrobi VftSR vyhlaAuje kazdorobnA URRA Sva- 
zarmu ve spoluprAci s UV SCSP sout£2 v KV pAsmech 
v navazovani spojeni mezi bs. a sovAtskymi stanicemi, 
symbotizujici pFAtelstvi mezi naSimi narody. SoutAzzacina 
1. listopadu v 00.00 UTC a konci 15. listopadu ve 24.00 UTC. 
Navazuji se spojeni se vSemi stanicemi na uzemi SSSR 
vSemi druhy provozu. SoutAzni kod se vymenuje pouze 
bAhem OK-DX contestu. Do soutAze je mozno s jednou 
a touz stanici v kaidAm pAsmu navAzat jedno spojeni, mi- 
mo dobu, kdy probihA OK-DX contest. Spojeni, navAzanA se 
sovAtskymi stanicemi bAhem OK-DX contestu, se do soutA¬ 
ze MCSP zapobitAvaji vAechna! KazdA spojeni se hodnoti 
jednim bodem. 

Kaidy ubastnik soutAie predlozi okresni rad A radioama- 
terstvi Sva 2 armu, pristuAnA stAIAmu QTH, vypobteny vysle¬ 
dek soutAze a stanibni denik ke kontrole. Okresni rada 
vyhodnoti doAIA hlAAenf na urovni okresu a vAechna doAla 


hlaAeni spolu s jejich vyhodnocenim zaSle nejpozdAji do 
30. listopadu 1981 na adresu: MAV Svazarmu, BaAty 8, 
657 43 Brno. Kopii okresniho vyhodnoceni zaAle prisluAne 
krajskA radA radioamaterstvi k vyhodnoceni krajskAho 
pofadi. SamostatnA doAIA hlAAeni, nepotvrzenA okresni 
radou, nebudou hodnocena. Termin pro odeslAni vysledku 
ubastnikCi soutAze na okresni rady je 22. listopadu 1961. 

Stanice budou vyhodnoceny v kategoriich: a) kolektivni 
stanice, b) stanice jednotllvcu, c) posluchabi. Posluchabi 
odposlouchavaji vyhradnA spojeni sovAtskych radioama- 
teru. VitAznA stanice predlozi na pozAdanf denik ke 
kontrole. 


☆ ☆ ☆ 


Nekolik slov z historie OK-DX contestu 


Dne 8. prosince 1957 se poprvA ozvalo v radioamatAr- 
skych pAsmech ,,CQ OK - TEST OK". Tento den probihal 
prvni robnik novA zavedenAho zAvodu pod nAzvem Interna¬ 
tional OK-DX Contest, ktery pfipravil ORK CSR. Jeho 
vyhIAAeni bylo motivovAno 5. vyrobim vzniku na§i branne 
svazarmovskA organizace. NaAi radioamateri svou ucasti 
v tomto zAvode vyjadruji svuj postoj i sounalezitost k branne 
organizaci. 

V jeho prvnim robniku bylo hodnoceno pres 400 stanic ze 
40 zemi sveta a prvnimi vitAzi se stall naAi prAtele z radioa- 
materskych pasem, UA1DZ v kategorii 1 op. - vAechna 
pAsma a UB5KCA v kategorii vice op. - vAechna pAsma. 
Prvnimi vitAzi v bs. mAritku se stali MiloA, 0K3AL, a kolektiv 
radioklubu Pardubice, 0K1KCI. 

OK-DX contest az do roku 1963 probihal v2dy kaidou 
prvni nedAli v prostnci. Z doby zavodu, ktery trval 24 hodin, 
si ubastnici urbili libovolnybasovy usekvtrvAni12hodin,za 
ktery byli hod noceni. VymAAoval se kod sestavajici z RST 
a pofadoveho bisla spojeni a nasobicem byly jednotlivA 
svetadily v kazdAm pAsmu zvIAAf. Zavodilo se pouze tete- 
graficky. V tAto prvni etapA OK-DX contestu dosAhlynej- 
lepAiho vysledku tyto stanice: 
kategorie vice op. - vAechna pasma 
OK1KPAvroce1962 ’ 7728bodu' 

UB5KAB v roce 1960 26 860 bodu 

kategorie 1 op. - vAechna p&sma 
OKI FF vroce 1958 16 388bodii 

UB5FJvroce 1962 ' 22 644-body. 

Od Vltl. robniku OK-DX contestu v roce 1964 platiia 
prvni uprava podminek tohoto zAvodu. Byl presunut ter¬ 
min na 2. nedAli v listopadu a do hodnoceni zapobitAna 
cel A doba zAvodu, tj. 24 hodin. Kod sestAval z RST a dvoj- 
bisK, udavajiciho, koiik let vlastni ubastnik povoleni k vy- 
stlAni na radioamaterskych pAsmech. Za nasobibe platily 
jednotlivA prefixy (jednou za zAvod). ZAvod zustal i date 
telegraficky. DoAlo k upravA kategorii a zavedeni kategorie 
RP posluchabu pouze pro bs. posluchabe.. Za. tAchto 
podminek se pofAdal OK-DX contest ai do roku 1969. 
Nejvice hodnocenych ubastniku bylo v IX. robniku - cel¬ 
kem 953 stanice ze 48 zemi. V tAto druhA etapA OK-DX con¬ 
testu dosAhly nejlepAiho vysledku nasledujici stanice: 
kategorie vice op. - v$echna pAsma, 

OK3KAS vroce 1966 
HA6KVB vroce 1964 
kategorie 1 op. - viechna pAsma 
OK3BU vroce 1958 
LZ1DZ vroce 1967 

K posledni upravA podminek tohoto naAeho nejvAtAiho 
zavodu doslov roce 1970. By) umoznAn provozfone, zmAnil 
se kod, tj. RST nebo RS a bislo zdny ITU, a nAsobibi jsou 
jednotlivA zbny ITU na kaidAm pAsmu zvIAAf. Po zmAnA 
povolovovacich podminek byl pro bs. stanice rozAiren 
provoz SSB i pro pAsmo 1,8 MHz. V tAto etapA OK-DX 
contestu dosud dosAhly nejlepAiho vysledku nAsledujici 
stanice: 

kategorie vice op. - vAechna pasma 
OK3KAG vroce 1980 
HG6V v roce 1980 
kategorie 1 op. - vAechna pAsma 
OK2BLG vroce 1980 
UA1DZ vroce 1980 

V uplynulych XXIV. robnicich OK-DX contestu byly hod- 
noceny celkem 17 572 stanice z 85 zemi svAtavAech svAta- 
dilu. Nej vice vitAzstviv kategorii 1 op.-vAechna pAsmaziskal 
UA1DZ (celkem 7). Mimochodem, byl prvnim vitAzem v roce 
1957 i vitAzem posledniho robniku. Z bs. stanic MiloA, 
OK3AL, ktery 1 rovnAi zvitAzil v prvnim robniku a potom jeAtA 
btyrikrAt po sobA. Z kolektivnich stanic v kategorii vice op. - 
vAechna pAsma tFi vitAzstvi ziskaly stanice UB5KAB, 
UK5IAZ, HA6KVB a pouze jednou celkovAho vitAzstvi dosAh- 
la bs. stanice, a to OK2KOS. V. hodnoceni bs. kolektivnich 
stanic v uvedene kategorii ziskala nejvice prvenstvi stanice 
OK3KAG (celkem jedenAct). 


267 718 bodu 
439 450 bodu 


141 240 bodu 
183 738 bodu. 


151 298 bodu 
262 570 bodii 

91 806bod0 
205 897 bodu. 


r 




Dne 8. listopadu 1981 se uskutebni jiz jubilejni XXV. 
robnik OK-DX contestu. RadioamatArskA rady na vAech 
stupnich by mAly vAnovat pripravA a ubasti v tomto zAvodA 
co nejvAtAi pozornost. Svou ubasti v tomto zAvodA prispAje- 
me k dustojne oslavA 30. vyrobi naAi brannA organizace 
Svazarmu. MS Laco Didecky, OK1IQ 

Zajimavosti z pdsem 

MAsice duben a kvAten se vyznafiovaly veimi malou 
expedient aktivitou; byla sice uskuteinAna plAnovanA 
expedice AD0S/KH5 na ostrov Kingman Reef od poloviny 
dubna po dobu Aesti dnu, ale ..zapadla" do nejhorAich 
podminek Strent. jakA byly v posledni dobA zaznamenAny. 
SilnA magnetickA boure zvySily index A^a t na hodnotu 105, 
takie prOchod elektromagntickych vln pres polArni oblasti 
byt prakticky znemoznAn. Tato expedice byla pro vAtSinu 
Evropanu doslova neslyAitelnou a nesplnila tedy obekAvAni. 
Pouze TYA11 (!) uspokojila zAjemce provozem od 80 do 
10 m. Byl toONSNT, ktery vysilal pod profesionAIni znaikou, 
a na nAj se rovnAi zasilaji QSL Ifstky. BeninskA republika 
byla pak obsazena jeStA datSi expedici, kterou podnlkli 
DL8DC a DJ2BW. Ti ji l pouiivali amaterskou znabku, 
TY0ER. QSL zasilejte na OL8DC. 

Na Jarnfm zasedAni komtse ARRL pro DXCC se mAlo 
deflnltlvnA rozhodnout, zda bude do seznamu zaFazena 
novA zemA - uzemi maltAzskych rytfFu v AimA, odkud jti 
vysffala nAkoIlkrAt stanice 1A0KM (QSL pFes I0MGM). Toto 
uzemt mA vlastni samosprAvu a v nAkterych zemfeh I svA 
dlplomatlckA zAstupce! 

ZabAtkem kvAtna se opAt ozvala polskA antarktickA 
expedice. jejfmi stanoviStAm jsou Jizni Shetlandy. Znabka 
HFOPOL se prakticky nedA v pAsmech pFehlAdnout; mA 
charakteristicky a veimi silny signAI, obvykle kolem pulnoci 
se objevovala na 7002 kHz, pFes den na vySSich pAsmech. 
Manaierem je nyni SP5EKZ. 

V SSSR nynl probihA jednAni o novych volacich znab- 
kAch. SoubasnA rozdAlenf, hlavnA pro nejasnA rozdAleni 
kolektivnich stanic pro DXCC,mA byt upFesnAno. Jednim 
z nAvrhu je vyuiltf vftech bfsllc v preflxech jednotlivych 
oblasti (napF. UT1, UT2, UT5, UTS, UL1 a4 UL7 atd.) 
JednoznabnA jli bylo rozhodnuto, te nebudou pFIdAlovAny 
k ruznym pFileiitostem znaky se dvAma bislicem), jako 
U60C apod. 

Marty Laine. OH2BH, popsal vbasopiseCQsvou expedici 
do SudAnu a JIZntho SudAnu. kterou podnikl spolu 
s OH2MM. Vysflali jako 6T1YP a AT2FF/ST0. v Chartumu 
pracovali ze stFechy palAce mlAdeie hlavnA v noci, nebof 
teplota dosahovala hodnot a 1 60 °C; stFidali toto QTH 
s bytem ST2SA. nebof basto v ruznych bAstech mAsta 
dochAzelo k vypadkum sftA. i pFes tyto veimi vyberpAvajfcl 
podminky navAzali pFes 10 000 spojeni. Jizni SudAn mA nyni 
uplnou samostatnost i svAho prezidenta. Na tomto 
uzemi vAak FAdi bast A epidemie (cholera) a oba byli 
prvymi cizinci, kterym po tFech mAsicich izolace byla 
povolena nAvStAva. Z pokoje 100 let starAho hotelu navAzali 
9000 spojeni. Domu do Finska se vrAtili lehbf o vice nei 
13 kg ,,iivA vAhy" a 5500 dolaru. 

ZaFizeni pro telegrafnf provoz Jsou stAle iAdsnA. Flrma 
Heathklt dala na betnA iAdostl na trti soupravu samostat- 
nAho pFijimabe a vysflabe HR1680 a HX1681, pro pAsma 80 
at 10 metrii s vf vykonem vysilabe 100 W. 

ZnAmy Gus Browning, W4BPD. plAnuje novou, dlouhotr- 
vajlci expedici - v dobA. kdy btete tyto FAdky. by mAla jii 
pracovat. Cetkovou dobu trvAni expedice plAnuje na 5 let, 
pFibemi pFedpoklAdA postupnA nAvAtAvu dostupnych a 
vzAcnych zemi DXCC ve vAech svAtadllech. Jli v lohskAm 
roce hledal pomocf inzerAtu bleny expedice z Fad rAdiovych 
operatAru, znalA moFeplavby, kuchaFe, lAkaFe ap. 

Se znabkou J5HTL se budeme setkAvat a t do pFiAtiho 
roku, operatAr pracuje pFevAinA na 21 a 28 Mhtz SSB 
a QSL vyFizuje SM3CXS- c 

PT9 je prefix novAho brazilskAho stAtu, Mato Grosso de 
Sul. Zatim jedinou aktivni stanici je PT9LAS, kterAho 
najdete hlavnA na 14 184 kHz v 07.00. 

6lenovA expedice J5AG, kterA pracovala po dobu 9 dnu 
v dubnu L r., navAzali pFes 20 000 spojeni, z toho s Evropou 
5479. Telegrafni i fonlcky provoz byt pFIbliinA stelnA 
basovA rozvrien, takie kaid^m dry hem provozu navAzali 
pFes 10 000 spojeni. Do pAama 160 metru se snailII naladit 
pAtlpAsmovou vertikAlni antAnu, cot se vfiafc nepodaFllo; 
1037 spojeni je konebny vysledek prAce na 80 metrech. 
PFestoie dodAvka elektrickAho proudu je v hlavnim mAstA 
Bissau dennA pFeruAena na dobu asl 10 hodin, byly 
v provozu nepFetriltA dvA stanice diky generAtoru a bate- 
riim v automobilu. Na zpAtebni cestA pFes Senegal mAla 
expedice problAmy s pollclf, vzhledem k pFevAienym 
vysilaefm zaFIzenfm. OperatAry expedice byl) SM0ACD, 
SM3CXS, SM3DVN a SM3RL. 

Pod znabkou YL1P pracovala prvA YL expedice ze ZemA 
FrantiAka Josefa. Po skonbeni prAce na tomto ostrovA se 
operatArky mAly pFesunout letecky na ostrov Dickson, 
odkud mAly vysilat pod prefixem YL0. 

PAtym amatArem na svAtA, ktery zfskal dlplom 5BWAZ 
za vAech 200 z6n, je Al Hix, W8AH, ze ZApadnf Vlrglnle. 
PouiivA separAtni kW zesilovab pro kaidA pAsmo, pro 
pAsmo 80 a 160 metru fAzovanA vertikAlni systAmy, na 7 
a 14 MFiz btyFprvkovA Yagl systAmy, na 21 a 28 MHz 
pAtlprvkovA Yagl systAmy. ZajfmA se I o SSTV a drulicovy 
provoz, je aktivni od roku 1936 v pAsmech 1,8 ai 435 MHz. 
Profese - elektrotechnicky Inienyr regulabnich systAmu 
v chemlckAm prumyslu. 

Se stanicemi YB a YC navAiete spojeni nejsnAze v pAsmu 
21 MHz. PAsmo 14 MHz je v JndonAzii povoleno pouze 
driitelCim nejvySAI operatArskAtFIdy ati poulfvajividy prefix 
YB. 

Kdo stedoval letoAnf vyskyt vrstvy E s a provoz v pAsmu 
28 MHz, byl spokojen hlavnA v prvA polovInA bervna, kdy 



*mitocetl MHz1 


bylo moino navazovot spojeni t a Fadou stanic Y z NDR. 
Kupodivu so tyto shortsklpovA podminky vyskytovaty 
aouAasnA I a otevFenfm nAkterych OX smAru, takio 
desetlmatrovA pAsmo bylo vetml flvd. NadOvAru bodily 
stanice a preflxem DH - nakonec se potvrdllo, iejsou to 
stanlco zaAAteAnfkO v HSR, kterA bAhem rlmnfch mOsicu 
nsleznete JistA I talegraficky v pAsmu 80 metrtt. 

2L1AMO oznAmil.ienalistdpadaiprosinec 1981 plAnuje 
expedici na ostrov Kermadec. Zatlm mu schAzf povoleni 
k vylodAnl. ktere je velmi obtfinA dostat. Po CervencovA 
expedici na ostrov Lord Howe, kterou podnik! pod znaAkou 
VK4ANS/LH, je to datSi moinost zfskat pomArnA vzAcnou 
zemi. QSL, pokud zaSlete ptimo naZLIAMO, jsou vyFizovA- 
nyna100%: ' 

Pfi zasedAnf kotnlse OXCC bylo pHJato doplrtujici 
ustanovoni k bodu 12 podminek dlptomu DXCC - nemajf 



byt napHAtA uznAvftna spojeni so etanlcemi, kterA poniAu- 
|( provoznl zAsady (napf. odmitAnf spojeni a n&kterymi 
zemAmi) nabo kterA nezosilajf bAinA QSL listky, ptipadnA 
za nA poladujf flnaninf AAstku. 

StAinl svAlky bAhem nAsJedujicfch Iff mSsicu: 
ffjon: 

1. - 58.5N, BV; 2. - 3X; 4. - 7P; 7. - Y2; 9. - 5X; 10. - 3D2; 12. - 

EA; 21.-60; 24. - 9J; 26. - OE; 29.-TA. 

llstopad:. 

1. -7X; 3. - HP; 7. - U; 18. - A4X; 22. - 00; 24. - 9Q; 25. - PZ; 
28. - 5T; 29. - YU; 30. -8P, 

prosinec: 

2. - ASX; 4.-TL; 5. - HS; 6.'-OH; 7. -TU; 11. - XT; 12. -5Z; 
13. - 9H; 16. - A9X; 18. - 5U; 28. - 9N. 

V tyto dny byvA zvySenA aktivita stanic pFisluAnA zem6 
a stanice obvykle pouiivaji zvIAStnl prefixy. 



ZprAvy v kostce 

ITU pFidAlila volacf znaky J8A-J8Z souostrovf Sv. Vincenta, 
drive VP2V • Za poslednich 20 mAsicu byly aktivni stanice 
ve 291 zemi DXCC! • K6LPL/CE0Z navAzal z ostrova Juan 
Fernandez spojeni s vice nei 10 000 stanicemi0 V prvA 
polovinA roku byla aktivni stanice FB8YI na 14 108 kHz 
v 17.00 tAmAFdennA# Firma ICOM dalanatrh lacinou verzi 
vynikajiciho transceiveai IC720, ale bez pAsma 160 m, pod 
znaAkou IC730 • Dai§i konference IARU - regionu t bude 
v roce 1984 v ItAlii • Chybi nAm zprAvy o provozu naSich 
stanic na SSTVa RTTY - pfihlAsi se nAkdo, kdo by mAI zAjem 
o spoluprAci? Na RTTY se objevuji stanice skuteAnA vzAcnA 
- z posledni doby Ize jmenovat DU1MEL, FG7XA, HZ1TC, 
KX6QC, DK5BD/ST2, T32AB, YJ8TT. ZS3L. 9M6MO • V Zim¬ 
babwe existuje 14 amatArti africkAho puvodu a 13 Evropa- 
nu, kterf v srpnu t. r. sklAdali zkouAky, 



0 4 8 12 16 .20 .24 0 4 8 12.16 20 24 0 4 8 12 16 20 24 0 4 8 12 16 20 24 0 4 8 12 16 20 24 0 4 8 12 16 20 24 

cos (UTC] -- 


Komentdf k pfedpov&di podminek Sffeni KV na llstopad 1981 od ing. F. Jandy, OK1AOJ 


Kdosledoval koncem roku 1979 a vprvnich mAsicich roku 
1980 zpravodajskA vysflAnf pro 6s. radioamatAry - konkrAt- 
nA OK3KAB a OK-DX krouiek, mo hi nAkolikrAt slySet 
domnAnku. ie maximum 21. sluneAniho cyklu probAhlo na 
skfonku roku 1979. Duvodem pro ni byl mimo jinA veJky 
po6et zAmoFskych signAlu v pAsmu Aesti metru. Nynijsmesi 
tAmAF jisti, ie tomu tak vskutku bylo, a navfc vime. ie vrchol 
21. cyklu byl mirnA nitSf nei vrchol devatenActAho a vyraznA 
vySSi nei vrchol dvacAtAho cyklu. BAhem 20. cyklu i v obdobf 


okolo AfFeni zkoumajf a jak vetkA mnoistvi poznatku 
a zAroveft dalAich otaznikii v tAto vAdnf disci pi in A neustAle 
pFibyvA. 

Vrafme se vAak k (alesport relativnim) jistotAm. Za tAmAF 
jistA pro tento u6el povaiujeme, iecelkovAsluneAnfaktivita 
v listopadu 1981 bude o poznAnf niiSf net pred rokem a ie 
jeStA vAtAI bude pokles v priStfch dvanActi mAsicich. DAle 
AekAme, ie potrvA letoAkem poAnuvAf obdobf vyASi geomag- 
netickA aktivity a tedy i vAtAlch a AastAjSich odchylek od 


konci mAsice se podminky zlepAf. intervaly se rozSfff 
a posunou k pulnoci. 

PAsmo 80 metru - je teZ pffznivA ovIivnAno kvapem se 
bliZIci zimou. PolAmi noc nad sevemi toAnou zmenSI 
pruchozi utJum na franspolAmJcb trasAch. Pro smAr na KH6 
seutlumsniZujev Aasovyc h i ntervalech 04.10 - 06.40 a 15.30 
-16.40, kdy je na celA trase noc. ObdobnA pro ostatnf smAry: 
UAO: 14.50 - 23.00, ZS: 17.50 - 03.10, LU: 23.10 - 06.00, VU; 
15.30-01.10, ZL: 15.20 -17.10, W2 od 22.00 a W6 od 01,00 do 


rOstu sluneAni aktivity byla vytvofena na vAdeckAm zAkladA 
?ada pFedpovAdi co se tyAe prObAhu 21. cyklu. Tyto 
pFedpovAdi se od sebe znaAnA liAily, nAkterA z nich pFedpo- 
klAdaty maximAlnf urovert aktivity mimoFAdnA nfzkou, jinA 
zase mimoFAdnA vysokou. I z toho je vidAt, jakdlouhou cestu 
mu si jeAtA vAda urazit a o kolik vice toho budeme muset 
o pFfrodA vAdAt, nei bude moino brAt pFedpovAdi opravdu 
vAZnA. Co se tyAe pFedpovAdi, se kterymi se muzete setkat 
na strAnkAch radioamatArskych AasopisO mnoha zemi, je 
moino je zcefa seridznA pouirvat, pokud si uvAdomujeme 
meze ptatnosti. ZjevnA neuml pouiivat pFedpovAdi ten, kdo 
by se snad pozastavil nad banAInf skuteAnosti, ie nAkterA 
dny v mAsici pujdou spojeni tarn, kam by podle pFedpovAdi 
jit nemAly, anebo (s Aimi jsme se zvfAAtA letos setkAvali 
AastAji) ie nebude moino navazovat spojeni na trasAch, 
kterA by mAly byt v pFfsIuSnou dobu otevreny. V pFiAtich 
letech pFesnost pFedpovAdi stoupne, anii bychom se o to 


pFedpovAdi, vAtAinou zApomych. Ale pozor, nepropasme 
kladnA FAze poruch, kdy se podminky AfFeni vyraznA zlepAf. 

PoznAmky It jednotilvym pAsmCun s Aasovymi udajl 
v UTC: 

TOP BAND - bude pro stFedovtnnA DX-many bAhem 
mAsice stale zajimavAjAi, budou vyraznAji pfibyvat Aance na 
DX spojeni po Severnf poiokouli a jen neznatelnA ubyvat, co 
se tyAe polokoufe jiini. OvAFenA doby a sniAry jsou tyto: 
zApadni AustrAlie 20.50-22.00, Japonsko 21.00-22.00, ka- 
ribskA oblast 01.00-02.00, jiini Afrika 00.00-02.30, jihovy- 
chod a jih USA 00.30 - 03.00 a 04.00 - 06.30.-Pro zaAAtek 
mAsice plat! AAsti intervalu vzdAlenAjAich od pulnoci. Ke 


zaslouiili - bude to prostA typickA pro dalAi vyvoj v rAmci 
sestupnA AAsti sluneAnfho cyklu. Kdo sleduje odbomou 
literaturu, vf, jak intenztvnA a systematicky vAdci v FadA zemi 
svAta (mezi nimi je na vyznamnAm mfstA SSSR) problAmy 



vychodu Slunce okolo 06.30. 

. PAsmo 40 fiietrA - bude od 7 do 17 velmi vhodnA pro 
mistni spojeni, evropskA stanice nAm budou nejmAnA vadit 
pri prijmu DX signAlu mezi druhou a pAtou hodinou ranni. 
PAsmo ticha bude nejdelAI okolo AtvrtA. 

PAsmo 20 methi - zde budou DX podminky omezeny do 
sevemich smAru malymi hodnotami pouiitelnych kmitoAtu, 
do ostatnich smAru spiAe hodnotami utiumu v nizkych 
vrstvAch ionosfAry. NiiAi bude utlum ve smAru na UAO 
dopoiedne, na jih Afriky pred 06.00 a po 16.00, na LU precf 
08.00 a po 23.X, na VU odpoledne a veAer a na ZL okolo 
08.00 dlouhou cestou a jeStA niiAf odpoledne krAtkou 
cestou. W2 pujdou okolo potedne a trochu hureodpoledne, 
kdy zejmAna okolo 15.00 stoupne sila signAlu z W6 s moi- 
nostf spojeni pFfpadnA i obAma cestami souAasnA. 

PAsmo 15 metrti - se bude postupnA Siroceotevfrat mezi 
CW.00-21X od vychodnich pFes jiinf po zApadni smAry 
a obAas pujde i pres noc. Na sever se otevFe zFfdkakdy. 

PAsmo 10 metru - bude pro DX provoz vhodnA od 06.00 
do 19.00, ale pokud bude otevreno pres sever, bude to jen 
vyjtmka v rAmci kladnA fAze poruchy. 













pamefovym mistem jedno slovo. Kazde 
slovo je tvoreno nCkolika ,,bity“. Naprost£ 
vetCina souCasnych osobnich minipo- 
CitaCu je osazena mikroprocesory, ktere 
pouzivaji osmibitova slova (,,byte“ - 
Cti bajt), napf. Z80, 6502, 8080 atd. Jak 
znamo, muzeme z n prvku vytvofit 2 n 
bin&rnich kombinaci. Proto muie mit os- 
mibitove slovo 256 ruznych „stavu“ (0 az 
255 v dekadicke notaci a 0 az FF v notaci 
hexadecim&lni). PodobnC sestnact adre- 
sovych vodiCti (op§t vCtCina minipoCita- 
Cu) umoznuje pfimo adresovat 
2 16 - 65536 pamCfovych mist (0 az 65535 
v dekadicke notaci a 0 az FFFF v notaci 
hexadecimalnf). Protoze 256 urovni pro 
dostatecne „pfesn6“ vyjadreni konstanty 
nestacl, uklada BASIC hodnoty konstant 
a promennych do nekotika bytu. Pro 
vyjadreni cislic, pismen a vsech pouziva- 
nych symbolu je vsak poCet kombinaci 
vice nez dostatecny. Proto je mozno dopl- 
nit nejdulezitCjsi znaky (vCetnC znaku CR, 
LF atd.) dalCimi znaky, ktere jiz sice 
nejsou pro programovani nezbytnC, ale 
ktere podstatnC ,,zpfijemnuji“ obsluhu 
a vyuziti pocitace. Mohou to byt napf. 
ruzne pomocne nebo grafickC symboly, 
mala pismena atd. Nektere verze pouzivaji 
128, jinC dokonce vCech 256 znaku, 

Pffkaz POKE umozfiuje ulozit (zapsat) 
libovolnou kombinaci osmi bitu 0 az 255 
do libovolnChoadresovatelnCho pamefo- 
veho mista 0 az 65535. 

ObdobnC prikaz PEEK umoznuje se- 
jmout (pfecist) obsah libovolneho pam§- 
t’ovSho mista. Timto obsahem muze byt 
opCt pouze nekterd z kombinaci 0 az 255. 

Jak je patrno z vyse uvedenych tvrzeni, 
jsou pf ikazy POKE a PEEK jedinymi prika- 
zy, ktere mohou pfimo manipulovat s ob- 
sahy libovolneho pamSt’ovCho mista (po- 
kud poCitaC neumoznuje take programo¬ 
vani ve strojnim kodu). Tato skuteCnost 
pfinaSi uzivateli mnoho zavaznych vyhod. 
Na druhe strand je vsak programetor 
nucen postupovatpri manipulacispamCti 
velmi opatrne, protoze nevhodny zasah 
muze zpusobit uplnC ,,zhrouceni syste- 
mu\ ze kterCho vede cesta pouze pres 
opetovnC nastartov£ni pocitace. 

Prikaz POKE me tento format: 

[Cislo radku] POKE I, J, 
kde I je dekadicke vyjadreni pamCt’ovCho 
mista (0 az 65535 u Sestn&ctibitove adre- 
sove sbernice) a J je dekadicke vyjadreni 
zapisovaneho znaku. 

Pfiklad 

10 POKE 64256, 32 

ulozi na adresu 64256 (hexadecim£lne 
FBOO) 

znak 32 (hexadecimalnS 20), Cili pr^zdny 
znak SP. 


Prikaz PEEK ma tento format: 

PEEK (I), 

kde I je adresa vyjadreni v dekadicke 
notaci. 

Na tento prikaz se musime divat spiSe 
jakorrafunkci, ktere-poskytujehodnotu 0 
az 255, uloienou ve specifikovanem bytu 
pamCti. Proto neni uvedeno Cislo fadku. 
PodobnS jako napr. funkce SQR, SIN, 
RND atd. musi byt i prikaz PEEK pouzit 
jako funkce v nCkterem jinem vhodnem 
pfikazu. 

Priklady 

16 IF PEEK (64000) > 6 THEN 40 
10 LET K = PEEK (64000) 

10 FOR N = 1 TO 6 

11 LET K (N) = PEEK (N + 237) 

12 NEXT N 

10 PRINT PEEK (787) 


A nyni si uvecfme alespon nekterC typic- 
ke aplikace pfikazu POKE a PEEK. 

11. 1 . Nastavenf patrameM 
systdmu 

Kazdy poCitaC, ktery ma svuj obsluzny 
program uloien v pevne, tzv. rezidentni 
pamCti, je okamzite po zapnuti schopen 
cinnosti. Nektere starSi typy vsak maji 
v pevne pamCti uloien pouze velmi kr&tky, 
tzv. zavAdeci program. Ve5ker6 dal§i ob- 
sluine programy, pripadnS i prekladace 
vySsich jazyku, do nich musi byt pomoci 
tohoto zavadiciho programu nahr^ny 
z vnejS/ch pamSt’ovych medii (napr. d6rna 
paska). Pevna pamef je typu ROM (Read 
Only Memory). Jak napovida anglicky 
n^izev, neni mozno do tohoto typu pameti 
zapisovat udaje, jeji obsah je mozno pou¬ 
ze Cist. Pamef typu RAM (Random Access 
Memory - pamdt’s libovolnym pristupem) 
umoznuje jak 6teni, tak zmenu obsahu 
pamiti. Urcit^ c£st pameti RAM se pouzi- 
v£ jako zasobnik (Stack, sklipek). UrCitou 
vyhrazenou oblast pameti RAM pouzivd 
obsluzny program (monitor) a pfipadne 
i pfekladaC. Zbyvajici, zpravidla podstat- 
na 6ast pameti RAM je k dispozici pro 
ukl^d^ni uzivatefskych programu a pro 
ukladani dat. 

V casti vyhrazene pro obsluzny pro¬ 
gram mohou byt n6kter£ dulezita pam§- 
t’ova mista, ktera definuji zakladni para- 
met ry systemu. Sem patri napr. adresy 
pam£t'ove oblasti, ktera se zobrazuje na 
alfanumerickem terminalu, §ifka vypisu 
na tiskarnu, moduladni rychlost seriov6- 
ho vystupu, rezimy 6innosti jednotlivych 
periferii (vstup - vystup atd.), navratove 
adresy v rezimech preru§eni atd. VSechny 
tyto parametry mohou byt kdykoli zjisteny 
pomoci pfikazu PEEK azmSnSny pomoci 
pfikazu POKE. Je samozfejme, ie podob- 
n6 z£kroky si muze dovolit pouze uzivatel, 
ktery je dokonale sezn^imen s vnitfni 
strukturou po6ita6e a s vyznamem jednot- 
livych pamefovych mist. JakSkoli neod- 
borne prepsani sklipku atd. muze vest ke 
ztr£te kontroly nad programem i po£i- 
tafiem. 


11-2- „Adresov6“ pripojovdns 
vstupu a vystupu 

Vstupni a vystupni zarizeni se vet§inou 
pfipojuji prostfednictvim paralelnich 
nebo seriovych vstupO a vystupu poCita- 
ce. Toto reseni prinast ur6ita omezeni, 
dana vnitfni strukturou vestaveneho pro- 
cesoru. Nekdy je velmi vyhodne pfipojit 
vystupni zafizeni na specifikovanou adre¬ 
su a divat se na nej jako na pam§t’ove 
misto, do ktereho je mozno pouze zapiso¬ 
vat. Podobne se muzeme divat na vstupni 
zafizeni, kter6 je pfipojeno k jine adrese, 
jako na pamefove misto, z n§hoz je moz¬ 
no pouze Cist. T6to „Memory mapped'* 
techniky se vyuziv^i hlavne pfi pfipojovani 
analogove cislicovych a cislicovC analo- 
govych pfevodniku. 

Pokud jepoCrtac pouzitk rizeni techno- 
logickeho procesu v reatnem Case, byva 
programovaci jazyk BASIC vCtSinou pfiliC 
pomaly. Existuje vsak cel^i fada prumyslo- 
vych aplikact, kde jej muzeme s uspC- 
chem pouzit. Jednou z nejjednoduCSich je 
realizace mCrici ustfedny, kter^i v pfedem 
zvolenych intervalech snimA a pfipadne 
matematicky vyhodnocuje udaje z nmefi- 
cich sond. Kazda sonda m^ v takovem 
pfipade na svCm vystupu analogove Cisli- 
covy pfevodnik. VCechny pouzitC pfevod- 
niky mohou byt pfipojeny k npamCfovym 
mistum. Pomoci podprogramu 
100 FOR S = 1 TO N 
110LETM(S) = PEEK (S + A) 

120 NEXTS 


muzeme postupne sejmout hodnoty 
vsech analogovych veliCin, ktere jsou 
pfipojeny k adresam A + lazA + Napfi- 
fadit je promennym M(1) + M(N). 

Obdobne muzeme hodnoty promen¬ 
nych M(1)^~M(N) pfifadit vystupum na 
adrese B + 1 az B + N pomoci podpro¬ 
gramu: 

200 FOR K = 1 TON 
210 POKE B + K, M(K) 

220 NEXT K 


11.3. Qrafsck6 vystupy 

Velka vCtsina soucasnych osobnich 
poCitaCu pouziva jako z&kladni vystupni 
zarizeni beznytelevizni pfijimaC. Nastinit- 
ku obrazovky se zobrazuji znaky v ruz¬ 
nych formatech. PoCet znaku na fadek se 
pohybuje od dvaceti Ctyf do osmdes^ti. 
PoCet radku na obrazovce se pohybuje od 
Sestn£cti do triceti dvou. Znaky se zobra¬ 
zuji v matici 7 x 9,8 x 8,8 x 12 bodu atd. 
Tato koncepce primo nabizi myslenku 
doplnit standard™ souborvybranych zna- 
ku kodu ASCII ruznymi grafickymi symbo¬ 
ly. PrOmyslove a vSdeckotechnicky orien- 
tovan6 poCitaCe pouzivaji v takovCm pfi¬ 
pade znaky vhodnC pro kresleni grafu, 
sch^mat, vykresu atd. KonstruktCfi poCi- 
taCu, urCenych pro zajmovou sfCru, voli 
s oblibou znaky vhodnC pro zn£zorn£ni 
Cachovych figurek, lidskych postav, lodi, 
letadel, tanku atd.TaktovybavenypoCitaC 
se muie st^t partnerem pfi ruznych spole- 
Censkych a strategickych hrach. 

Pfi vSech grafickych aplikacich je pri- 
kaz POKE velmi frekventovany. Postup- 
nym umist'ovanim jednotlivych znaku do 
pfisluSnych adresovych mist vlastne vy- 
tvAfime jakysi vysledny ,,mozaikovy‘* ob- 
raz. Kazde ,,okenko“ na obrazovce odpo- 
vida urCite adrese v zobrazovane oblasti 
pameti RAM, kterCseCastorik^,,videopa- 
mef“, obrazov^i pamCf. Jsou-li v cele teto 
pameti ulozeny pouze pr£zdnC znaky, je 
plocha obrazovky ,,vymazana“. 

Pro ty ctenare, kteri doposud nemelt 
moznost programovat na poCitaCi s obra- 
zovym vystupem, uv£dime jednoduchy 
priklad. Pfedpokladejme, ze pfipojeny TV 
pfijimaC zobrazuje 32 f^dky po 64 zna- 
cich. Celkovy rozsah obrazove pameti je 
2048 byte, Cemuz odpovida napf. adresa 
2048 az 4095 (hexadecim^InC 0800 az 
0FFF). D^ile pfedpokladejme, ze pine po- 
licko (napf. v rastru 8x8 bodu) jev pouzitC 
verzi zakddovano pod ci'slem 255 (hexa- 
decimalne FF). NaCim ukolem je demon- 
strovat pohyb z bodu uprostfed obrazov¬ 
ky ve Ctyfech smerech. Protoze byva 
zvykem adresovat obrazovou pamCf od 
levCho horniho rohu postupnC po f^idcich 
az do pravCho dolntho rohu, je adresa 
bodu zhruba uprostfed obrazovky, napf. 
3103 (0C1F hexadecimaln6). 

Podprogram 
30 FOR K = 0 TO 32 
40 POKE 3103 + K, 256 
50 NEXT K 

postupne naplni vsechnapoUCka od mis¬ 
ta s adresou 03103 (vCetnC vychoziho 
bodu) smCrem vpravo az na hranid for- 
matu (smer 1). Posun vlevo(smer2)zajisti 
podprogram 
90 FOR K = 0 TO 31 
95 POKE 3103 - K, 256 
97 NEXT K 
Program 

120 FOR K = 0 TO 15 
130 R = 3103+ 64 
140 POKE R, 256 
150 NEXT K 
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bude simulovat pohyb ve smdru 3. Pohyb 
vzhuru (ve smdru 4) bude simulovat 
program 

160 FOR K = 0 TO 16 
170 R = 3103-64 
180 POKE R, 256 
190 NEXT K 



Obrazek znAzorftuje stinttko televiznt 
obrazovky. Adresy dufezitych bodu jsou 
uvedeny v dekadick&m tvaru 


OTAZKY 

44. Sestavte programy, kterd budou simu¬ 
lovat (za stejnych podminek jako ve vy§e 
uvedendm prikladu) pohyb bodu ve smd- 
rech 5, 6, 7 a 8! 

45. Modifikujte programy ulohy tak, aby 

se nejdFive rozsvftilo novd polidko a vzd- 
pdti zhaslo polidko puvodni. PFedpokld- 
dejte, ie je prazdny znak vyjddren deka- 
dickym dislem 32. __ 


12. Lad&ni programu 

Ani sebepedlivdjdi prtstup k sestavovd- 
ni programu a k jeho zavedeni do podita- 
de nezabrdni vzniku pfipadnych chyb. 
Vdtdinu programu je proto nutno tdchto 
chyb zbavit. Tomuto postupu se ndkdy 
rikd Jadeni programu'*. 

Pri laddni programu s ndmi poditad 
t( spolupracuje". V mnoha pHpadech je 
platnym pomocnikem. Na ndkterd hrubd 
chyby upozorni pFimo, jind chyby muie 
zkudeny programdtor zjistit podle „cho- 
vdni" podftade bdhem Fedeni programu. 

12.1. Zprivy o chybdch 

Kafcte verze jazyka BASIC mS tzv. sou- 
bor chybovych hidden*. Jednotlivd podita- 
de se samozrejme liSi zpusobem zakodo- 
vant .chybovdho hidden* a podtem a dru- 
hem chyb, kterd jsou schopny rozpoznat. 
Ndkterd verze jazyka BASIC oznaduji jed¬ 
notlivd druhy chyb dfsiy (rvapr. verze 
M 6000 dfsiy 1 ai 70), jind napF. ruznymi 
grafickymi symboly. Pro uzivatele je nej- 
pohodlndjdi oznadovani pomocf jednoho 
nebo dvou pismen, kterd tvori snadno 
zapamatovatelnou zkratku anglickdho 
pojmenovani druhu chyby. Chybovd hid¬ 
den! mohou mit ruznd formdty. UvecTme si 
alespoft dva vetmi rozdffene: Zprdva, kte¬ 
rd ma format: 

ERROR X IN LINE N 

oznamuje uiivateli, ie se v programu na 
Fddku dislo N vyskytuje chyba, kterd je 
zakddovand pod dislem X. Stejriy vyznam 
md i zprava 

X ERRORTN LINE N 

V tomto formdtu se v§ak pro oznadenf 
k6du chyby X vdtsinou pouzivd dvoupis- 
menovd zkratka. 
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PFiklad 

Verze MICROSOFT 80 rozliduje 17 druhu 
chyb. Nejduleiitdjdi mnemotechnickd 
zkratky jsou uvedeny spolu s odpovidaji- 
cim anglickym oznacenfm v ddle uvede¬ 
ndm prehledu. 

DD - Double Dimension - v programu byl 
definovdn rozmdr pote nebo vektoru vi- 
cekrat nez jednou. 

NF - Next without FOR - v programu se 
vyskytl pNkaz NEXT, anii by predchazel 
pFfkaz FOR (chybMi naopak NEXT, pro- 
behne program smydku pouze jednou 
a chyba se neohldsi). 

OD - Out of Data - v prikazu DATA bylo 
zaddno mdlo konst ant. 

OV - Overflow - vysledek vypodtu je pFilid 
veliky („pfeteceni“). 

SN - Syntax error - chyba syntaxe (bude 
blize vysvetlena v datsim textu). 

RG - Return without Gosub - v programu 
se vyskytl prikaz RETURN, aniz by pred- 
chdzel prikaz GO SUB. 

US - Undefined statment - skok na ne- 
existujici dfslo Fddku. 

10 - Division by Zero - ddleni nulou. 

LS - LongString - retdzec je deld* nei 255' 
znaku. 

TM - Type Mismatch - numericke pro¬ 
men ne jsou promichany s retdzcovymi. 
UF - Undefined Function - byla vyvoldna 
nedefinovand.funkce. 

Vdechny uvedend chyby jsou zcela sro- 
zumitelnd. S vdtSinou z nich jsme se jiz 
setkali v predchazejicich kapitoldch, 
a proto je nenf nutno podrobneji vysvetlo- 
vat. Jedinou vyjimkou je chyba syntaxe. 

Abychom sprdvnd pochopili jeji vy¬ 
znam, musime si nejprve objasnit ndkolik 
fakt a pojmti. Poditad je bezesporu velmi 
presny, rychly a „neunavny“.Jeho .jnteli- 
gence" je v§ak zatim dost) omezend. Mira 
tdto inteligence je ddna schopnostmi 
konstruktdru a programdtoru, dosazitei- 
nou kapacitou pamdti atd. Predstavy au- 
toru utopickych romdnu se doposud ne- 
splnily. Jednou z vlastnostf, kterd pofiita- 
Cum zcela chybf, je fantazie. 

PofiitaC umi spin it pouze takove prika- 
zy, ktere jsou mu pfedepsany. Obdrzi-lt 
prikaz, ktery se sebemdnd odliduje od 
formdlnich pravidel, stanovenych pro prf- 
sludnou verzi jazyka, zustava bezradnd 
stdt a hldsi chybu. 

Soubor tdchto formdlnich pravidel se 
naz>va syntax* (skladbou) jazyka. Porude- 
ni kterdhokoli z techto pravidel se ozna- 
cuje jako chyba syntaxe. 

Pfiklady 

tO LET X + 6 = 2 

20 PRINT STRING - chybi uvozovky 
10 GO TO RADEK100 
10 PRINT PEEK 316 - chybi zdvorfcy 
10 READ A; B; C - stfedniky misto fidrek 

NejCastdjf se zamdhujf Cdrky za te£ky 
nebo stredniky a vynechdvaji se zdvorky 
nebo uvozovky. Pri zaddvdnf programu 
z klaviatury vznikd takd mnoho chyb, 
kterd majf charakter pfeklepO pri psani na 
psacim stroji. 

12. 2. Nekone6n6 smycky 

Nekonednd smydky mohou byt do pro¬ 
gramu vlozeny zdmdmd. Velmi 6asto se 
jich vyuzivd pro opakovand vypocty podle 
stejneho algoritmu, ale pro ruzndvstupni 
data, pro dekdnf na prerudenf od periferni 
jednotky atd. Spolednym znakem vdech 
tdchto aplikacf je to, le uiivatel ma-nad 
programem kontrolu. O prubdhu progra¬ 
mu muie byt informovdn prikazem 
PRINT, do programu rnuie vstupovat pro- 
stfednictvfm prikazu INPUT, pomoct 
vhodne periferie atd. 

Ndkdy se vdak vytvori nekonednd smyd- 
ka nechtdnd. Tuto skutecnost zjisti pro- 


gramdtor ve vdtdind pfipadu velmi brzy. 
Po zfskdni zdkladnt.ch zkudenostf ziskd 
take schopnost pfiblizne odhadnout 
predpokfddanou dobu redeni programu. 
Podstatne pfekrodeni tdto doby muze 
signatizovat nesprdvny chod programu. 
Pozn: Prubeh smycky s jednim prikazem cykJu trva 
pribiiznd 1 ms. Tato dobasev^ak muze pouiit pouze 
k velmi hrubemu odhadu. Obecnd je moino rici, te 
pfikazy cyklu a operace s poli jsou casove ndrofine. 
Jako zajimavost uvecfme, ie jeden tah pocitade pii 
sachovd hfe muze trvat pri nejvySSi ..urovni premys- 
leni" i ndkolik hodin. 

Neni-li si programdtor jist sprdvnym 
prubdhem programu, muie jej zastavit 
systdmovym tlaiftkem nebo prikazem. 
Dodatednd a dodasne vlozeni prikazu 
PRINT (napr. PRINT “JSEM NA RADKU 
630") na vhodnd misto poskytne po dal- 
dim spudtdni programu uzitednou infor- 
maci o jeho prubehu. Podobnd je mozno 
vyuzit i prikazu STOP a systdmovdho 
pFerudeni programu (BREAK). Dodlouho- 
trvajicich programu se zpravy o jeho 
prubdhu nekdy zafazuji zdmdrne natr- 
valo. 


12.3. Logicke chyby 

I kdyi poditad n eh Iasi vyskyt chyb, 
neznamend to jedte, ie program bude 
poskytovat sprdvnd vysledky. Nejdastdji 
se totii vyskytuji tzv. logickd chyby pro¬ 
gramu, kterd jsou zpOsobeny nespravny- 
mi nebo nedokonalymi uvahami progra- 
mdtora. Tyto chyby se zjidfuji, hledaji 
a odstranuji velmi tezko. Pravddpodob- 
nost vyskytu logickd chyby se zvdtduje 
s rostouci slozitosti programu. Kazdy pro¬ 
gram by proto mel byt dukladnd zkontro- 
lovdn. V mnoha pripadech je vyhodnd 
sestavit tzv. vyvojovy diagram, ktery celou 
problematiku zadandho ukolu graficky 
zprehledni. 

Podklady k velmi nazorndmu prikladu 
logickd chyby programu jsme si nechtene 
poskytli sami v destdm disle AR 81, kde se 
v programu pro vypodet korenO kvadra- 
ticke rovnice vyskytla celd rada ruznych 
chyb. Vyuiivdme tdto prilelitosti k opravd 
a soudasne se ctendrdm omlouvame. 

Kromd jednd zdvaind logickd chyby, 
ktera bude popsdna az na konci dldnku, je 
v prikladu 4 mnoho daldfch chyb. Tyto 
chyby uvddime v poradi, v jakdm se 
vyskytuji: 

- v pfipadu ad 1 chybi pred D odmocnina, 

- v pripadu ad 5 je navic uvedena pod- 
minka C = 0, 

- text poznamky md sprdvnd znit takto: 
,,Protoie poditad pouzivd pouze omezeny 
podet platnych mist pro vyjddreni kon- 
stanty, je vypodet odmocniny natolik-neL 
pfesny, ie odmocnina z diskriminantu 
prakticky nikdy nenabude nufovd hodno- 
ty. Proto neni pouiiti kritdria nulovosti 
diskriminantu zbytednymluxusem." 

Priklad 

Poditad vyhodnoti koreny rovnice 
Xt2 + 2 X + 1 =0jako-0.999902a-1.0006, 
a nikoli jakoX 1,2 = -1. 

- Prikazovy Fddek 115 md byt 

115 IF C = 0 AND B - 0 THEN 135, 

- prikazovy rddek 30 v redukovandm 
programu md znit 

30 IF A = 0 AND B = 0 AND C = 0 THEN 
PRINT 

“VYHOVI KAZDE X‘*. 

- v prikazovdm Fddku 40 je nesprdvnd 
uvedena podminka C < > 0, 

- v prikazovdm Fddku 60 je v logicke 
podmince D < 0 nespravnd pouzit reladni 
operdtor =. 

(PokradovAni) 




s kmitoctovou modulaci 


Jaromi'r Mynarik 

(Pokracovani) 


RC prijimac c. 5 

Zakladm technicke udaje 

Pracovnt kmitocet: pasmo 40,680 MHz. 
Modulace: uzkopasmova FM, 

Citlivost: asi 5 pV pro spolehlivou Cinnost 
serv. 

Selektivita: dostate6n& pro kanalovy od- 
stuplOkHz. 

Napajecf napeti: 4,8 V (ctyfi clanky NiCd 
VARTA 500C, spoleCnS se servy). 
Pocet.kanafu: az 8. 

-Vystupni impulsy: kladne. 

Popis zapojenf 

Schema zapojenf pfijfma6e je na obr. 1. 
Koncepce tohoto pfijfmace vych&zf ze 
zapojenf prijfmace FM firmy Grundig- 
Varioprop, ktere fze velmi dobreaplikovat 
na nase podmfnky. Prijfmafi RC,.ktery ma 
v nf zesilovaci zapojeny dva filtry 
SFD 455D v s6rii, je naprosto rovnocenny. 
komerCnfm pfijfmacum, vyr£benym v KS. 
Popisovany pfijfmac jsem nejen mefil 
pomocf velmi pfesnych pffstroju, ale vy- 
zkousel i v praktickem pouzitf,a mohu 
odpovednC napsat, ze provoz ctyf mode I u 
soucasne je mozny a bezpecny. Popiso¬ 
vany prijfmac byl take zkousen ve spolu- 
praci s vysflacem Varioprop FM a soupra- 
va mela stejne parametry jako s profesio- 
nalnfm prijfmabem. Rozdfly v selektivite 
Ize zjistit pouze mefenfm. V praktickem 
provozu pri kanalovemodstupu 10 kHzse 
vubec neprojevf. 

Antena prijfmace je elektricky prodlou- 
zena vf tlumivkou o indukfinosti asi 2 jliH. 
Tato tlumivka nenf pro dobrou cinnost 
samotn^ho pfijtma£edulezita, alezvetSu- 
je impedanci anteny a tak6 zabrahuje 
pronikanf silnych vf poll, ktera zpusobujf 
radiolokatory a jina, v soucasne dobe 
hojnese vyskytujfcf zarfzenf. 

Uzitecny signal je veden na rezonanchf 
obvod LI Cl a indukcnf vazbou do smeSo- 
vace (S042P). Mfstnf oscilator je take 
realizovan pomocf 101. Kmitocet oscilato- 
ru urcuje krystal a v malych mezfch i kapa- 
city kondenzatoru ' C3, C4, C5 a Cl 2. 
Rozdflovy mezifrekvencnf signal o kmi- 
toCtu 455 kHz je vybfran ladenym obvo- 
dem v MF1. Keramick6 filtry FI a F2 
zaji^t'ujf potrebnou selektivitu prijfmace 
pro kanalovy odstup 10 kHz. Vyfiltrovany 
mezifrekvencnf signal se zesiluje 
a kmitoctove demoduluje pomocf 102 
(S041P)' Detekovane nf impulsy sevedou 
na operacnf zesilovac (103), v nemz jsou 
zesfleny a vytvarovany na pravouhle im¬ 
pulsy. Protoze se pfi zmene sfly pole a tfm 
i vf napetf na antene prijfma6e menf 
i stejnosmerna slozka napetf na vyvodu 8 
102, bylo by nutno vystup 102 a vstup 103 
oddSlit eiektrolytickym kondenz^torem. 
Zapojfme-ti 103 jako diferencialnf zesilo- 
vac, nenf treba tento kondenzdtor pouzf- 
vat. Pfi rychle zmene stejnosmerneho 
napetf (modulaci) se na vystupu 103 obje- 


vujf pravouhle zaporne impulsy. Modu- 
lacnf signal muze byt pres 103 prenesen, 
protoze invertujfcf vstup 103 ma vetsf 
casovou konstantu (C19«C18). 

TranzistorT2 obracf polaritu modulad- 
nfch impulsu a upravuje jejich napet’ove 
urovne pro pouzitf v logice TTL. Nakolek- 
toru tranzistoru T2 jsou jiz kladne hodino- 
ve impulsy, pouziteln6 pro 104 
(MH74164). Tento obvod je zapojen jako 
osmibitovy posuvny registr a prev&df ser 
riovy 6asovy multiplex na paralelnf. Z vy¬ 
stupu Q jiz odebfr4me kanalove impulsy 
pro servomechanismy^s. elektronikou. 
Synchronizaci zajist’uje tranzistor T3 a 6a- 
sovou konstantu ur6uje kondenzatorC21 
a proud vstupu D104. Napajecf napetf pro 
104 je filtrovano clenem RC(R11 C23) ; Pro * 
101 az 103 je napajecf napetf filtrovano 
tranzistorem T1 a prfslusnymi elektroly- 
tickymi kondenzatory. 

Konstrukce prijfmace 

e Do predem pripraven6 desky s plosny- 
mi spoji (obr. 2) nejprvezapajfmedratove 
spojky. Otvory pro vyvody mezifrekvenc- 
nfch transformatoru MF1 az MF3zvetsfme 
ze strany sou6£stek vrt^kem o 0 1,2 mm 
asi dohioubky0,6 mm, abybyly conejme- 
he namahany vyvody mezifrekven6nfch 
transformatoru, nedodrzfme-li presne 
roztece vyvodu. Potom zapajfme cfvky 
a mezifrekvencnf trarisformatory MF1 az 
MF3. Chtel bych upozornit, ze po navinutf 
vstupnf cfvky LI je vhodne kontrolovat 
Ometrem jejf jakost i se zaSroubovanym 
jadrem. Spatne jadro zmensf Q az na 40. 
Z^vity fixuji pouze lakem Parketolit; lepid- 
lo Epoxy 1200 je pro toto pouzitf nevhod- 
ne, mi mo jine zmensuje jakost cfvky. 
Vstupnf tlumivku Ize navinout na ferito- 
vou ,,kladicku‘‘ zestardho mezifrekvenC- 
nfho transformatoru nebo na feritovou 
tyCku dratem CuL o 0 0,15 mm. Indukc- 
nost 2 |nH by mela byt dodrzena. Kfiltraci 
napajecfho napetf pouzfvam dusledne 
tantalove kondenzatory. Jejich kapacita 
se podstatne nemenf s teplotou, coz se 
o hlinfkovych kondenzatorech neda rfci. 
Vlastnf indukcnost tantalovych konden¬ 
zatoru je take mensf nez u hlinfkovych. 
Jako C6 je vhodnC pouzft jakostnf kon- 
denzator Siemens MKH 68 nF/100 V nebo 
obdobny typ firmy Wima. Toto blokovanf 
jakostnfm kondenzatorem pouzfvajf 
vsichni vyrobci souprav^RC vcetnC japon- 
skych. Na rozdflnou jakost mezifrekvenc- 
nfch transformatoru jsem jfz upozorhoval. 
Doporucuji poznamenatsi pfi stavbe pfijf- 
mace typ mf transformatoru, ktery vyho- 
vuje, a v pffpade stavby dalsfho kusu 
pfijfmace pouzft stejne. Keramicke filtry 
kontrolujeme podle postupu, ktery jiz byl 
dffve pops£n.‘Bylo vyzkouseno, ze mf 
transformator MF2 v krajnfm pffpade nenf 
nutno osazovat. Potom take nezapojuje- 
me kondenzator C11. Nenf-li zapojen 
MF2, pouze se nepatrnC zmensf citlivost, 
coz se v praktickem provozu neprojevf. 
MF2 je zatlumen odporem R3; ten musf 
byt zapojen vzdy! Jako mezifrekvencnf 







transformator MF3 je nutno pouzitjakost- 
ni typ s malou teplotni zavislosti indukc- 
nosti. NSkolikrat se stalo, te souprava 
prestala pracovat jiz pfi teptota +8 °C 
a take vykazovala spatnou cinnost pfi 
pfechodu z tepia do zimy a naopak. 
Experimentatne bylo zjiSteno, ze zavadu 
zpOsobuje velkateplotnizavislost indukc- 
nosti transformatoru MF3. r Kondenzatory 
C13 a Cl4 doporuduji polystyrenove rov- 
ne2 pro jejich malou teplotni zavislost 
kapacity. Jako 103 Ize pouzi't jakykoliv typ 
operafiniho zesilovaCe MAA725. VSechny 
kusy pracuji bezvadne. Vyber by byl moz- 
ny pouze pri kontrole Cinnosti prijimade 
pri maldm napajecim napSti. Rozdily se 
objevuji az u napSti 3,6 V. Na tuto napSt’o- 
vou mez by se akumuiatory NiCd nemSIy 
nikdy dostat. Pri osazov£ni 104 (MAA725) 
je nutno venovat pozornost izolovani vy- 
vodu- 5- od kladnebo polu rrapdjeciho 
nap6tl. Tranzistory T1 az T3 neni nutno 
vybirat, vyhovuji vSechny typy KC507 az 
509. Plastikovd typy BC237 az 239 jsou 
svymi rozmSry a pouzdrem z izolaCrii 
hmoty vyhodnejSi. Obvod MH74164 jako 
104 pracuje dobfe a ani spotreba proudu 
neni pfiliS velka(asi 31 mA). Komu by v£ts) 
odber proudu vadil, muze tento obvod 
nahradit typy SN74LS164 nebo obvodem 
v provedeni CrMOS typu MM74C164. Za- 
pojeni se v tom pfipad£ doplnt odporem, 
zapojenym mezi kolektorem tranzistoru 
T3 a vyvodem filtrovaneho kladneho na- 
p^jeciho nap£ti. Odpor nastavime experi- 
mental n&tak, aby obvod bezpednesynch- 
ronizoval. Odpor muze byt v rozmezi 
3,3 kQ az 22 kQ. U104 je nutno dat pozor 
na izolovani vyvodu 9 od 0 V. Mame-li 
celou destidku osazenou, zkontrolujeme 
jeSt§ jednou, neni-li v osazeni desky chy- 
ba; je-li vse bez zavad, mtizeme zadit 
ozivovat. 


Oziveni prljimade 

Pres miliamparmetr pfipojime napaject 
nap£ti (z akumuiatoru NiCd). Odebirany 
proud je asi 40 mA- Voltmetrem zmefime 
napaject napetf na 101 a 104. M6lo by byt 
asi 4,V. Zjistime, kmit^-li mistni osciiator- 
Nekmita-li, je nutno zm£nit kapacitu kon- 
denzatoru C4. Po rozkmitani zmerime 
kmitocet osciiatoru Citafiem; nesmi se HSit 
o vice ne* 1 kHz od jmenoviteho kmitoStu 
krystalu- Osciloskop pripojime na vyvod 8 
102 a zapneme dobfe nastaveny vysilaC 
RC. Otatenim jadra MF3 nastavime nej- 
v£t§r amplitudu zapornych jehlovitych im- 
pulsu. Vystlac vzdalujeme od pfijimade 
a zarovert dolacfujemecivku LI a transfor- 
m&tory MF1 a MF2 na „nejcistSi“ signal 
(bez sumu). Pri ladeni se podstatne zlep- 
Suje citlivost. Vstup osciloskopu pripoji- 
me na vyvod 6103 a odporem R4 nastavi- 
me citlivost diferenciainiho zesilovade 
tak, aby nepropouStel Sum na vystup (pfi 
vypnutem vysilaSi RC). Op£t zapneme 
vysilad a na vyvodu 6 104 se must objevit 
pravouhle z£porn£ impulsy o amplitude 
asi 3,5 V, Pak prepojime vstup oscilosko¬ 
pu rta kolektor tranzistoru T2 a pozoruje- 
me kladne hodinove impulsy, jejichi am¬ 
plitude ma byt stejnS jako napaject' napeti. 
Dale zkontrolujeme osciloskopem, pripo- 
jenym na kolektor tranzistoru T3, synch- 
ronizaci. Jestliie jsme pou&li jako 104 
obvod C-MGS nebo LS, Ize nastavit 
synchroriizaci zm6nou kapacity konden- 
zatoru C21 nebo pridanim odporu, jak 
jsem se jii o tom zminil. Osciloskop 
odpojime a na jednotlivych vystupech 
Q jiz muzeme pozorovat jednotlive kana- 
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Obr . 2. Deska s ploSnymi spoji P63 a rozmist&ni soud&stek 









love impulsy. Na jeden vystup pripoji'me 
servomechanismus s vestav^nou elektro- 
nikou a vyzkou&ime, jak reaguje. N§kdyse 
stane, te pri slab6m sign&lu na anten§ se 
prijfmafi rozkmita az pres 104. V tom 
pnpad& doporufiuji zablokovat jednotlive 
vystupy Q keramickymi kondenz&tory 
o kapacitg 1 az6,8 nF. M&me-li vyzkou§e- 
nu Cinnost prijimace, zkontrofujeme jeho 
citlivost; Ize to provost dvojim zpusobem: 

1. Pomoct mSficiho vysllace a oscilo- 
skopu. Citlivost must byt lepSt ne26pV pro 
bezvadne hodinov£ impulsy na kolektoru 
tranzistoru T2. 

2. Overenim dosahu prijimade s vyslla- 
£em bjez anteny. ZkouSIme kritkou dobu, 
nebo vystup vysflade zatiiime zArovkou 
6 V/50 mA. M&-li vysltad antenni konektor 
..vysoky * 1 cm, m£ byt dosah v&Si net 
10 m. Tato zkouska je pouze informativnl. 
Nejlepsl je kontrolovat dosah soupravy 
pftmo v terenu na vzdalenost nejm^nS 
500 m. 

Citlivost kontrolujeme pfi zvy§en6 tep- 
lot£ (45 °C) i pfi snl2en£ (-5 °C). PfijlmaC 
necham v mraznifcce jednu hodinu a m§- 
fim okamzitS po vyjmuti z chladniCky. Je 
dobr6 kontrolovat pfijlmaC i pfi pozvol- 
n6m otepfovani at do 45 °C, a to pri 
napAjedm napStl na dolni i hormi mezi (4 
az 6 V). I drobn6 nedostatky odstraftuji 
ihned, protoie mate z£vady se mohou 
nahrorhadit a vesv6m$ouhmu zrremoznit 
dobrou funkci pfijlmafce. Po t6to kontrole 
omyji zbytky kalafuny (ihem a ze strany' 
spoju desku opatfim vrstvou laku na 
ploSne spoje. Souc&stky fixuji takem Par- 
ketokt. Po dukladnem zaschnuti laku zno- 
vu jemnS doladf'm.cely pfijfmad. Po uloze* 
ni pftjtmafie do krabteky (nejlepe z ofga- 
nicke hmoty) je zaflzenl pfipraveno k letu. 
Pfed prvnim letem je§t6 zkontrolujeme 
dosah soupravy na zemi; rfiusl byt v6t§i 
nez 500 m. I kdyi keramick6 filtry v mezi- 
frekvenSmm zesilovafci bezpeinezajiSfuji 
kan^lovy odstup 10 kHz, je vhodne prfle- 
zitostnS vyzkouSet cinnost soupravy. se 
zapnutymi vysltaci s kmitodty o 10 kHz 
nizSim a vySSIm, net je nas kan£lovy 
kmitodet. Prototyp dodnes pouzivaneho 
prijima£e je na obr. 3. 


Polovodi6ov6 soudastky 

101 S042P Siemens 

102 S041PSiemens 

103 MAA725 

104 MH74164 (SN74LS164, MM74C164) 
T1azT3 KC507az509(BC237ai239) 

Cfvky 

LI ■ • 9,5 zdr&tuCuL 0 0 0,3 mm nakostre 
o 0 5 mm, z£vit vedle zavitu, 
feritov6 j£dro M4 


RCL (Jap.), 7 x 7mm,oznadeny 
6emou barvou 

T1 tlumivka, L - 2 pH(viztext) 

Ostatni 

F1.F2 keramicky filtr Murata SFD 455D 

Q krysta/, jehoz kmitodet je p?esne 

o455 kHznizSI, nez jekmitofcet 
vy$Ha6e(pasmo 40,660 MHz) 



Obr. 3. Hotovy prototyp pfijimade 

L2 3,5zdr$tu CuLo0 0,3 mm, navinuto 

z^vit vedle zavitu t£sn6 u LI 
MF1 a*MF3 mf transformator455 kHz, TOKO 


Seznam sou£dstek 

OdporyTH 112, TR 191, TR 151, TR 212 

R1 1,5 kQ 

R2 68 Q 

R3 3,3 kQ 

R4 1,5MQ 

R5, R6 39 kQ 

R7,R8 10 kQ 

R9 4,7 kQ 

RIO 15 kQ 

R11 22 Q 

R12 3,9 kQ 

R 3,3 az 22 kQ (viz text) 

Kondenz&tory 
Cl 6,8 pF, TK 754 

C2 18 pF, WK 714 1 

C3.C25 15 pF, WK 714 11 

C4 10 pF, WK 714 11 

05 22 pF, WK 714 11 

C6 - 68 nF, TK 782 (Siemens 
. MKH 68 nF/100 V) 

C7,C17,C22, 

C23 ‘47 pF/6,3 V, tantalovy, TE 121 

C8.C9 47 pF, WK 714 11 

CIO 4,7 nF, TK 774 

Cl 1 180 pF, polystyrenovy 

Cl 2 10 nF, TK 764 

Cl3, C14 220 pF, polystyrenovy 

C15,C16,C19 0,22 pF, tantalovy, TE 125 

Cl8 1 nF, TK 774 

C20 4,7 pF, tantalovy, TE 124 

C21 2,2 pF, tantalovy, TE 123 (viz text) 

C24 - 15 pF, tantalovy,TE 123 



Hradlo HI integrovanfeho obvodu 
MH7413 tvofi ^>olu s odporem R6 a kon- 
denz^tory Cl popf. C2 astabitni multivib¬ 
rator, ktery budf pfes odd§lovaci stupeft 
s H2 a odpor R7 reproduktor. Je-li mSfeny 
signal (nap^tf) v6t§( net 2,4 V (nastavuje 
se trimrem R5), sepne tranzistor T3 a pfi- 
poji kondenzAtor C2 na ,,zem“. Je-li 
vstupni napStf men§i nei 0,8 V (nastavuje 


se trimrem R4), sepnou tranzistory T1 a T2 
a spojf na „zem <( kondenzAtor Cl, Ten md 
dvojnAsobnou kapacitu ne2C2akmitofiet 
je proto niiSf. Je-li vstupni napStf v rozme- 
zf 0,8 az 2,4 V, nebo nenl-fi vstup pripojen, 
multivibrator nekmitl Nap^jecl nap§ti 
+ 5 V se odebfrd z mdfen^ho obvodu. Lze 
pouilt libovoln6 kfemlkov6 tranzistory 
(nejtepe spinaci). 

Etektor76/67 -ak 



MH7473 


Obr. 1 . AkustickA logickd sonda 
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zapojeni 


stavu, pokud prochazi vybijeci proud kon- 
denzatoru C2 pres odpor R2 do baze 
tranzistoruT2. Jakmite seC2 vybrje; tran- 
zistor T2 se ,,lavinovite“ uzavre, v bodech 
a, b se zvetsi napeti zpet na uroveh Lfe 


ZLEPSENIKRESBY 
PREVODNIK0 SN7447 

Sedmisegmentove hislicovky s pouzi- 
tim uvedenych prevodnikuzobrazujicisli- 
ci 6 bez horni 6£rky (segmentu „a“). 
Jednoduchym zapojenim diody mezi seg- 
menty ,,a M a ,,d“ (obr. 1) je mozno vzhled 
hislice 6 vylepSit (obr. 2). V zapojem 


" !!, o /_ / . 

/ / n 

° * e 7t ' 47 '' s Obr. 1. ~ 

Obr. 2. 

pouiijeme libovolnou kremrkovou diodu, 
ktera vydrii nap£jeci napSti a proud pre- 
depsany pro pouzitou sedmisegmento- 
vou hislicovku. Vzhledem k jednoduchos- 
ti zapojeni je mozno uvedenou upravu 
pouzi't i v zarizenich, ktera jsou jtz 
v provozu. ~ 

Pavel Jedlidka 

MONOSTABILNI 
MULTIVIBRATOR 
SNAPETOVERIZENOU 
§IRK0U IMPULSO 


Integrovany obvod (UCY) 74121 je mo- 
nostabilni klopny obvod, jehoz delka im¬ 
pulsu (preklopeni) se d£ menit v rozmezi 
40 ns az 40 s vnSjSim hlenem RC . Nahra- 
dime-fi odpor tohoto filenu tranzistorem, 
muzeme jej m6nit zmdnou proudu baze, 
tj. zm§nou nap&ti na vstupu zapojem' na 
obr. 1. 



747^1 

Obr. 1. Schema multivibrAtoru 


Sirka impulsu je priblizne urcena 
vyrazem 


3CR2 

(U* - 3,6)6’ 


kde Cje kapacita kondenzatoru Cl, OUt je 
priv£d6n6 vstupni stejnosmSrne napeti 
a p je stejnosmerny zesilovaci hinitel 
tranzistoru T1 (libovolny kremikovy typ). 
Obvod Ize spoustet ngkterym ze vstupu B, 
A1 nebo A2, vystupy jsou Q a Q. Je nutne 
mit na pam§ti, ze mezi vstupnim napStim 
a §i'rkou impulsu nem' line^rni z£vislost. 

Elektor67/76 -ak 



TAKTOVACI GENERATOR 
JAK0DV0UP6L 


Taktovaci generator ma §iroke uplatne- 
ni, zejmena jako blikah v automobilu, 
prerusovac svetla kapesnf svitilny, elek- 
.trick6 z£vory v modelov6 dr&ze, nf sledo- 
vah signalu' zvukovy generator, vystrazne 
blikajici svetlo atd. 

Zapojeni (obr. 1) pracuje takto: Tranzis- 
> tor T2 je bezprostrednS po pripojem zdro- 
je uzavren. V bodech a, b, je pine napeti 
Ub. Kondenzator C2 se temer okamzitS 
nabije pres diodu D2 na pine napajeci 
napeti Ub. Kondenzator Cl se nabiji po- 
malu pres odpor R1 a diodu, tvorenou 
prechodem mezi bazi a emitorem tranzis¬ 
toru T1. Timto proudem se tranzistor T1 
otevre az do saturace. Jelikoi je kolektor 
tranzistoru T1 spojen s baziT2, ..vnucuje" 
otevreny tranzisor T1 uzavreny stav tran¬ 
zistoru T2. Jakmile se kondenzator Cl 
nabije a prestane pres nej prot^kat proud, 
tranzistor T1 se uzavre. Tranzistor T2 
prestane byt blokov£n a otevre se pres 
odpor R2. Otevrenim tranzistoru T2 se 
zmensi napeti mezi body a, b na zbytko- 
vou uroveh saturacniho napeti tranzisto¬ 
ru T2. Tranzistor T2 zustane v otevfenem 


a cely cyklus se za6ne periodicky opako- 
vat tak, ze se nejprve zacne znovu nabijet 
kondenzator Cl pres omezovaci odpor 
R1. 

Na zatezi fl L , kterou muze byt z^rovka; 
rel6, sluchatko, reproduktor, odpor; se 
objevuji impulsy. Je-li tranzistor T2 otev- 
ren, prochazi odporem R L piny proud, 
jakmile se T2 uzavre, neproch^i odpo¬ 
rem RL proud. Delka impulsu fc™ jeum6rn£ 
Casove konstante R2C2, doba prodlevy 
mezi impulsy ^ je urcena hasovou kon- 
stantouCIRI. 

Hlavni vyhodou taktovaciho gener^to- 
ru je jednoduchost. Z£t§z Rl je v§ak 
soud^isti zapojeni a generator je jedno- 
ucelovy. Tranzistor T1 muze b>4 jakykoti 
kfemikovy typ n-p-n, napr. KC508. Autor 
puvodniho zapojeni pouzil SC207C nebo 
SF129C. Druhy tranzistor T2 volime podle 
typu zateze; nebot’ jim prot6k^ maxim^lni 

proud / = — s prislusnou rezervou podle 
Rl 

charakteru zaf§ze (zarovka napr. odebira 
ve studenem stavu v6t5i proud nez jmeno- 
vity). Obe diody D1 a D2-jsou pouze 
oddSlovaci, z tuzemskych typu jsou vhod- 
ne KA501. Pasivni souhastky mu2eme 
zvolit podle tab. 1, v niz jsou zmerene 
a vyzkou§en6 udaje souh&stek a prislu§ne 
6asy. 


Tab. 1. 


R1 

[kQ] 

R2 

[kQ] 

Cl 

ImF] 

(nF) 

C2 

[f*F] 

(nF) 

a 

[Q] 

Ub 

[V] 

[ms] 

(s) 

(m 

[ms] 

(s) 

[Hz] 

270 

2,7 

(100) 

10 

40 

5 

20 

15 

28,9 

270 

2,7 

(100) 

10 

40 

10 

20 

20 

25,0 

270 

2,7 

(100) 

10 

40 

20 

20 

20 

25,0 

270 

2,7 

(100) 

10 

750 

5 

. 150 

40 

5,3 

270 

2,7 

(100) 

10 

750 

10 

135 

45 

5,6 

270 

2,7 

(100) 

10 

750 

20 

150 

50 

5,0 

270 

' 2,7 

(100) 

10 

150' 

10 

60 

35 

10,5 

J00 

2,7 

(100) 

10 

150 

10 

60 

30 

. 11,1 
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2,7 

(100) 

10 

150 

10 

60 

20 

12,5 

10 

2,7 

(100) 

10 

150 

10 

60 

10 

14,3 

10 

4,7 

(100) 

10 

150 

10 

65 

10 

13,3 

10 

1,0 

(100) 

10 

150 

10 

38 

8 

21,7 

10 

0,5 

(100) 

10 

150 

10 

20 

9 

34,5 

10 

2,7 

1 

10 

150 

10 

66 

52 

'8,5 

10 

2,7 

100 

10 

150 

10 

70 

(7,2) 

* 0,14 

10 

2.7 

470 

10 

150 

10 

70 

(24) 

0,04 

10 

2,7 

(5) 

1 

150 

10. 

5 

0,5 . 

180 

10 

2,7 

(5) 

50 

150 

. 10 

25 

0,3 

40 

10 

2,7 

(100) 

(47) 

150 

10 . 

0,18 

4,8 

200 

10 

2,7 

(5) 

(47) 

150 

10 

0,2 

0,2 

2500 

10 

2,7 

1 

100 

150 

10 

' 400 

170 

1,75 

10 

2,7 

5 

470 

120 

10 

(1) 

(1.4) 

0,34 
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C Ornot/MHe'. faille 


Podle Funkamateurd. 7/1978 (M. Hoff: TaktgeberalsZweipol) 


Ing. Miroslav Arend&§ 


SEZNAMTE 

* -1 

^ J 

SE... 



s automobilovym 
priji'macem 



Celkovy popis 

PFijimad T 2110 B je urden k vestaveni 
do motorovych vozidel s napajecfm nape- 
tim 12 V a zdpomym pblem napdjeni 
spojenym s kostrou vozidla. Spolu s priji- 
madem doddyd vyrobce i reproduktbr 
v maid skrirtce z plastickd hmoty, opatfe- 
nd uhelnikem na pripevneni a pn'pojnou 
snurou s konektorem. Ddfe doddvd vsech- 
ny nutnd montdini dily vdetne kabelu pro 
pFipojent napajeci'ho napdtf i pro ukostre- 
ni pFistroje. 

Ovladact prvky pFijimade jsou umistdny 
na delni stdnd. Velky knoflik na levd strane 
slouzi k zapinani a vypindni napajeci'ho 
napdti a k regulact hiasitosti, obdobny 
knoffik na prave strand pak k laddnf 
vysflacu. Sedm tladitek ma nasiedujici 
funkce: dtyFmi Ize prepinat zakladni vlno- 
vd rozsahy dlouhych, strednfch, kratkych 
(pouze pdsmo 49 m) a velmi krdtkych vln. 
Prvni tladitko vlevo (AFC) zajiSfuje auto¬ 
matic^ doladdni nastaveneho vysilade 
v pdsmu VKV. 

Jako u rady predeslych prijimadu toho- 
to vyrobce, je v rozsahu VKV mozno 
naladit jak vysilade pracujici v pasmu 
normy OIRT, tak i v pasmu normy CCIR. 
Mezi pas mo 73,5 az 87,5 MHz je potlade- 
no, takle pdsma OIRT i CCIR jsou na 
jedind stupnici. Posledni dvd tlacitka 
vpravo, oznadend U1 a U2 slouzi k okam- 
zitdmu nastavenf pfedvolendho vy si lade 
v libovolndm z obou pdsem VKV. K pFedla- 
ddni U1, pffpadne U2 slouzi dva male 
knofliky nad tladitkem 111. Podlouhld 
svdtld tladitko vlevo, oznadend TON, 
umozrtuje v pfipadd potFeby (poslech 
redi) potlacit signaly nizkych kmitodtu. 

Hlavni technickS udaje podle vyrobce: 
Vfnove rozsahy: DV 150 az 285 kHz, 

SV -525*21605 kHz, 
KV 5,95 az 6,2 MHz, 
VKV I 66 az 73 MHz, 

VKV II 87,5 az 104 MHz. 
Cittivost: DV 30 ^iV, 

SV, KV 15 pV, 

VKV I 9*iV, 

VKV II 7 nV. 

Vystupnf vykon 
(k = 10 %): 3,5 W. 

Kmitodtova charakteristika 
zesilovace: 150 az 6800 Hz. 

Reproduktor: ARE 4604. 

NapAjeni: 12 a2 14,4 V. 

.Max, odbSr: 0,8 A. 

Rozm§ry: 18x17x5 cm. 

Prac. podminky :-5 az +45 °C. 

Funkce pHstroje 

PFijimad byl pFi zkouSkdch provizome 
upevndn i s reproduktorem v automobilu 
a met pFipojenu vozovou antdnu, aby 
byly co nejfepe napodobeny skutecne 




pracovni podminky. Do tehoz vozu byly 
pro porovndni umistdny dva velmi levnd 
stardi japonske pristroje (Mainton CTR 44 
a INDASH Mod. 601). 

V zdkladnich funkcich vyhovoval 
T 2110 B bez zavad. NepFfjemnd bylo jen 
to, ze zatimco ladici knoflik se otddel 
velmi ztuha, regulator hiasitosti se naproti 
tomu otddel at pftliS volnd, jeho hridelka 
se zretelne viklala. 

Na rozsazich AM byl T 2110 B zcela 
vyhovujici a v citlivosti se na techto rozsa¬ 
zich hikterak nelidil od obou japonskych 
konkurentu. 2ato zkoudky na rozsahu 
VKV prinesty, jako obvykle, zklamani. 
V pdsmu OIRT bylo opdt mozno naladit 
„neexistujici“ vysilade se zkreslenou re- 
produkci, pFicemz i zaFazeny obvod AFC 
na tyto ,,fantomy“ normdlnd reagoval, tj. 
doladil je do optima jejich zkreslend re- 
prod ukce. 

Na rozsahu VKV II (pdsmo CCIR) byly na 
T 2110 B zjistitelnd jen naprosto nezfetel- 
ne stopy po vysiladich, zatimco na obou 
japonskych pfistrojich bylo mozno ve 
zcela uspokojivd kvalitd zachytit dva vysi- 
lade NDR a jeden vysilad rakousky (03) se 
Sumem, ale dobfe slyditelnd a druhy ra¬ 
kousky (01) s pondkud vetdim dumem, ale 
rovnd2 srozumitelne. Citlivost nadehopfi- 
jimade na VKV Ize tedy oznadit za mafo 
vyhovujici. 

Pfi teto pfileiitosti bylo zjidteno, ze 
pdsmo OIRT nepfechdzi do pdsma CCIR 
na stupnicovdm udaji mezi 73 a 88 MHz, 
ale a 1 v okoli 90 MHz. Pfijimac byl proto 
podroben kontrole signdlnim generdto- 


rem a vydlo najevo, ze laddni oproti stup¬ 
nici nesouhlasi misty az o vice nez 
10 MHz, coz veru neni chyba zanedbatel- 
na. Pro zajimavost uvadim zmdrend od- 
chylky: 

Udaj na stupnici . Skutecnost 
(MHz] [MHz] 


67 

64,1 

70 

66,5 

73 

69,8 

88 

' 73,5 

96 

89,1 

102 

96,5 


Okamzik prepnuti 


z CCIR na OIRT 

92 

74 


z OIRT na CCIR 

'89 

84,5 


Tak podstatnd odchylky by se u pristro- 
je, ktery byl origindlne zabaleny a nutne 
prosel vdemi vystupnimi kontrolami, vy- 
skytovat nemdly! 

K pfedvolbe dvou vysiladG v rozsahu 
VKV I a II slouzi dva male knofliky se 
zdfezy pro pripravek. V navodu se dodte- 
me, ze tento pripravek je dodavdn jako 
pfisludenstvi a prdce s nfm je popsdna. 
Marne ho vdak hleddme. Mame-li stdsti, 
nalezneme mezi ruznymi pfiloienymi pa- 
piry listedek se sddlenim, ze se pripravek 
nedoddvd. Ladime tedy prsty. Ladici prvky 
predvolby vdak bohuzel nemajt zddnou 
indikaci, takze hleddni zvolendho vysilade 
je obtiznd a musime se orientovat tak, ze 
napriklad nejprve dotocime prlslusny 
knoflik na ndktery doraz a odtud zadind- 
me hledat. Diky jiz fedenym ,,fantomum“, 
kteri se ndm mezi skutednymi vysiladi 
objevujf, to neni zdlezitost jednoducha. 

Proti tomuto, pro vyrobce sice jedno- 
duchemu, ale pro uiivatele neprijemne- 
mu zpusobu, se mi dnes jevi feseni, ktere 
jiz pfed patnacti lety pouifval napriklad 
Grundig, jakomalyzdzrak. Byla tomecha- 
nicka predvolba, stacilo naladit ladicim 
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tuiuMiKem jaKyKQii vysiiac inavic na Kte- 
rerrrfcoti vlnoverrrrozsahu) pffsfusne tfa- 
cftko povytahnout a znovu stisknout - ttm 
bylo vse hotovo. Takovg obsluha neodva- 
dela pozornost fidifie a ani si pfitom 
nemuseF sundat rukavice. Ono totiz, na 
rozdil od stabilne umisteneho prijimace 
v byte, je u automobiloveho prijimace, 
s nimz se casto pohybujeme i po vzdate- 
nejgich krajich, jednoduche a rychle pre- 
ladent vystlaeu mimorgdne vyhodne; 


Kvanta reproauKce, mineno preaevsim 
na rozsahu VKV, odpovidg moznostem 
a kvalit§ pouziteho reproduktoru. Podiv- 
ne a dosti nepochopitelne je, ze vyrobce 
v n&vodu k udrzbe na str. 2 ud£va kmitofi- 
tovy rozsah nf zesilovace v- pfijimaci jen 
od 150 do 6800 Hz, coz je vzhiedem 
k vlastnostem pouziteho integrovandho 
obvodu MBA810 zcela nezduvodnitelne, 
nebot’ ize bez problemu obsahnout pas- 
mo podstane-§ir§i, ktere-mohou vyuzit ti, 


kteri si do vozu zabudujt vhodnejsi repro- 
duktor, anebo reproduktorovou sou- 
stavu. 

Vnejsr provedem a usporadam 

V tomto sm6ru ize prijtmafi bez vyhrad 
pochvalit, nebot’je vyresen velmi uhledne 
a na spotrebitele udel£ nesporne vefmi 
dobry dojem, Rovnez zpusob, jak Ize 
pristroj ve voze upevnit, je obvykly 
a osvedcenv. Totez Dtati i o reoroduktoru 


KF124 . KF124 KF124 GA201 



KB109G . KF125 


KBD9G KB109G 


KF125 KF125 


KB105G KB109G G4206 























ve skrince z plasticke hmoty. Sknnku Ize 
snadno upevnit kamkoli ve voze, dva 
bodnt depy umozftujf natodit skfiftku po- 
del vodorovnd osy do libovolne a nejvy- 
hodnejdi polohy. 

Vnitrni usporadani 
a opravitelnost 

Celokovovd §asi je uzavfeno homi'm 
a dolriinri vi'kem. Obe vika Ize snadno 
odejmout, aniz by k tomu bylo nutno 
pouzit jakekoli nastroje. Vnitrni' uspora- 
dani, patme na obrazku, je rovnez zcela 
KF124 A281D 


bezne a setkame se s m'm u naprostd 
vetdiny svetovych vyrobcu obdobnych 
pristroju. , 

Odejmeme : li obe vika, ziskame k vetsi- 
ne soucastek dobry pri'stup jak shora, tak 
i k desce s ptoSnymi spoji zespodu. 

Zivir 

K tomu, co bylo v jednotlivych bodech 
feceno, jiz neni co dodat. Pristroj je jak 
vzhledem, tak i provedem'm velmi uhled- 
ny. 

. GA201 2-GA206 


Predvolba dvou vysiladu v pasmu VKV 
je jiste vftan^, jeji zarazeni do prijimace, 
vzhledem k tomu, ze je tento rozsah laden 
varikapy, vsak bylo pro vyrobce relativne 
jednoduche. Ma vdak jiz redene nevyhody 
v pracnem hledani vysiladu a je bohuzel 
navic omezena jen na rozsah VKV. Jestli- 
ze vyrobce nepovazuje toto reseni za 
konedne a jestlize v dohledne dobe nabrd- 
ne spotrebitelum dalsi typ prijimace 
s „chytfej§i'“ predvolbou, muzeme tento 
pristroj povazovat alespon za prvni krok 
k tomuto cili. 

- Lx - 

MBA8100AS 



































Konvertor pro VKV 
CCIR-OIRT 


Jaroslav Belza 


V CSSR vlastni mnoho obfianu prijima- 
6e, vybavene p&smem VKV pouze v norm§ 
CCIR (87,5 az 108 MHz). Pokud cht§j( na 
tyto pfijimade zachytit i vysHafie, pracujfcf 
y normS OIRT (Vltava, Hv&zdaapod.), maji 
dv6 mo2nosti. Bud prijimad pfeladit, coz 
bohuiel vyzaduje (n§kdy dosti n&roCny) 
z£sah do prijfmade, nebo pouzit konver¬ 
tor, ktery Ize pf ipojit i vn§ pFijfmade, takie 
pHstroj zustane neporuSeny. V n&sledujf- 
cfm dtenku popfSi jednoduchy konvertor, 
ktery m6 v$ak velmi dobr6 vlastnosti i pres 
tuto jednoduchost. 

Konvertor, jehoi schema zapojenf je na 
obr. 1, pracuje jako kmitajicf sm§Sova£. 
Signal z ant6ny se priv&di pres vazebnf 
vinuti na ystupnl rezonandni obvod L2, 


Cl, ktery je naladSn na kmitodet pfrjima- 
n6ho vysi'lade. OscilAtor, pracujfcf v tffbo- 
dov6m zapojeni, pak kmit£ na kmitofitu, 
urcen^m rezonancnim obvodem L3, C4. 
Tento kmitodet je relativnd velmi stabitni, 
protoze zmSna parazitni kapacity mezi 
kolektorem a b&zi, kter& m4 na roz Iadova- 
ni podstatn^ vliv, je zde zanedbateln£. 
U tohoto konvertoru je totiz kolektor 
vysokofrekven£n6 uzemn&n (pfes maly 
s6riovy odporfca proto se prfpadn6 zm£ny 
napdjertho nap&ti, kter£ zm&ny t£to para¬ 
zitni kapacity zpusobujf, nijak ru5iv£ 
neuplatni. Nap£jeci nap£ti nemusi byt 
dokonce ani stabilizovdno. 

Ze vstupniho obvodu je signal pfiveden 
na b£zi tranzistoru a zde $e sm£$uje se 


sign£lem oscitetoru. Sm£§ovaci produkty 
jsou pak vedeny na obvod L4, C5, ktery 
z nich vybere poiadovariou sloiku. Kon¬ 
vertor je na vstup prijimaSe nav£z4n civ- 
kou L5. 

KmitoCet osctl&toru musime zvolit tak, 
aby byl prijiman^ signal vhodn§ pfeveden 
do p£sma CCIR. Ke sm£5ov£nf vyuiijeme 
z&kladniho kmttofitu oscitetoru, nikoli 
jeho vy§§i harmonick£. Sm£$ovat mu2e- 
me v zdsad& dvojim zpusobem: bud sou- 
£tov£ nebo rozdiiovS. Pro sou£tov£ sm§- 
§ov&nf platr 


— 4, 

pro rozdilove smSSovani plati 
fo - - fc 

Kdyi za U dosadtme krajnt kmitofcty pris¬ 
ma OIRT (66 a 73 MHz) a za 4 krajnf 
kmitodty p$sma CCIR (87,5 az 104, pHp. 
108 MHz) zjistime, ze kmitodet oscitetoru 
musi byt bud v rozsahu 21,5 at 35 MHz 
(pro sou£tov6 sm&Sov&ni), anebo v rozsa¬ 
hu 160,5 a 1 174 MHz (pro rozdilove sm£- 
$ov£nf. 

V popsangm konvertoru bylo pouzito 
$ou£tov£ sm£§ovdn i, protoze klade men§i 



Odpory (TR 212) 

R1 220 kQ 

R2 100 Q 

R3 100 az 330 Q 

Kondenz&tory 

Cl 27 pF, TK754 

C2, C3 6,8 pF, TK 754 

•C4 33 az 47 pF, TK 754 

C5 15 pF, TK 754 

C6 2,2 az 10 nF, TK 744 
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Pofovodidovd soudastky 

T1 KF124, KF125 

KF524, KF525 

Cfvky 

LI. 4zdr£tuCuLo0O,3 mm.odbodka 

na druhem z^vitu. Navinuta po 
navinuti L2 na tutdz kostru 

L2 5zdr4tuCuLo0O,8mmnakostfe 

o06mm 

L3 12zdratuCuLo0O,3 mmnakostfe 

0 0 6 mm. Odbodka na 6tvrt6m 
zavitu od uzemnenebo konce 

L4 5zdrdtuCuLo0O,8mmnakostfe 

o06mm 

L5 2 z dratu CuL o 0 0,3 mm na 

kostre spolu s 14. Odbodka po 
prvnfm zdvitu (v polovinS) 

Uprava koster a j&der viz text. 



Obr. 4. Zpusob pfipojenf konvertoru kpfi- 
jfmadi a) dvojlinkou, b) souosym kabeiem 


naroky na stabilitu oscilatoru a zvolene 
zapojenf je pro nbj vhodnejSt. Je vsak 
treba dat pozor, aby se nbktery z harmo- 
nickych kmitobtu oscilatoru nedostal do 
p&sma OIRT nebo CCIR. Tomuto poza- 
davku vyhovujf kmitobty oscilatoru 
21,5 MHz a 27 az 29 MHz. Aby nebylo 
ruseno televiznf vysfianf, zvolil jsem kmi- 
tocet oscilatoru 21,5 MHz. 

Stavba je jednoducha, protoze konver- 
tor obsahuje jen maly pobet soucastek. 
Deska s plosnymi spoji konvertoru je na 
obr. 2. Cfvky jsou navinuty na kostfickach 
0 0 6 mm a byly zfskany z vyprodejnfho 
televiznfho mf transformatoru. Protoze se 
jednalo o obrazovbu mezifrekvenci, pou- 
zil jsem i puvodnf jadra. Byla vbak pfflis 
dlouha a proto jsem je zkratil asi na 5 mm. 
Pokud btenafi pouziji kostfibky jinych 
prumbru, bude treba vhodne upravit po- 
cty zavitu. Vhodna hmota jader je N02. 
Provedenf cfvek je dobre patrnb z obr; 3. 

Nastaveni konvertoru necinf zadne po- 
tfze. Sestaveny konvertor spojimedvojlin- 
kou nebo souosym kabelem s pfijfmacem 
a pfiRojime napajecf napbtf. MAme-li tu 
moznost, naladime kmitobet oscilatoru 
(21,5 MHz) pomocf vlnombru nebo mbfibe 
rezonance. Nemame-li vhodnb prfstroje. 
k dispozici, naladime konvertor pomocf 
prijfmabe. Pfijfmab nastavfme pfibliznb na 
90 MHz a pak otabfme j&drem cfvky L3 tak 
dlouho, at na prijimadi zachytrme silny 
signal bez modulace. To je btvrta harmo- 


nicka kmitobtu oscilatoru. jadro cfvky L3 
pak zasroubujeme asi o pul zavitu aznovu 
signal naladime na pfijfmacf. Postup opa- 
kujeme tak dlouho, at je kmitobet teto 
harmonicke tak nfzky, te jej zachytfme az 
tehdy, kdyz je ukazatel ladenf na pfijfmabi 
az nakonci stupnice. Jadrem L3 pak jestb 
trochu pootobfme, aby se tato harmonic^ 
ka pfijfmabem jiz nedala vubec zachytit. 
Tfm je nastaveni oscilatoru konvertoru 
skonbeno. 

Nynf ke konvertoru pfipojfme antenu 
a na pfijfmabi se snazfme na spodnfm 
konci pasma CCIR zachytit nbjaky vysflab, 
pracujfcf v pasmu OIRT. Pak naladime 
cfvky L2 a L4 na minimaim 5um, nebo na 
maximainf vychylku indikatoru sfly pole. 
Jestl&e.je konvertor takto oziven, zkusf- 
me m§nit napajecf napbtf. Zvbtguje-li se 
vyrazneji vychylka indikatoru sfly pole pfi 
zmensovanf napajecfho napetf (muieme 
je zmenSit az asi na 2 V), zvbtgfme odpor 
R1 (oznabeny ve schbmatu hvbzdibkou). 
ZvetSuje-li se vychylka indikatoru sfly pole 
pri zvetSovanf napajecfho napetf, bylo by 
vhodnb R1 zmensit. Nejspravnbji je pra- 
covnf bod tranzistoru nastaven tehdy, je-li 
zisk konvertoru nezavisly nazmbnach 
napajecfho napbtf. Pfipomfnam, ze tyto 
upravy prichazeji v uvahu prakticky pouze 
tehdy, chceme-li vyu^ft maximainfch 
moznostf konvertoru, bezne postacuje 
odpor, predepsany ye schbmatu zapojenf. 

Pro signaiy v pasmu CCIR je konvertor 


nepruchodny. Chceme-li tedy prijfmat vy- 
silabe v norma CCIR, musfme konvertor 
odpojit, anebo jej pfipojit k pfijfmabi 
podle obr. 4. K prepfnanf poslouzf napff¬ 
klad pfepfnab Isostat se Sesti pfepfnacfmi, 
kontakty. Pouzijeme-li k pfipojenf souosy 
kabel, musfme dat pozor, abychom nevy- 
tvorili zemnf smybky. 

Vystacfte-li pouze s prfjmem vysflabu 
v pasmu OIRT, je pfipojenf jednoducha. 
Prfvod od antbny prerusfme a oba pferu- 
§ena konce spojfme se vstupem a vystu- 
pem konvertoru. S vyhodou muzeme kon¬ 
vertor umfstit prfmo do prijfma6e k anten- 
nfm zdfrkam. Vzhledem k malemu odbbru 
a velkbmu rozsahu napajectch napatf 
(2 az 12 V) muieme konvertor napajet 
pffmo z prijfmaCe. 

Desku konvertoru nenf vhodne umfsfo- 
vat do oblasti silnych elektrickych nebo 
magnetickych polf (napr. blfzko sffovaho 
transformatoru apod.) a v prfpada potreby 
ji stfnfme. Pozadujeme-li pffjem dvou vy- 
sfla6u kmitoatove velmi vzdaienych, je 
pro zajiStbm nejlep§f jakosti prfjmu, dola- 
rfovat vstupnf obvod konvertoru napr.' 
..varikapem nebo ladicfm kondenzatorem. 
Vystupnf obvod nemusf byt dolacfovan. 

Konvertor Ize pouzft i pro pfevod z pas¬ 
ma CCIR do OIRT. PrfsIuSna soubastky 
zmanfme takto: Cl = 12 pF, C4 = 27 az 
33 pF, C5 = 27 pF. Tuto variantu jsem 
zatfm neodzkoubel, patrnb vbak nebude 
pffliS vhodna pro daikovy pffjem. 


INTEGROVANE OBVODY 
PRO ZABAVU 


Kromb neprehledne zaplavy integrova- 
nych obvod u pro b is I i cove i analogovb 
aplikace doSlo v posted ni dobe i naobvo- 
dy, vyvinute rvyhradnb pro zabavu. AR 
prineslo v minulych letech ruzne navody 
naprfklad na elektronickou kukabku, na 
zdroje zvuku, i generatory melodif s integ- 
rovanymi obvody. 

Firma Casio uvedla nedavno na trh 
kalkulabku Casio Melody, ktera kromb 
pobftanf dovede slozit i kratkou skladbu 
a tiSe ji pfehrat. Vyrabejf se naramkovb 
hodinky s budfkem, ktery budf pfsnickou. 
Jine firmy vyrabbjf integrovanb obvody 
v provedenf OIL, urbenb pro budfky ci 
hracky. Napffklad obvod typu 7910 po 
doplnbnf dvbma tranzistory (koncovy stu- 
peh) a nbkolika pasfvnfmi soubastkami, 
hraje ruzne melodie, pfipomfnajfcf zvon- 
kohru. Tyto melodie mohou mft az pade- 


2SA56MKF51?) MN6221 



9az 18 V IR2^06 (IR2A06G) 



sat taktu. K napajeni postabuje jeden 
suchy cianek 1,5 V, odbbr je asi 15 mA, 
z toho vbak integrovany obvod odebfra 
jen 70 \xA. Mfsto startovacfho kontaktu Ize 
pouzft i fototranzistor (z na§ich typb napf. 
KP101) a rozSfrit tak moinosti pouzitf. 

Obvod MN6221 firmy National umf za- 
hrat dvb pfsnicky a ma dva vyzvanecf 
signaiy. Zvuk pfipomfna spinet, tempo 
skladeb Ize menit. Skladby se obvykle 
oznacujf pfsmenem za znabkou obvodu. 
Prfklad zapojenf je na obr. 1, napajecf 
napbtf opbt 1,5 V, odbbr jako u predchozf- 
ho typu. Zajfmavb je febenf koncoyeho 
stupne, vzhledem k malemu napajecfmu 
napetf, kde byly pouzity tranzistory KF507 
•a KF517. Po dvou minutach hranf se 
pristroj sam vypne. Zapneme-li ho znovu, 
zabne skladba vzdy od zabatku. 1 

Dalgf zajfmavostf jsou napffklad fady 
svftivych diod v jednom pouzdru. Vyrabf 
je, krome jinych, i firma Sharp a v jednom 
pouzdru umfsfuje pet az dvanact diod. 
K nim dodava rfdicf obvod IR2406, ktery se 
dvema odpory a potenciometry dovoluje 
nastavit iibovolny rezim indikace a citli- 
vosti na plnou ,,vychylku“. Aady diod 
v ruznych barvach a kombiriacfch se tak 
stavajf zivymi doplbky zesilovabu, pfijfma- 
bu i reproduktorovych soustav. Pffklad 
pouzitf obvodu IR2406 je na obr. 2. 

Ing. Jiff Polfvka CSc 


S popuiarnfm obvodem NE555 je zapo- 
jen jednoduchy metronom na obr. 1. 


(NE)555 : ■ BD136 



Integrovany obvod pracuje jako astabilnf 
multivibrator, jehoz kmitobet je urben ba- 
sovou konstantou obvodu Cl, R3, R4 a Ize 
jej mbnit potenciometrem R4. Je vyhod- 
ne vzhledem k akustickemu vykonu i od- 
bbru z baterie pouzft reproduktor s co 
nejvbtbf impedancf. Do serie s reproduk- 
torem s mengf impedancf nez 8 Q je tfeba 
^zapojit odpor. Tranzistor BD136 je kfemf- 
""kovy vykonovy typ p-n-p a Ize jej nahradit 
nejspfie nagfm KF517. 

Elektor 79/103 -ak 
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Vystupm filtr 

Povolovacf podmfnky predpisujf potla- 
dit nezadoucf vyzarovanf alespon 40 dB 
pod urovefi stfednfho vykonu. 

Pokud bychom provozovati vysflacf 
66st naseho stavebnicoveho transceiveru 
bez vystupnfho filtru, nam6ffme v nejlep- 
Sfm pnpad§ odstup drohe harmonick6 
10 dB t tfetf 20 dB atd., coz je m6lo. O nic 
lepe nedopadne ani Sirokop&smovy zesi- 
fovafc bez vystupnfho filtru podle [17], 
nemluyg o radS daISfch pubfikovanych 
a provozovanych konstrukci. 

U6inil jsem op£t pokussdvouotvorovy- 
mi 'j&dry a pri vypodtu jsem vychazel 
z prakticky realizovatelnych indukfinostf, 
tedy „odzadu“. , 

Bylo pouzito op§t stejnych jader jako 
v ce!6 konst rukci, tedy ddlky 12 mm 
zhmotyNI. 

Prakticke zapojenf filtru pro 160 i 80 m 
je naobr. 20 a 21, namSrendkfivky naobr. 
22. Utlum v propustnem pasmu nebude 
nikdy v£t$i nez 0,5 dB, tedy zcela zaned- 
batelny. Utlum pro druhou harmonickou 
bude jiz v ka2d6m pr fpade v£t$f nez 30 dB. 

Kondenz&tory zmdrfme co nejpresngji, 
alesport na spolehlivdm mustku RLC> vy- 
hodnejSf je v§ak pouzft rezonandnf 
LC. Kondenz£tory jsou nejlepSf slfdove, 
doSkrabovacf na 500 V; i kdyi jde o zasta- 
rale typy, ize je ziskat z ruznych starsfch 
zaffzenf. 

Propusti v tomto provedenf vyhovi i pro 
v6tSf vykony tridy C. Pro expert mentatory, 
kterf by cht6li pro konstrukce filtrti pouzft 
napr. toroidy, podotyk&m, zepfesnd urfie- 
nf indukfinosti je alfou i omegou celdho 
vypodtu. S mustkem RLC. obvykle nevy- 
stafifme a je nutno pouzft rezonanfcnt 
mfcficf metody. _* 

A nynf jednu zajtmavost z praxe, kter£ 
s filtry a potlafcenfm harmonickych uzce 
souvisf. Jist§ se v£m ji£ n§kdy stalo, ie 
pres veSkerou snahu nebylo mozno pri 
lad§ni vysflafce dos£hnout prijateln^ho 
CSV (predpokl^d^m, ze pouzfv£me dob- 
ry mSFifi CSV, antdnnf 6len i ant^nu). 
PrfCina neuspokojiveho CSV muie b^t 
pr&vS ve velk^m obsahu harmonickych, 
pro kter6 antena predstavuje v§echno 
jin6, jen ne reAlnou z&t§2. Cele nastavenf 
se tim pochopitelne zkreslf. Ale to jii 
souvisf s antenami, o kterych si povfme ai 
na zav£r. 

Vyroba a nastavenf vystupntch filtru 

Do dvouotvorovych jader navineme 
tesnd prisluSny po£et z6vitu propojova- 
cfm dr£tem o 0 0,5 mm PVC.' V^vody 
ponech£me dlouh6 15 mm. Na mustku 
nastavfme (doSkr&beme) co nejpresnSji 
kondenzAtory Cl, C3, C5. Kondenzdtory 
C2; C4 je pro prvnf naladSnf dobre sloJit 
z trimru 30 pF a pevne kapacity, teprve pri 
definitivnf uprave se nahradf doSkrabova- 
cfm typem. - ' ’ 

Mezni kmitofcet f m neni nutn6* zasadne 
volit t£sn& na okraii Drovozovan6ho okra- 


28 1T1S 


jov6ho pAsma, naopak je vhodnejgf, vy- 
jde-li n^ktery z polu do oblasti druh6 
harmonicke, jak je zrejm6 z obr. 22. 

Filtr sestavfme na destidku s vy§kr£b- 
nutymi p^ijecfmi body, stfn$nf nenf nutne, 
a pfipojfme na vstup kr&tkqvlnr\6ho prijf- 
maCe (Lambda apod.). Ma-li pouzity pfijf- 
ma6 vstup s velkou impedancf, je' nutne 
filtr zakondit o^dporem 75 Q. Na vstup 
filtru pfipojfme signAInf generator (ten m^i 
oby^ejn^ vystup 75 Q), prijfmaC i SG 
radn§ zkalibrujeme, protoze pfesnosti 
cejchov£nf SG se obvykle nedA verit. 



Obr. 20. Vystupnf filtr pro pAsmo 160 m 


Nastavfme kmitofiet I. p6lu a trimrem u C4 
nastavfme minimum signdlu. Podle trimru 
pozn^me, je-li tfeba paralelnf pevnou 
kapacitu zvStsit t\ zmenSit. Stejnd postu- 
pujeme u II. p6lu. Nastavenf pro oba poly 
asi dvakr£t zopakujeme, potom co nej- 
presneji zmeffme ob§ nastavenf kapacity 
C2 a C4 a nahradfme Skrabacfmi typy 
(nenf nutne, trimry.lze ponechat). Pfesn6 
nastavenf p6Ju (rejekcf) ma dominantni 
vyznam pro kmitodtovou charakteristiku 
cele dolnf propusti, odchylka kapacity 
u prfdnych kondenzatoru tolik kriticka jiz 
nenf. 

Hotovou propust zapojfme mezi vystup 
vysflafie a ant^nnf rel6, nebo lepe mezi 
rele a antennf konektor, abychom „po- 
mohli" i prijfmaci. Jak je vid§t na obr. 22, 
vlozeny utlum 'asi 0,2 dB v pasmu je 
hepatrny. Presto po zapojenf filtru na 
vystup vysflade zjistfme, ze indikdtor na 
um$!e zitt&ti ukazuje m^nS a zmocnf se 
nAs pochybnosti, jak to s tfm nepatrnym 
utlumem vlastng je. Zd^nlivy ubytek vyko¬ 
nu byl zpusoben odfiltrov^nfm harmonic¬ 
kych. 



Obr. 21. Vystupnf filtr pro pismo 80 m 



Obr. 22. Krivky propustnosti vystupntch filtru podle obr 20 a 21 



Blok 5- poloautomaticky klfd (obr. 23) 

Patff k tzv. luxusnfm doplnkum a o jeho 
osazent rozhoduje matertelov£6i finaninf 
situace. Zapojenf je spolehliv6 a mnoho- 
kr^te mnohymi \^zkou5en6, nebof jde 
o elbug IK3 podle OKI DAP. Mfstokomen- 
t^re tedy jen seznam sou£Astek: 


Obr 23. Zapojenf poloautomatickSho kftde 

(lOl «= 10501. T1 = TSOI. R1 - RSOI. Cl - C501 atd. podle 
obr. 1) 


MH7400 

MH7474 

KC149 (148, 509, 508) 

KS500 (KC148) 

KF507 

3,9 kQ 

390 Q 

27 OQ 

1 kQ 

1 kQ 
68 Q 

2 pF, TE 005 
10 nF, TK 744 
5 pF, TE 004 


10501 

10502 
T501 
T502 
T503 
R501 
R502 
R503 
R504 
R505 
R506 

vSeTR 212 
C501 
C502 . 

C503 

Diody co hej)evn£j§f spin act, napr. KA501 
D503,,KZ260/5V6 









Blok 4 - dotykovy ovtAdaA 

Jeho pouiitf je diskutabilni. SenzorovA 
ovIAdAnt (pfevzate podle OKI DNN z AR) je 
sice efektnt, ale nese s sebou potize. Je 
nutno nastavit dAliAe R401/402 a R403/ 
404, aby ovIadaA spolehlivA a citlivA pre- 
kfApAt. Presto zde zAle£i na osobA opera¬ 
tes; nAkdo se zapoti az do tempa 200 
Paris, jiny jiz pf i plynnA padesAtce. To mA 
samozfejmA vliv na izolacnf odpor ku2e 
a tim na funkci ovladaie. 

Ant6na 

Muze byt ruznb, ale posledm dobou se 
zdA, 2e nejtepSi vlastnosti pro 160 m pfi 
dobrAm prizpusobeni a uAinnosti vykazu- 
je tzv. „rohovA antAna": Tato antAna nenl 
nijak novA, v naAi literature ji najdeme pod 
nAzvem ..kvadrantovA antAna" v publikaci 
„AntAny“ (autori Caha-ProchAzka, SNTL 
1956). 

Konstrukce rohovA antAny (obr. 24) 

Dva stejnA, libovolne dlouhA zAfice, 
svlrajlcrpravy uhel upevnime v horizon- 
tAInf rovinA. NapAjedem je zebflcek s roz- 
teAf vodiAu asi 5 cm (rozpArky kazdych 20 
az 25 cm), ale i plocha TV dvojlinka v poi : 
nlch podminkAch pfi rychIA instalaci. 

VSeobecne je vhodnA, chceme-li co 
nejIApe vyuzft dobrych vlastnosti rohovA 
antAny, snazit se o zebrlAek s vAtAi impe- 
danci' alespofi 500 az 1000 Q. ZAIezf na 
materiAlu, ktery mame k dispozici, ale 
prAce se zhotovenim zebriAku se vyplatl. 
Pro impedanci napr. 600 Q je pomAr 
S/d - 75. 

Etektricka dAlka nemA byt:nAsobkem 
X/4 pou^itAho pAsma. NapAjeA pfipojite 
ke Alenu podle obr. 25. Zpusob prepinAni 


DalAf kladnou vlastnosti, zpusobenou 
velkymi vstupnim odporem, je zvAtAeni 
selektivity ladiciho Alenu i na stranA pfi- 
jmu. Veiky odpor antAny bude zvIAAtA 
v niiSfch pAsmech napAjecfm vedenim 
transformovAn jeStA nahoru {proto zebrf- 
Aek o vetkA impedanci). Dusledkem toho 
je malA ttumenl pfizpusobovacfho rezo- 
nanAm'ho obvodu ajehovelke provozni Q. 
Antenni obvod tedy nejen uAinnA omezuje 
harmonickA z vysilaAe, ale potlaAuje i niz- 
Sf kmitoAty a chrAnl pfijimaA proti inter- 
modulaci ze stredovlnnjfch rozhlasovych 
vysflaAu. To je vlastnost veiice cennA 
a nevadi, ze obvod je nutno dofacTovat 
i v pAsmu pri vAtAlm preladovani. Nic 
nebrAnf myAlence pouzlt obdobnou 
transformaci v asymetrickAm provedem' 
i pro pfizpusobent dlouhodrAtovych i ji- 
nych anten. 

M6HC CSV 

nebo reflektometr je v dneSni dobA 
naprosto nezbytny. V naAi amatArskA lite¬ 
rature byla uverejnAna cel A rada vice Ai 
mAnA “zdafitycfr konstrukci na rAznych 
principech. Bohuzel vAechny mAly jedno 
spoleAnA - ani jeden se riehodi pro pAsmo 
160 m a vykon 10 W. PomArnA nejlepAI 
a nejsnAze mastavitelny je reflektometr 
uvedeny ve „Skole amatArskAho vysllAnt“ 
v AR. Hod! se vAak pouze pro vAtAi vykony 
tfidy B, pro malA vykony by bylo nutne 
bud extrAmnA citlivA mefidlo, nebo mA- 
ridto se zesitovaAem. Na citlivost mAridla 
majf nejvAtAf vliv odpory naobou konclch 
mAriclho transformAtoru. Bohuiel, maji 
vliv i na AirokopAsmovost celAho mAfiAe. 

’ ZvAtAime-li tedy jejich hodnoty, musime 
poAitat s tlm, ie se citlivost sice zvAtAi, 
reflektometr bude vAak po'uzitelny pouze 


v nizAfch pAsmech 160,80 a 40 m. Zapoje- 
ni takto upravenAho reflektometru je na 
obr. 26. 

StinAnl pHmAho vodiAe je pro dokonalA 
vynulovAm nutnA. DvouotvorovymjAdrem 
Ize protAhnout nanejvyA Aedivy nf kablik, 
proto Ize reflektometr pouift pouze pro 
trldu B. Napr. FTD505 jiz kablik prorazi, 
coz bylo ovAreno v praxi. Pro vAtAt vykony 
tedy pouiijeme puvodnf provedem's to- 
roidnlm jAdrem a tlustAim kabelem. 

Mechanics konstrukce 

ZAvisI pin A od materiAlovych moinostf, 
proto zduraznim jen nAkterA zAsady. Pro 
kazdy transceiver je nejdule^itAjAf dobry 
ladici prevod bez mrtvAho chodu. Prevod 
z tuneru Hopt je sice levny, nikoli vAak 
nejideAlnAjAI. StejnA nebo lApe vybovi 
lankovy, ke'kteremu je vhodnA se vzdy 
uchylit v pripadA nouze. 

O uzavfeni VFO do boxu a jeho pevne 
konstrukci jii byla fe£. Celou skri'Aku 
zhotovfme radAji z tfustAiho plechu. 

ZAvAr 

Bylo by nadsAzkou tvrdit, ze stavebnice 
je dokonalA, ze jde o ApiAkovA zafi'zem. 
NicmAnA mAm za to, ze fadu OL poteAl. 
Snazil jsem se v maximAIni mffe o vyuziti 
modernlch koncepAnlch zAsad pri mini- 
mAlnich materialovych moznostech. VAr- 
te, ze to nebylo snadnA a 2e jsem po celou 
dobu prAce vidAI v duchu mladAho ra- 
dioamatAra, obihajidho prodejny ve sna- 
ze ziskat tu t\ onu soucAstku. PrAce 
s mlAdezf si zAdA nejen slova, ale pfede- 
vAtm konkrAtni Ciny. SvOj konkrAtni podil, 
stavebnici „Trampkit'‘, timto mlAdeii 
predkIAdAm. 



stAmu jsou vAechny kmitoCty mimo pra- 
covnf znaAne potlaAeny, coi sniiujeruAe- 
nl televize. 


vinutf 50z dratem <P 0,1 mmCuLH 

Obr. 26. Merid CSV 


[21] AR A5/80, s. 188, 
A6/80,s. 215. 
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Kouril, F.; Vrbd, K.: TEORIE NELINEAR- 
NfCH A PARAMETRICKYCH OBVOD0. 
SNTL: Praha, Alfa: Bratislava 1981. 320 
stran, 233 obr., 5 tabulek. Cena vaz. 
25 Kds. 

Publikace byla vydana jako udebnice prostudenty 
vysokych $kol technickdho smeru, zejmdna pro 
posluchade elektrotechnickych fakult ve slaboprou- 
dych studijnich oborech. Navazuje na teorii linear* 
nich oCvodu, jejiz znalost se pro studium teto 
udebnice predpoklada, stejne jako znalost vysdi 
matematiky a vlastnosti elektronickych obvodovych 
prvku v rozsahu vysokodkolskd latky, prednasene na 
fakultach technickych oboru. V knize jsou systema- 
ticky a z jednotnych hledisek 2 pracov$ny zaklady 
soudasne teorie neline&rnich a parametrickych 
elektronickych obvodu; jsou ukazany moznosti je- 
jich vyuziti v technics praxi, uvedeny zakladni 
metody reSeni a yypodtu a naznadeny tendence 
daiSiho rozvoje v teto oblasti. 

Vyklad je rozddlen do Sesti dasti. Prvni z nich 
pod£v3 obecnou charakteristiku nelinecimich a pa¬ 
rametrickych obvodu, druhA popisuje vlastnosti 
a modely obvodovych prvku. Tfeti d4st je venovina 
metodam anatyzy nelineamich a parametrickych 
obvodu, ve dtvrte dasti se autori zabyvaji zvladtnimi 
jevy v tdchto obvodech. 0 premenach sign&lu 
v neautonomnich nelineamich a parametrickych 
obvodech (zesilovadich, usmernovacich, tvarova- 
dtch, nasobidich a delictch kmitodtu, smdsovadich, 
modu!£torech ademodulatorech) pojednava obsah- 
ld p3ta cast. Posledni dast knihy je vdnovana zpuso- 
bum generovani harmonickych a neharmonickych 
kmitu. 

Text doplftuje seznam literatury s 66 tituly a vecny 
rejstrik. 

Krom§ vysokoskolskych studentu, pro nez ze* 
jmdna je kniha urdena, ji mohou vyuzit i vyzkumnt 
pracovnici a inzenyfi, pracujici v oblasti sdelovaci, 
automatizacm a vypocetni techniky. Ba 


MafStko, J.; FoitovS, E.: ELEKTRONIKA 
PRO 3. ROdNlK SP§E SLABOPROU- 
DYCH. SNTL: Praha 1981.484 stran, 385 
obr., 9 tabulek, 1 vlozend phloha. Cena 
v$z. 30 K£s. 

V udebnici jsou zpracovany v prisluSndm rozsahu 
z&kladni oblasti elektroniky. Metodika vykladu je 
volena tak, ze nejprve se ctendfi seznami se zaklad- 
nimi pojmy, potom s metodami resen i jednoduchych 
elektronickych obvodu a soucastkami, d&Ie s vlast- 
nostmi a reSentm konkretizovanych obvodu na 
zdklade jiz ziskanych vlastnosti, s hlavnfmi problemy 
mikroelektronikyavz£vdredned$sti knihy snektery- 
mi druhy slozitdjdich elektronickych celku. Obsah je 
rozdelen do trinacti kapitol: Zakladni pojmy, Metody 
redeni elektronickych obvodu, Linearni soucastky 
elektronickych obvodu, Nelinearni polovodidovd 
soucastky, Elektronky a vybojky, Elektronickd zob- 
razovacf jednotky, Charakteristicke vlastnosti pasiv- 
rn'ch line^mich komplexnichjednobranuadvoubra- 
nu, Prechodnd jevy v lineAmfch obvodech, Analyza 
casove promdnnych signal u, Zesilovade, Mikroelek- 
tronika, Sifove napped zdroje a ElektroakustickA 
zarizeni. Vyklad je velmi srozumitelny, n&zomy 
(hojne se yyuziva obrazku, tabulek, grafu) a naroky 
na znaJosti matematiky odpovidaji znalostem stu¬ 
dentu prislusneho rodniku SP§E. Latka probrana 
v kazdd kapitole je shmuta do konrdtro'ch otazek; 
odpovedi na nd jsou uvedeny v zaveru knihy. Vyklad 
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je doplnen seznamem doporudene literatury (knizni 
a periodickd publikace, hormy, katalogy) a vecnym 
rejstrfkem. 

Ucebnice je urdena pro zdky studijnich oboru 
Sdelovact a radioelektronicka zarizeni a Merici 
a automatizadni technika. Velmi uzitednd muze byt 
jako zakladni literatura i vSenrr radioamatdrum, ze- 
jmdria pak tdm, jejichz profese je od elektroniky 
pondkudvzdalenejdi. JB 


Radio (SSSR), c. 4/1981 

Magnetofonove hlavy - Dvoutonovy generator - 
Omezovad signalu reci - 0 redlne selektivite prijima- 
cu KV - Z radioamatdrskd techniky - Meric vibraci - 
Hospodarnv televizni pfijimac - Zkudebni televizni 
obrazec - Cislicovy expozimetr - Zesilovad Elektro- 
nika T1-002-stereo - Jednopasmova nebo nekolika- 
p^mova reprodukce zvuku - Tuner FM, odolny 
proti parazitnim pnjmum - Dynamicky potladovac 
§umu - Funkdni bloky elektronickych hudebnich 
nastroju - Pfistroj prosladovdnt prijimadu - Dodatky 
ke konstrukci barevne hudby Prometej-1 - Volba 
pmmenneho odporu - Jak najit vodid sifoveho 
rozvodu pod omitkou - Televizni antena malych 
rozmdrO - Ze zahranidnich dasopisu - Odajezelezo- 
vych jader §L a §LM - Unifikovane transformatory. 


Radio ($S$R), 6. 5-6/1981 

Pro sovetskeho dloveka (nove vyrobky spotrebni 
elektroniky) - Rozhlasovy pfijimad Saljut-OOt - 
Infraderveny teplomer - Automaticky zapalovaci 
system pro motory vozidel - Vysilad pro ROB - 
Automatickd laddni dl^nku n ve vystupnich obvo¬ 
dech vysiladu - Spojeni odrazem od meteorickych 
stop - Jak se zkouma ionosfera - Tripasmovy nf 
zesilovad - Elektronickd prepinace v nf zesilovadich 
- Novinky v oblasti reproduktoru - Korekdni pfedze- 
silovad proprenosku K548UN1 A-Vyuziti kalkuladky 
k ovlad^ni magnetofonu - Prijimac s primym smeso- 
vanim - Elektronicky zvonek - Stereofonni nf zesilo¬ 
vad Olymp - Konstrukce mladych mongolskych 
radioamateru: senzorovy spinad osvdtleni, meric 
kmitodtu, zarizeni k nacviku ROB, nap£jecr zdroj 
s ochranou proti zkratu - 0 pfijimacich BTV - 
Zlepseni TVP Raduga-701 - Pristroj ke zkouseni 
televiznich obrazovek ^ Doplnek k elektronickym 
hudebnim nfetrojum - Nf funkcni generator - ze 
zahranicnfch dasopisu - Integrovane obvody pro 
magnetofony - Radioamaterskd odznaky. 


Funkamateur (NDR), d. 6/1981 


. Partner vedeckotechnickeho pokroku (sdelovaci 
technika NDR v Mexiku) - Nove stavebni prvky 
mikroelektroniky - UniverzAlni mf stupen pro FM 
A220D - Zarizeni pro diskoteky - Prepinac z tahove- 
ho potenciometru - Mdrici kazeta pro kontrolu tahu 
pasku - Metody k rtzeni osvetiem - Klopny obvod 
s malou spotrebou - Tristuphovy indikdtor teploty 
valce motoru - Efektronicka kostka - Stabilizator 
matych ss napetf - Krystalem fizeny dasovad pro 
vysilade ROB - 0 kvalite signalu vysiladu SSB - 
Modemi sptnaci regulatory napdti pro radioamatdry 

- VFO pro 135 MHz (2) - Podminky sovetskdho 
diplomu pro radioamatery R-10-R. 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), 
£. 5/1981 

Sbernice pro rfzeni nekolika mikropoditacu - 
Examinadni komplex rizeny mikropocitadem - Pro- 
gramovaci zarizeni pro pameti EPROM 1702 A - 
Elektronika videomagnetofonu - Patnactikanalovd 
infradervene d&lkove ovladani -Antena typu ..short 
Backfire" - Sedecimalni dekoddr pro segmentovky 

- Zkratky odbornych vyrazii polovodidove elektroni¬ 
ky (5) ~ Pro servis: ridici logika pro gramofonovy 


mdnic PA 225 - Schemata pristroju spotrebni elek¬ 
troniky let 1976 az 1980 - Informace o polovodido- 
vych souc^stkach 174, 175 - Sumove parametry 
integrovanych operadnich zesilovacu - Mdreni mez- 
niho kmitodtu 10 At 09 - Termistor: teorie, charakte¬ 
risticke hodnoty, pouziti - Zkusenosti s 10 pro 
hodiny CM202 - Generator sinovych kmitu pro nizkd 
kmitodty - Mdnid napeti s vlastnostmi operacniho 
zesilovade - Obvody menicf dirku impulsu - Zdroj 
vysokych ss napeti. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
6. 6/1981 

Lipsky veletrh 1981: stavebni soudastky, televize, 
rozhlas, elektroakustika, anteny, jind zarizeni spo- 
tfebni elektroniky, merici technika a ziskdvani dat, 
sdelovaci technika, technicka zarizeni - Zkratky 
odbornych vyrazu polovodidove elektrotechniky (6) 
- Informace o polovodidovych soudastkach 176, 
177: InfracervenS elektroluminiscendni dioda 
VQ120, svitiva dioda VQA15- Rastrovaci elektrono- 
va mikroskopie zajidfuje jakost konektoru - Rastro¬ 
vaci elektronovd mikroskopie ve fyzice polovodidu 
Pro servis - Automaticky system pro sber a pripravu 
dat AES-1 pro mikroprocesory - Akumuface name- 
renych hodnot pomoci 10 U202 a prime zpracov^ni 
pomoci pocitacoveho 10 - Pristroj pro zkouseni 
pamdti RAM-PG 2 - Osciloskop jako obrazovkovy 
terminal - Stupen pro zkouSeni napdjecich zdroju 
a simulaci zateze - Problemyelektronickeho mereni 
efektivni hodnoty - Klopne obvody s diodovymi 
optoelektronickymi vazebnimi cleny - Generator 
pilovitych kmitu pro velmi nizkd kmitodty - Stereo¬ 
fonni filtr postranniho pasma - ZkuSenosti se ste- 
reofonnim kazetovym magnetofonem SK 900. 


Radioelektronik (PLR), £. 5/1981 

Z domova a ze zahranidi - 0 elektroakustice - 
Systdm High-Corn - Elektroakusticke vybaveni au- 
tomobilu - Dynamicky omezovad sumu - Hudebnl 
syntezator (4) - Profesionalni elektroakusticka zari- 
zeni - Zesilovad tridy Super-A - Aktivnt reprodukto- 
rove soustavy. 


Radioelektronik (PLR), t. 6/1981 

Z domova a ze zahranidi - Firma AEG Telefunken, 
pokrok v technologii 10 - Hudebni syntezator (5) - 
Bytov^ radioakustick^ souprava KM543S Relaks - 
Zvonek s melodif-ZkouSedTTL-Cislicovd indikace 
kmitodtu v rozhlasovych prijimadich - Cislicovy 
dasovy spinad pro fotografickd udely - Regulator 
ban^zvuku - BezDednostni zarizeni do automobilu. 
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Inzerci prijimd Vydavatelstvi NaSe vojsko, inzertni. 
odddleni (inzerce AR), Viadislavova 26,113 66 Pra¬ 
ha T, tel. 26 06 51-9, Iinka294. Uzaverkatohotodisla 
byla dne 28 7. 1981, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomente uvdst prodejni cenu, 
jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu piste na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se predeSlo' 
chybam vznikajicirn z neditelnosti predlohy. 

PRODEJ 

Osciloskop BM370 + obrazovka (2600), pal - test die 
AR (1500), obrazovka 12QR51 (300). Koupim NE555, 
obrazovku B10S3 - A M. Zidek. Dobrovskdho 4, 
170 00 Praha 7. 

Mdndlo Avomet 738283 (800). Rudolf Dudek, Bfev- 
novska 433/12,169 00 Praha 6. 

AR 73 az 80 (a 35), Sd. tech, 61 a* 73 (a25), Slab. obz. 
46 az 53 v^z. (a 20). Vit, T4borsk£ 14,301 45 Plzefi. 


AR - A 73 - 78 {roc. d48), 1980 (60), 3 -12/72 (30), 1 -. 
9,11,12/75(33), 1-5,7-10,12/79 (30), AR-8 73-75 
(rod. a 18), 77-79 (roc. a 24), 80 (30), 4 - 6/72 (9), 1 - 
5/76 (15), ST 75-78 (rod. 36), 80 (roc. 48), 1,3 -12/73, 
(22), 1-7,10,12/79 (18), uplnd rod. jen cele, neupl. 

1 jednotl. cis. P. Jezek, 338 08 Zbiroh 525/11. 

TV hry Master MK10-4 Tr, IO - AY - 3-8610, 10 
komb. hier. 2 kriz. ovl. aj pre strerbu zvuk. dopr. nap. 
ex. int. 9 V jednosm., orig. balenie schdma (2500). J. 
Huska, Plavisko 10/3,034 01 Ruzomberok. 

Prijimad Domino, VKV I, II (1350), oziv. desky konc. 
zesil. 6 W (170), 2x 6 W (340), ARZ368 (90), ARV168 
(60), repro 20 W (260). Kdonavinetlumivky-AR/A5/ 
79, str. 170, zadlu podrobnosti. R. Potmddil, Budov- 
cova 387, 290 01 Podebrady. 

DU10 (1000), AR71-80 (40), ST71-74 (40), literaturu 
a jiny material, seznam zadlu proti zndmce. J. Jed- 
lidka, 373 03 Koloddje n. Lui 114. 

Mustek RCL 10(1000), kalkuladku TI30 (1800), nove, 
stereo gr. NZC130 + 2 repro (1500). Rod. duv. P. 
Oravec, Rodkotove 1353,25801 Vladim. 

7 ks magnpdsek BASF ferro super 018 cm (d 350), 
nove. Petr Skoda, Nezvala 2697,434 01 Most. 
Gramoramenko SME3009 - II (2600). A.-Kmet, 
Kvadalova 28,801 00 Bratislava. 

Programovatelny kaJkuIator TI57 (2500). T. Fegura, 
Frydecka 60,737 01 Cesky Tdsin. 

Vf tranzistory: BFY90 (80), BFW30 (100), BFT66 
(160), 2N3866 (120), nA723 (50), LEDdiody Siemens 
0 5 d. (20), TIP41 (80), TIP42 (80). P. Poremba, nam. 
Febr. vff. 13.040 04 Kodice. 

Mgf Unitra ZK140T (lie. Grundig), vadnakombinova- 
nd hlava (800). i. Hajder, Prukopnickd 20, 704 00 
Ostrava 3. 

Gramorddio Serenada (400) na sud., po uprave dasi 
aj na poutitie. L. Gondenica, Dukelska 73/44.091 01 
Stropkov. 

Rotator - ovladad 220/12 V, selsyny, stoiar 400 cm, 
vhodny pro stfechu s pudnim prostorem vydky min. 
200 cm. Podminka: predvedem v provozu, vlastni 
demontdi a odvoz (1500). J. Kubelka, Horska 21a, 
460 14 Liberec 14, 

Mgf. ZK147A (1400), B100A (1600), sluch. stereo 
ARF200 (130), IO MC1310P (120), 2x AR0667 (k 50), 
2x ARV161 (a 50), TV prij. Minitesla (1800), kalk. 
Sharp EL503 (1000). V. Klatovsky, Obr. miru 42, 
17000 Praha 7. 

TV hry v zaruce (1400). V. Pavla, Leninova 1,795 01 
Rymafov. 

Gramodasi NC440 pfenoska Shure M91ED (3200), 
tuner SHOO (3000), magnetofon Sony TC377 + zest- 
lovad Sony TA1055 jako komplet (15 000). I. Nayperk, 
Jiraskova 543/38,405 02 Decin VI, 

Pdr krystalu 27,055/26,600 MHz (300), 2 ks serva 
deda Varioprop (d 290), sadu jap. mf 7x 7 mm (zluta, 
bila, derna) (100). M. Zak, Reissova 7, 787 01 
Sumperk. 

Zosilnovad AZS217 2x 15 W, 4 Q, cierna - mat. 
(2000), pdr krydtdiov 27,005/26,550 MHz (300), 

.11,4 MHz (100) a vdepasmovy zosilnovad 2x BFY90. 
so sludovadom (500). F. Ridardik, Karpatska 1, 
04001 Kodice. 

Pdr krystalu 27,055/26,600 MHz (300), 2 ks serva 
BFR96 (185), AY-3-8500 (450), MM5316 (420), 
NE555 (30), LED diody (12), BFW92 (41), MC1310P 
(130), koupim ICM7216A, M253, 11C90, 95H90DC, 
Si 72. Pouze pisemne. O. Vasin ova, Hroznatova 25, 
615 00 Brno. 

2 boxy 2x 60 W, nove, kazdy s tremi repro, dovoz 
NSR (3200), BFW92 (27), MM5314, 5316 (324, 419), 
NE555 (30), S042P (131). Pfsemnd. Z.Kobr, Podtov- 
ska 8c, 602 00 Brno. 

ARA4/77,6/78,6/79,4/80, ARB3/81, VKV dil Video¬ 
ton - 2x AF106B - 2x. 20 + 2x 300 pF (300), 
otadkomer MP + osaz. pi. spoj. bez IO 555 (300). 
Koupim ARE667 i pouz., ARAI/79,-9/77, ARB2/79, 
stard elektronky do.sbirky. P. Fridrich, U trati 687, 
251 01 fttdany. 

Konektory TGL35 (NDR), TP (lin) ruzne, KZZ71,72, 
KT909B - 50 W, GT322, GC507, KA209, ruzne pasivni 
soud., vde sleva 60%. O. Vesely, Janska 10, 602 00 
Brno. 

Obrazovku 7QR20, trafo PN66132, tlad. soupr., drob. 
souc. na osciloskop (375), AR0666,667, ARV081, po 
1 kuse (35), das. AR - A, B, daldi drobnd souc. die 
seznamu proti znamce. J. Haas, Polni 2272, 544 01 
Dvur Krdlove n. L. " 

RX Lambda 4 (1500), v dobrdm stavu, EK10 (350). 
L. Jozif. 533 61 Choltice 205. 

Magnetofon 444 Lux Super (2100), mikrofon Shure 
515SB (1800), mikrofon Sony (1200), mikrofonnf 
vloiku krystalovou zn. Sony, velkd jako konedek 
malidku, velmi kvalitni (1500). Z. Zdrecky, Osvoboze- 
nf 311,471 07 Zandov: 

Mgf B90 a 2 pasky a nahr. elektr. (1200, 200,100), 
KC508,9, KF517, KT707. dvoj.ind.(7, 9, 12,100, 170). 
Koupim kaz. mgf. stereo, kazety, 555, MDA2010,20, 


reprod. A. Kocourek, Zdpotockeho 69, 682 02 Vyd* 
kov2. 

IO AY-3-8500 + 4072 (650), NE555 (40), NE556 (80), 
LED dioda 0 5 mm, d., z„ z. (18). Kupim 10 ks NiCd 
dlanky typu R -14. Peter Kosa, SSM Partizanska ul., 
984 01 Ludenec. 

Barev. tel. Japan, C36 Teleton obraz. in line 36 cm, 
PAL, novy (8000), tuner TESLA 632A, CCIR a OIRT, 
bez NZ (1000), BF900, 5 ks (100). Ing. H. Svoboda, 
Husova 301, 417 52 Hostomi ce. 

IO, T, vraky tr. radii atd. 50% ceny. Seznam proti 
znamce. Jan Hospodka, 50901 Novd Paka 136. 

Mgf M2405S (4400), mgf B4 (1000), mdL pristroj 
C4341 - 0, /, R( 1100), meridelektronek Kathometer- 
D v provozu vhodny i pro sbdratele (800), obrazovky ’ 
430QP4, 351QP44,' 472QQ44, 592QQ44 a z tvp. 
Slovan {& 60), pro sberatele rozhl. pfij. Telefunken 
VE301 DYN (100). J. Pelant, 466 44 Jos. Dul 345. 
SN76115, TAA775G (90. 40), DCG4/1000, EL51 (5, 
15), aku Saft 1,8 Ah (30). Koupim ZM1081 - LL561, 
BC313, AY-3-8500, Vf generator 8M368, RX Korting 
KST, Schwabenland, MwEc, KwEa, E52, R4. O. 
Bohm, Pohr. strdie 31, 669 02 Znojmo. 
Vysokotonovd reproduktory GDVK A/40,4 Q.40 W, 
lie. Pioneer (200). J. Kredek, Jiraskova 783, 357 35 
Chodov. 

Komplet. stavebnici tovar. dis. hodin MOS 15, 
krystal, budik, Snooze, provoz na baterii, LED 
(1800). Zavodsky, Rovnikovd 14,829 00 Bratislava. 
Zesilovad Texan 2x 25 W Hi-fi, novy, mahagon 
(1900). Ing. P. Povolny, Pod lipami 2565/25,130 00 
Praha 3-Jarov. 

Podkozend radia Dolly (100), Havana (100). P. 
Chalupnik, Molakova 10,186 00 Praha 8. 

Pftjimad Dual CR 120 W Guadro - Stereo (17 000), 
sluchatka Dual DK 210 (1000), sluchdtka Beyer 
DT204 Quadro - Stereo (3000). OBX110 (9500), 
DBX124 (13000), stabilizator napdti 250 W (500), 
OIRT r VKV antena (150), J. Tatran, B. Martini) 727, 
738 01 Frydek-Mistek nebo tel. Praha 85 50 053. 
Receiver Pioneer SX770, 2x 35 W, 1,8 pV.(8500), 
B100 (1790), vyb. stav. ftezabek, Dejvickd 4,16000 
Praha 6, tel. 32 80 36. 

Osazene desky Hi-fi zesil. 2x 20 W (1200), prijimad 
Sokol-4 (400). Koupim IO TDA1054, polsky stereoin- 
dik. 2x [iA. R. Potmedil, Budovcova387,290 01 Po- 
ddbrady. 

Mag. B43 stereo po cetkove GO, novy motor, hlavy, 
prevody, pas. drazka, unadede (3200), 100% stav. 
V. Ladan. Leninova.1626,666 01 Tidnov. 

10 MH7400, 7410, 7420, 7430. 7440, 7450, 7474, za 
50% ceny, VM2101 (250), ZM570M odb. 1080T (35), 
mix. 100 ks zahr. tranz. - jap., am. RFT a 100 ks diod 
(vse 400). 1: Saifrt, S. Allende 262, 500 06 Hradec 
Kralove. 

Gramo NZC420 Hi-fi stereo, mdlo pouzivane (3000). 
L. Dvordk, Kominsk^ 32,635 00 Brno-Bystrc. 


KOUPE 

Osciloskop,«nf. generator, mustek RLC. Nabidndte, 
popis, cena. J. Pelant, 468 44 Josefuv Dul 345. 
Zahranicni vicetdnovy korektor Eguolizer - popis. 
T. Rapala, nam. Rudd armady 3, PS 72, 703 00 
Ostrava 111. 

6as. AR 8/79/A. 4/79/B. R. Votrubec, 507 45 Mladd- 
jov vC.34. 

Ker. filtr SFE 10,7 MD Murata, 2MLF 10-11-10, 
MAA661. MBA810, MC1310P. L Fejlek, Smetanova 
514,394 68 Zirovnice. 

Stavebny ndvod na akykolVek jednohlasny synteti- 
zdr CA3080, LM3900, BF244C, manudl s kont. 3-4 
okt. P. Vrdblik, 92545 Hoste84. 

SFE 10,7 MA, LED 0 3, zelene, IO A290D(MC1310P, 
CA1310E), ARV168, 2 ks. Proddm KD607, KU611 (po 
2 ks), (d 50,25). Spechd. J. Pitauer, Cheldickdho 307, 
676 02 M. Buddjovice. 

Sony TC378, TC399, cena, stav. L. Tomecka, Bezru- 
dova 9, 753 01 Hranice. 

AR/A rod. XXV-XXIX, radeji nevazand, Pertinax ci 
Kuprextit. P. Chadim, Delnicka 1568, 413 01 Roud- 
nice n. L. 

IO MC1310P nebo CA1310E, A290D a filtry SFE 10, 
7MD (Murata), 2MLF 10-11-10 (TESU). P. Jung- 
mann, 277 03 Homi Podaply 229. 

Vdechny 3 dily: 1. Programovany kurs - zaklady 
elektroniky, 2. P, K. - zdklady elektroniky, 3. P. K. - 
zdklady tranzistorovd techniky. Gracias M„ K. Mar- 
xe 6,794 01 Kmov. . ^ 

-Tantaly.TE121: 33M, 4M7,1M. 2M2, M68. J: Felket, 
Vinafskd 42,603 00 Brno. 

Zachovalu skrinku na kazetovy radio mgf. Hitachi, 
kompletnu. J. Berked, 935 87 Santovka 79. 

HMi casette-deck delni a tuner, oboje deme pr. 
panely. V. Pour, Dlouhd 23,110 00 Praha 1. 


OZ, IO, HIO (WSH220, 256 atd.), stab. MA, jjA, MC, 
SFC7805 - 24. LM78L05-24ACH, 723, WSH913,914, 
924, chladide, izostaty, polovodide, konstr. prvky, 
kond., odpory TR153, 190, pfesne a stab. TR161, 
dest. (WK), mdf. pr.: MP120, DR110, DR70, C jadra. 
trafa, kostr., tovarni trans. osciloskop, TG, milivolt- 
metr, analog, nebo dislic. multimetr, zahr. katalogy 
IO, OZ r trans. a soud. i stardi, odb, odb. zahr. das., 
World radio TV handbok 1980. J. Vejrych, 9. kvetna 
803/34,570 01 Utomydl. 

Klavesnici (kldvesove pole) ASCII nebo jine, RAM, 
PROM, UART, krystal 9 MHz;BFR90/91. M. Gulda, 
Nad vodovodem 252,108 00 Praha 10. 

Navtjecf drdt Cu2T 0 2,5 mm, Al pds. AI2KT 4x 

9 mm, impr. lak SI 901, prep. 16A/380 V, 8 polob, lak. 
skel. tkaninu 0,2 mm. J. Denk, 340 24 Strdzov 33 
BFY, BFR, BFW, BFX, LED 7 seg.. 7447. konv. II TVP, 

10 atd., prod. ARN930 (750). M. Sykora, Vrchlic. 3, 
678 01 Blansko. 

Grundig RR1140, stereo profesiondl. J. Krejcik, 
2izkova 575,250 88 Celdkovice. 

Progr. kalkuladku $ mag. zaznamem. Nabidnete. 
J. Masek, Gruzinska 7,625 00 Brno 25. 

MAA661, 3 ks KF124, 2 ks KF173, Ctvefici KB105G. 
Ing. J. Stanek, tr. kpt. Jarode 2416,390 01 Tdbor. 

IO, AY-3-85CKJ, CM4072, AR 75-80/A. M. Jezek, S. K. 
Neumanna 991/31,363 01 Ostrov n. Ohri. 

RXy: R250, R251, EK07, RA17,1340.18, Volna, S - 
36 A, K13A, V. Jansky, Snopkova 481,140 18 Praha 
4. 

DU10, PU120, C4315, ARV081 2x M. Pospichal, 
Sklend n. Osl. 56, 594 61 Bory. 

B. Stofko - Amaterske opravy televizorov, Vit V. - 
Synchronizace a rozklady. televiznich prijimadu, 
Sobotka Z. - Automatickd fdzova synchronizace 
(Praha, nakl. CSAV1963), Sddlovaci technika 1965/ 
12. M. Pindroch, 072 53 Bezovce 59. 

Braun 10(X}CD, Grundig - Satelit, Sony CFR320. Do 
protihodnoty tdz mohu nabidnout: Hallicrafters S40, 
BM270, Astra tel., EK10, B7S1 a ine. J. Meniar, nam. 
SNP. 26, 976 13 Slov. Lupda. 

Knihy a dasopisy o radiotechnice a hodindrstvi 
i cizojaz, (spec, ndmecke), katalogy elektronek, 
Empfanger Schattungen, Rohrentaschenbuch 
apod. J. Hdjek, Cernd 7,110 00 Praha 1. 

Vdtdi mnozstvi IO, MAA502, 741, 748, tranzistory 
KF520,446, diody KZ141, KA501 a KY130/80. Udejte 
mnozstvi a cenu. M. Lysak, Hranickd 205. 753 61 
Drahotude. 

Manudl pro varhany, vetdi podet IO MAA741, 748, 
MH7400,7490, TR161, TOR No 5 0 12, No 2 0 6, FET 
40841. Udejte mnozstvi a cenu. J. Hanus, 1. mdje. 
1724, 753 01 Hranice. 

Jakykoliv fungujici prijimad'pro rozsah 118 az 
136 MHz. P. Maredek, Zupkova 1407,149 00 Praha 4. 
BB105A, BFR90, 91 nepouzitd. Ing. M. Pospidil, 
Drobndho 60,602 00 Brno. . 

PU, DHR, MP, osc. ( mV aj., kalkul., mikropdj., matr. 
polovod., trafa, AR, RK, ST, knihy. P. Vane," 503 64 
Mdnik 35. 

NE555, RK4/75, AR12/77, kompl. rod. ARB/75, 
mustek z AR10/79, osciloskop. i el. popis, cena. F. 
Rokyta, Stdpnicka 1093,686 01 Uherskd Hradidtd. 
Radiotech, dasopisy a knihy do r. 45.1 vymentm. 
J, Vorel, P.O.B.32,350 99 Cheb 2. 

AR 3/81. M. Kiricl, Jiredkova 102/IV, 56601 Vysokd 
Myto. 

BM 388. B. Radova, Sokolovskd203,190 00 Praha 9. 


VYMENA 

Radio Domino, DV, SV, KV. VKV, OIRT + CCIR, bat., 
sif v zdruce (1300) za nf generdtor a nf milivoltmetr 
nebo proddm a koupim. J. Benak. Braunova 1, 
150 00 Praha 5, tel. 54 39 784. 

Osciloskop BM370 za soupr. ModelaDigi nebo jinou 
prop. tov. soupr. J. Rozkota, S. Cecha 7, 419 01 
Duchcov. 

Minipoditad SDK85 s procesorem 8085 (8500) za 
polovodide typu ICM7216A, 2114, S190, 2206, TTL 
apod. M. Slapdk, Balbinova 1/529,120 00 Praha 2. 
Osciloskop N - 313 (ST4/81,2 kan.) alebo multime¬ 
ter BP11 (ZSSR) za kompl. prop. RC supr. J. Kokolus, 
Pinkovce, 072 54 Lekdrovce. 


RClZNE 

Kdo zhotovi Hi-fi Tuner a bar. hudbu. Z. Senk, 
742 81 Bravantice 118. 
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CELY ROK 

BEZ HATAHOUAnI 


Elektronicke nastenne hodiny 
napaji 1,5 V monoclanek. 
Pouzdra hodin jsoii z keramiky 
skla, dreva a umele hmoty. 

Cena od 250 Kcs 


») prodam e((( 

DOZVUKOVE ZARIZENI TESLA STEREOECHO AOS 191 NEPOUftTg, VZARUCE 

(CENA 6000 Kds). 

ZV ROH RAKOVNICKE KERAMICKE ZAVODY, 269 43 RAKOVNIK 


DUM OBCHODNICH SLUZEB SVAZARMU 


Posp&ilova 12/13, telefon 2060,2688 
757 01 Vala§sk£ Meziridi 


nabizi 




Stavebnfee stereogramofcmu TG 120 AM 


Krystaty: 


obj. d. 3306081 

1270- Kds 

obj. c. 7900803 PKJ 26,800 MHz 

176,- Kds 



obj. e. 7900805 PKJ 26,720 MHz 

176,- 

Zfevndnd sady tranzfstoru a (Sod: 


obj. d. 7900807 PKJ 25,570 MHz 

* 176- 

- sada tranzistoru adiodnaTW 120, obj. d. 3301107, 

350,- KCs 

obj. d. 7900809 PKJ 27,175 MHz 

176- 

- sada bucficfch a vykonovych kfemtkovych tranzistoru 


obj. d. 7900810 PKJ 26.520 MHz 

176- 

na TW 40 aTW 120, obj.d. 3301108, 

285,-Kds 

obj- d. 7900813 PR 100 kHz SD 4/LQ 

450- 

- sada tranzistoru naTW 40, obj.c. 3301101, 

390 - Kds 

Obj- d. 7900814 PKF 9 MHz 2,4/4GSSB 

730- 

- sada kremtkovych tranzistoru a diodnaTW 40, 


obj- d. 7900815 FR 27,120 MHz 

95- 

obj.d. 3303045, 

450 -Kds 

obj. c. 7900817 PR 26.590 MHz 

95- 



obj. 6. 7900818 PR 26,975 MHz 

95- 

Stereostuch&tka SN-63 (dovoz) 


obj. 6. 7900819 FR 27,025 MHz 

95,- 

ob|. c. 3301314 

400,- Kcs 

obj. d. 7900820 FR 100 kHZ SK 9/L-22 

550.- 


Cety sorti merit naieho zboii nabt'zime v katalogu DOSS 6.3, fctery zasildme na dobirku. 

Objednavky zasilefte na§emu odbyt oddSL Obfednan6 zboil zasi'l^me na dobirku, organizacim na fakturu. 











